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tel. 22 71 77 111  ▪  www.mea-group.com/pl



Witamy w MEA Water Management, u producenta i sprzedawcy 
systemów odwodnienia liniowego i rozwiązań do oczyszczania  
i rozsączania wód powierzchniowych. Jako część MEA Group, 
od ponad 125 lat, pracujemy ramię w ramię z projektantami i 
profesjonalistami budowlanymi.

Top w dziedzinie odwodnienia liniowego. 
Jesteśmy numerem dwa na świecie, a w Chinach numerem 1, na 
rynku korytek polimerbetonowych. Dodatkowo nasze portfolio  
zawiera między innymi ultra lekkie korytka kompozytowe  
(GRP) i estetyczne korytka ze stali nierdzewnej. MEA Water  
Management jest dostawcą dla znanych projektów, miedzy  
innymi toru wyścigowego Formuły 1 w Bahrainie, Wystawy  
Światowej w Szanghaju i licznych międzynarodowych portów  
lotniczych.

DLA PROFESJONALISTÓW, KTÓRZY CHCĄ 
OSIĄGNĄC WIĘCEJ W KRÓTSZYM CZASIE
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neTo wydanie katalogu obowiązuje od 1 stycznia 2023 aż do wydania kolejnej wersji i zastępuje wszystkie wcześniejsze publikacje.  

Aktualna wersja jest gotowa do pobrania ze strony www.mea-group.com.
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LOKALIZACJE GRUPY MEA NA CAŁYM ŚWIECIE

 > Niemcy: Aichach (siedziba główna)
 > Francja: Saint-Dié-des-Vosges
 > Czechy: Pilsen, Prag, Karlsbad, 
 > Brünn, Turnov, Budweis
 > Polska: Warszawa

 > Rumunia: Dej
 > Wielka Brytania: Deeside
 > Austria: Herzogenburg
 > Słowacja: Drietoma
 > Chiny: Kunshan, prowincja Jiangsu
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 N O W O Ś C I

NOWOŚCI
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MEARIN PLUS/EXPERT 1000 kanały ze spadkiem

MEA BIM 

Odkryj modele BIM na naszej stronie w dziale do pobrania. 
Naszi pracownicy udzielą informacji w przypadku pytań do 
BIM.

Nasze nowe kanały odwadniające MEARIN PLUS i MEARIN 
EXPERT ze spadkiem własnym dna udostępniają nowe i 
innowacyjne  możliwości zabudowy i  w żadnym miejscu nie 
pozwalają na zastoiny wody.
Dalsze informacje na stronie 25.

MEA 100 Ruszty tworzywowe z prętami 
podłużnymi 
Nowe ruszty MEA 100 z prętami podłużnymi z 100%  
recyklatu tworzywa sztucznego zachwycają swoim  
wzornictwem i wydajnością.
Dalsze informacje na stronie 38.

MEADRAIN DM CITY 1000, 1500 i 2000 

Idealne rozwiązanie odwodnienia na terenach śródmiejskich 
- konstrukcja monolityczna, odporna na działania wandali i 
bardzo wytrzymała, dostępna teraz także w szerokościach 
wewnętrznych 150 i 200 mm.
Dalsze informacje na stronie 244.

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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Ruszty ozdobne

Atrakcyjna oferta rozwiązań do odwadniania została  
wzbogacona o wysokiej wytrzymałości żeliwne ruszty  
ozdobne. Wszystkie standardowo wyposażone w uniwersalny 
zatrzaskowy system mocowania CLIPFIX

 N A J W A Ż N I E J S Z E  P R O D U K T Y

MEA Nakładki szczelinowe

MEA oferuje szeroki wybór nakładek szczelinowych: TSL  
wykonane ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej z 
siatką zatrzymującą brud lub bez, TSH ze stali ocynkowanej 
lub ze stali nierdzewnej oraz TSC z tworzywa sztucznego.

 NA JWAŻNIEJSZE PRODUK T Y
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MEACRET LINE 200 odwodnienie 
krawężnikowe 

Korytka odwodnienia liniowego wykonane z wysokiej jakości 
betonu są wyjątkowo wytrzymałe i nadają się do montażu 
na drogach i autostradach. Dostępne ze szczeliną ciągłą lub 
przerywaną.

Nowe betonowe odwodnienia liniowe są dostępne także z 
krawężnikami w wysokościach 7, 12, 15 i 18 cm.

MEACRET LINE 200

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



06 R U S Z T Y  P R Z E G L Ą D  P R O D U K T Ó W

RUSZTY

Ruszt z prętami podłużnymi, szary, heelguard Ruszt z prętami podłużnymi, czarny heelguard 

Ruszt kratowy 30/10, stal ocynkowana Ruszt tworzywowy, heelguard

Ruszt prętowy, stal nierdzewna Ruszt mostkowy, stal ocynkowana

Ruszt WAVE żeliwny Ruszt ADA żeliwny

Ruszt tworzywowy   Ruszt tworzywowy, heelguard

Ruszt BAVARIA żeliwny Ruszt HONEYCOMB żeliwny

NOWY NOWY 

Ruszt kratowy 20/30, stal ocynkowana Ruszt dziurkowany, stal nierdzewna, heelguard

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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07M E A  N A K Ł A D K I  S Z C Z E L I N O W E

NAKŁADKI SZCZELINOWE

TSC, nakładka szczelinowa, tworzywo 
sztuczne

TSL, nakładka szczelinowa,  
z lub bez kraty zatrzymującej 
brud, stal ocynkowana lub 
nierdzewna

TSH, stal ocynkowana i 
nierdzewna

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



MAPA POL SKI

08 K O N T A K T

PÓŁNOC
Piotr Sobieralski

WSCHÓD
Daniel Dziewulski

POŁUDNIE
Tomasz Bacharz

ZACHÓD
Piotr Zielski

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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NIE ZOSTAWIAMY PAŃSTWA SAMYCH -  
NASZA OBSŁUGA KLIENTA JEST DLA PAŃSTWA TUTAJ

K O N T A K T

Region Regionalny Kierownik Sprzedaży Dział Obsługi Klienta

PÓŁNOC
Piotr Sobieralski
K   +48 608 651 720
T    +48 22 717 71 11
E    piotr.sobieralski@mea-group.com

DOK
T    +48 22 717 71 11

WSCHÓD
Daniel Dziewulski
K   +48 608 651 120
T    +48 22 717 71 11
E    daniel.dziewulski@mea-group.com

DOK
T    +48 22 717 71 11

POŁUDNIE
Tomasz Bacharz
K  +48 608 651 520
T  +48 22 717 71 10
E  tomasz.bacharz@mea-group.com

DOK
T    +48 22 717 71 10

ZACHÓD
Piotr Zielski
K   +48 608 651 220
T    +48 22 717 71 11
E    piotr.zielski@mea-group.com

DOK
T    +48 22 717 71 11

Pn - Pt:  8:00 - 16:00
GODZINY 

PRACY 
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S P I S  T R E Ś C I

>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 322 tego cennika.

1010
ROZWIĄZANIA ODWADNIAJĄCE Z KOMPOZYTU

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Nazwa Szerokość  
nominalna (mm) Materiał krawędzi od strony

MEARIN PG EVO-OS 150 Kompozyt ● ● ● 19

MEARIN PG EVO-AS 150 Kompozyt ● ● ● 19

MEARIN PLUS F/PLUS 1000 bez spadku 100 Kompozyt ● ● ●   ●**   29

NOWOŚĆ MEARIN PLUS 1000 ze spadkiem dna 100 Kompozyt ● ● ●    ●** 30

MEARIN EXPERT 1000 bez spadku 100  Stal ocynkowana ● ● ●    ●**   ●** 31

NOWOŚĆ MEARIN EXPERT 1000 ze spadkiem dna 100 Stal ocynkowana ● ● ●    ●**   ●** 32

MEARIN PLUS F/PLUS 1500 bez spadku 150 Kompozyt ● ● ●    ●**   48

MEARIN EXPERT 1500 bez spadku 150  Stal ocynkowana ● ● ●    ●**  ●** 49

MEARIN PLUS F/PLUS 2000 bez spadku 200 Kompozyt ● ● ●    ●**   58

MEARIN EXPERT 2000 bez spadku 200  Stal ocynkowana ● ● ●    ●**  ●** 59

MEARIN PLUS 3000 bez spadku 300 Kompozyt ● ● ●    ●**   69

MEARIN EXPERT 3000 bez spadku 300  Stal ocynkowana ● ● ●    ●**  ●** 69

ODWODNIENIE LINIOWE DLA PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Nazwa Szerokość  
nominalna (mm) Materiał krawędzi od strony

MEAFLUID 1000 100 Kompozyt ● ● ● 79

MEAFLUID 1500 150 Kompozyt ● ● ● 85

MEAHOME PLUS 95 Kompozyt   Przejezdne dla samochodów osobowych 91

MEAPARK 100 Kompozyt   97

ODWODNIENIE LINIOWE DLA DOMU I OGRODU

10

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Nazwa Szerokość  
nominalna (mm) Materiał krawędzi od strony

MEADRAIN PG 1000 100 Polimerbeton ● ● ● 115

MEADRAIN PG 1500 150 Polimerbeton ● ● ● 117

MEADRAIN PG 3000 300 Polimerbeton ● ● ● 119

MEADRAIN SVF/SV 1000 100  Stal ocynkowana ● ● ●    ●**  ●** 125

MEADRAIN SEF/SE 1000 100 Stal nierdzewna ● ● ●    ●**   ●** 130

MEADRAIN SG 1000 100 Żeliwo ● ● ●    ●**  ●** 133

MEADRAIN SVF/SV 1500 150  Stal ocynkowana ● ● ●    ●**   ●** 142

MEADRAIN SEF/SE 1500 150 Stal nierdzewna ● ● ●    ●**  ●** 152

MEADRAIN SG 1500 150 Żeliwo ● ● ●    ●**   ●** 154

MEADRAIN SVF/SV 2000 NA 200  Stal ocynkowana ● ● ●    ●**  ●** 165

MEADRAIN SEF/SE 2000 NA 200 Stal nierdzewna ● ● ●    ●**   ●** 168

MEADRAIN SG 2000 NA 200 Żeliwo ● ● ●    ●**  ●** 172

MEADRAIN SV 3000 300  Stal ocynkowana ● ● ●    ●**   ●** 182

MEADRAIN SE 3000 300 Stal nierdzewna ● ● ●    ●**  ●** 186

MEADRAIN SG 3000 300 Żeliwo ● ● ●    ●**   ●** 188

MEADRAIN EN 1000 100 Żeliwo ● ● ●    ●**  ●** ●** 199

MEADRAIN EN 1500 150 Żeliwo ● ● ●    ●**   ●** ●** 206

MEADRAIN EN 2000 200 Żeliwo ● ● ●    ●**  ●** ●** 216

MEADRAIN ENS 3000 i ENS 3070 300 Żeliwo ● ● ●    ●**   ●** ●** 226

MEADRAIN ENS 4000 400 Żeliwo ● ● ●    ●**  ●**  ●** 231

MEAKERB korytko krawężnikowe 100 Polimerbeton ● ● ●    ●** 237

ODWODNIENIE LINIOWE DO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ

ROZWIĄZANIA ODWADNIAJĄCE Z POLIMERBETONU

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Produkt Wymiary (mm) Materiał krawędzi od strony

MEAPARK Wpust 292 x 292 Kompozyt ● ● 105

ODWODNIENIE PUNKTOWE DLA DOMU I OGRODU

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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11S P I S  T R E Ś C I

Opis od strony

Objaśnienia tekstu wskazówek 334

Lista odporności 337

OWH 338

INNE

Nazwa
Szerokość  

nominalna (mm) Materiał krawędzi od strony

MEATEC 100 100 Stal ocynkowana, Stal nierdzewna dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich 293

MEATEC 130 130 Stal ocynkowana, Stal nierdzewna dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich 297

MEATEC 160 160 Stal ocynkowana, Stal nierdzewna dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich 305

MEATEC 200 200 Stal ocynkowana, Stal nierdzewna dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich 309

MEATEC 250 250 Stal ocynkowana, Stal nierdzewna dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich 313

ROZWIĄZANIA ODWODNIENIOWE Z METALU
ODWODNIENIA LINIOWE NA TARASY I FASADY

ROZWIAZĄNIA ODWADNIAJĄCE Z BETONU
   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Nazwa
Szerokość  

nominalna (mm) Materiał krawędzi od strony

MEACRET LINE 200 200 Beton ● ● ● ● ● ● 283

ODWODNIENIE LINIOWE DO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Nazwa
Szerokość  

nominalna (mm) Materiał krawędzi od strony

MEAGARD II 100 Polimerbeton ● ● 269

ODWODNIENIE LINIOWE DLA DOMU I OGRODU

Nazwa Materiał Średnica (mm) od strony

MEA PURE PE 327

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Nazwa
Szerokość  

nominalna (mm) Materiał krawędzi od strony

MEACLEAN PRO odwodnienia z substratem 
filtrującym

300
Kompozyt

 Stal ocynkowana ● ● ● ●** ●** 323

ZARZĄDZANIE WODĄ DESZCZOWĄ I ROZSĄCZANIE

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Nazwa Wymiary (mm) Materiał krawędzi od strony

MEAGARD wpust podwórzowy 300 x 300 / 282 x 282 Żeliwo ● ● 273

ODWODNIENIE PUNKTOWE 

ROZWIAZĄNIA ODWADNIAJĄCE Z POLIMERBETONU

>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 322 tego cennika.

    A 15   B 125     C 250    D 400     E 600    F 900

Nazwa Wymiary (mm) Materiał krawędzi od strony

MEADRAIN EN wpust punktowy 530 x 360 Żeliwo ● ● ● ● ● ● 277

ODWODNIENIE PUNKTOWE DO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ

   A 15    B 125    C 250   D 400     E 600    F 900

Nazwa Szerokość  
nominalna (mm) Materiał krawędzi od strony

MEADRAIN DM CITY 1000 100 Polimerbeton ● ● ●   ●** 245

NOWOŚĆ MEADRAIN DM CITY 1500 150 Polimerbeton ● ● ●   ●** 249

NOWOŚĆ MEADRAIN DM CITY 2000 200 Polimerbeton ● ● ●   ●** 253

MEADRAIN DM 1010 100 Polimerbeton ● ● ● ● ● ● 257

MEADRAIN DM 1500 150 Polimerbeton ● ● ● ● ● ● 261

MEADRAIN DM 2000 200 Polimerbeton ● ● ● ● ● ● 265

Nazwa od strony

Wycieraczki do obuwia dla ruchu pieszego 331

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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K O M P O Z Y T

Nasz kompozyt łączy wspaniałe właściwości w jednym 
materiale, najwyższa stabilność przy wyjątkowo  
niewielkiej wadze. Ta wybitna jakość czyni z GRP MEA 
idealny materiał dla branży budowlanej, szczególnie dla 
korytek odwadniających, lekkich w użyciu, wysoce  

stabilnych i ekologicznych. Długoletnie doświadczenie MEA 
w dziedzinie rozwiązań odwadniających pozwoliło nam z 
sukcesem zamontować ponad 10 milionów metrów korytek 
z kompozytu.

  ROZWIA ZĄNIA  ODWADNIA JĄCE Z KOMPOZY TU

MEARIN PG EVO korytko garażowe

 

MEARIN PLUS F/PLUS

MEARIN EXPERT V/E

MEAFLUID 1000/1500 

MEAHOME PLUS

MEAPARK

MEAPARK wpusty 

Strona 19

Strona 29

Strona 31

Strona 79

Strona 91

Strona 97

Strona 105 

13W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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K O M P O Z Y T  |  M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0
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K O M P O Z Y T  |  M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0 

Korytka odwadniające MEARIN PG EVO są dalszym rozwo-
jem naszego bestsellera MEADRAIN PG i oferują do po-
przednich zalet dodatkowe ulepszenia, które pozycjonują 
MEARIN PG EVO 150 jako nowy benchmark  
w dziedzinie odwadniania parkingów wielopoziomowych i 
garaży podziemnych.
Dzięki monolitycznej budowie z wyrafinowanego profilu 
grzebieniowego, korytka garażowe MEARIN PG EVO są 

perfekcyjnym rozwiązaniem odwadniającym dla garaży 
podziemnych i parkingów wielopoziomowych.  
Zoptymalizowana wysokość budowlana (3 cm) jak 
również jedyna w swoim rodzaju geometria, pozwalają 
na ekonomiczny i pewny montaż przy optymalnym  
odwodnieniu. MEARIN PG EVO odpowiada aktualnym 
przepisom budowlanym, normom i jest absolutnie 
szczelny.

Korpusy korytek z kompozytu dla wysokiej  
odporności na temperaturę i zniekształcenia

MEARIN PG EVO-AS 

3 metrowe długości korytek

MEARIN PG EVO-OS

MEARIN PG EVO 1500

 > MEARIN PG EVO-OS:  
system odwadniający do parkingów z posadzką  
betonową lub z powłoką żywiczną

 > MEARIN PG EVO-AS:  
system odwadniający do parkingów z posadzką  
asfaltową

 > Wysokość budowlana 3 cm
 > Zredukowana ilość połączeń dzięki 3 metrowym  

korytkom
 > Do uszczelnienia, odporność na sole odladzające  

i chemikalia

 > Klasa obciążenia C 250
 > Odporne na zużycie i warunki atmosferyczne
 > Z wysoką odpornością na ściskanie
 > Ma gładką powierzchnię
 > Posiada porównywalną do zbrojonego betonu rozszerzalność 

cieplną
 > Z materiału wolnego od naczyń włosowatych
 > Ciężko zapalne (europejska klasa według  

DIN EN 13501-1: Bfl - s1)

15W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



16

MEARIN PG EVO 1500  SYSTEM ODWADNIAJĄCY

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0 

A 15   B 125   C 250   

1- MEARIN PG EVO AS/OS korytko garażowe
2- monolityczny kanał odwadniający wykonany z kompozytu poliestrowo szklanego z flanszą do uszczelnienia
3- łatwe czyszczenie dzięki otwartemu przekrojowi
4- dopasowane akcesoria ze stali nierdzewnej
5- 100% rozwiązanie systemowe
6- łatwe doszczelnienie, ponieważ fuga do uszczelnienia jest dostepna także po zabudowaniu kanału.

1

2

4

6

16 W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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A 15   B 125   C 250    

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0 

 > inne kolory na zapytanie
 > z kompozytu poliestrowo szklanego
 > ciche podczas przejazdów
 > nie korodujące
 > niska wysokość całkowita
 > absolutnie szczelne
 > bezprogowe
 > łatwa zabudowa

3

5

17W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



MEARIN PG EVO OS/AS

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0
A 15   B 125   C 250   

MEARIN PG EVO OS/AS

MEARIN PG EVO OS 1500

MEARIN PG EVO AS 1500

MEARIN PG EVO 1500  łącznik

MEARIN PG EVO 1500 element krzyżowy
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MEARIN PG EVO 1500 AKCESORIA
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250    

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0 

MEARIN PG EVO 1500 PŁYTKIE KORYTKO GARAŻOWE O PROFILU GRZEBIENIOWYM
Z KOMPOZYTU GRP, DO USZCZELNIENIA, ZGODNIE Z PN EN 1433
Monolityczne korytko odwadniające z kompozytu GRP, szerokość budowlana 180 / 170 mm. Mała wysokość budowlana 30 mm i zredukowana ilość 
połączeń dzięki długości 3000 mm. Wykonanie z kołnierzem uszczelniającym do posadzek z powłokami żywicznymi i bez kołnierza do posadzek  
asfaltowych i betonowych (bez powłok żywicznych). Standardowo dostępne w 3 kolorach (szarym, czarnym i czerwonym), inne kolory na zapytanie 
od 1000 m. Klasa obciążenia A 15 do C 250 zgodnie z PN EN 1433. Odporność ogniowa według DIN EN 13501-1 Bfl-S1, ciężko zapalne,  
Nr. 230011568-3.

MEARIN PG EVO-OS 1500 korytko garażowe do zabudowy w posadzkach betonowych z powłoką żywiczną, klasa obciążenia do C 250

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PG EVO-OS GREY 1500 szare korytko z kołnierzem uszczelniającym 3 m 3000 30 010141800 18,32 120 PG

MEARIN PG EVO-OS BLACK 1500 korytko czarne z kołnierzem uszczelniającym 3 m 3000 30 010141814 18,32 120 PG

MEARIN PG EVO-OS RED 1500 czerwone korytko z kołnierzem uszczelniającym 3 m 3000 30 010141803 18,32 120 PG

MEARIN PG EVO-AS 1500 korytko garażowe do zabudowy w nawierzchniach asfaltowych i betonowych bez dodatkowych powłok 
żywicznych, klasa obciążenia do C 250

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PG EVO-AS GREY 1500 korytko 3 m 3000 30 010141850 16,90 120 PG

MEARIN PG EVO-AS BLACK 1500 korytko czarne 3 m 3000 30 010141852 16,90 120 PG

MEARIN PG EVO-AS RED 1500 czerwone korytko 3 m 3000 30 010141846 16,90 120 PG

MEARIN PG EVO 1500 AKCESORIA

MEARIN PG EVO 1500.V łącznik

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PG EVO OS 1500.V łącznik, do montażu korytek PG EVO OS i definiowania szerokości 
fugi uszczelniającej (kolor szary) Poliwęglan 010141802 0,05 1 PG

MEARIN PG EVO AS 1500.V łącznik, do montażu korytek PG EVO AS i definiowania szerokości 
fugi uszczelniającej (kolor szary) Poliwęglan 010141856 0,05 1 PG

MEARIN PG EVO 1500.EK wpust z króćcem Ø 110 mm, ze stali V4A

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PG EVO 1500.EK V4A wpust Ø 110 mm z rusztem z prętów podłużnych 
dopasowanych do wyglądu korytek, mocowanym na 4 śruby i sitkiem osadczym. 
Możliwość późniejszego zastosowania syfonu. *) **)

231 32/110 010141838 3,05 1 PG
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MEARIN PG EVO 1500 AKCESORIA

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0 
A 15   B 125   C 250   

MEARIN PG EVO 1500 
stojak montażowy i syfon

MEARIN PG EVO 1500  
ścianka zamykająca

MEARIN PG EVO 1500 
przejście szczelne, syfon i Fire-Kit
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250    

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0 

MEARIN PG EVO 1500.T element krzyżowy z / bez króćca Ø 110 mm, ze stali V4A

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PG EVO 1500.K V4A element krzyżowy z rusztem z prętów podłużnych 
dopasowanych do wyglądu korytek, mocowanym na 4 śruby. Możliwość 3-stron-
nego podłączenia korytek. Do zamknięcia otwartych stron wymagane są dodatkowe 
ścianki czołowe z V2A. *) **)

231 186 010141840 2,68 1 PG

MEARIN PG EVO 1500.K/A V4A element krzyżowy, z pionowym sztucerem 
odpływowym Ø 110 mm, z rusztem z prętów podłużnych dopasowanych do wyglądu 
korytek, mocowanym na 4 śruby. Możliwość 3-stronnego podłączenia korytek. Do 
zamknięcia otwartych stron wymagane są dodatkowe ścianki czołowe z V2A. *) **)

231 186 010141842 3,01 1 PG

MEARIN PG EVO 1500.K  element kątowy z / bez króćca Ø 110 mm, ze stali nierdzewnej V4A

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PG EVO 1500.K V4A element do połączeń kątowych z dopasowanym wizu-
alnie rusztem o prętach podłużnych, mocowanym do korpusu 4 śrubami. Posiada 
flanszę do nawierzchni betonowych z powłokami OS, usuwalną przy stosowaniu 
w nawierzchniach asfaltowych i betonowych bez dodatkowej powłoki żywicznej. 
Możliwe 4 stronne przyłączenie kanałów. Do zamknięcia otwartych kierunków konie-
czna jest stalowa ścianka. *) **)

231 199 010141862 3,10 1 PG

MEARIN PG EVO 1500.K V4A element do połączeń kątowych, z odpływem pionowym 
DN 110, z dopasowanym wizualnie rusztem o prętach podłużnych, mocowanym do 
korpusu 4 śrubami. Posiada flanszę do nawierzchni betonowych z powłokami OS, 
usuwalną przy stosowaniu w nawierzchniach asfaltowych i betonowych bez dodat-
kowej powłoki żywicznej. Możliwe 4 stronne przyłączenie kanałów. Do zamknięcia 
otwartych kierunków konieczna jest stalowa ścianka. *) **)

231 199 010141866 3,80 1 PG

MEARIN PG EVO 1500 ścianka zamykająca, z tworzywa, ze stali V4A

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PG EVO-OS 1500.SE ścianka czołowa na początek i koniec korytka, ze zinte-
growanym kołnierzem uszczelniającym do nawierzchni żywicznych i bitumicznych Poliwęglan 30 010141808 0,03 1 PG

MEARIN PG EVO-AS 1500.SE V4A ścianka zamykająca ze stali nierdzewnej, pasująca 
do wpustu i elementów krzyżowych MEARIN PG EVO 1500 *)

Stal nie- 
rdzewna 30 010141844 0,08 1 PG

MEARIN PG EVO 1500 AKCESORIA
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> Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

MEARIN PG EVO 1500 stojak montażowy i syfon

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PG EVO 1500.AS stojak zestaw, wysokość standardowa 35 cm. (Wymagana ilość: 2x na 
3-metrowe korytko + 1) Co drugi stojak umieścić bezpośrednio pod łącznikiem. *)

Stal ocyn-
kowana, 
Stal nie-

rdzewna, 
Tworzywo 
sztuczne

010141810 0,38 1 PG

MEARIN PG EVE.AS przedłużka 25 cm. Zestaw przedłużający do stojaka PG EVO.AS (2 pręty z 
nakrętkami)

Stal ocynko-
wana 010141824 0,20 1 PG

MEA syfon GV Ø 110 mm ze stali nierdzewnej V2A. Pasuje do elementów odpływowych z 
króćcem Ø 110 mm *)

Stal nie- 
rdzewna 010141812 0,58 1 PG

MEARIN PG EVO 1500 pokrywa i pomoc montażowa

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PG EVO OS 1500 pokrywa montażowa. Do montażu przy posadzce żywicznej. Długość 
2 metry.

Stal ocynko-
wana 010141836 3,14 1 PG

MEARIN PG EVO AS 1500 pokrywa montażowa. Do montażu przy posadzce betonowej. Długość 
2 metry.

Stal ocynko-
wana 010141854 2,73 1 PG

MEARIN PG EVO AS pomoc montażowa, długość 2 m, odporność ogniowa wg PN 4102-1,  
B1-ciężko zapalne, maksymalna temperatura przy 1 godzinnym obciążeniu; 200°C,  
wg PN EN ISO 2578

Pianka z 
żywicy me-
laminowej

010141858 0,01 1 PG

MEARIN PG przejście szczelne, syfon i Fire-Kit

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA PG stropowe przejście szczelne z kołnierzem dociskowym, tworzywo Ecoguss, zewnętrzna 
Ø 274 mm, posiada zabezpieczenie na czas montażu. Odpływ pionowy Ø 110 mm. Przygoto-
wany do opcjonalnego użycia syfonu i/lub zabezpieczenia przeciwpożarowego Fire-Kit. *)

Tworzywo 
Ecoguss, 
Stal nie-
rdzewna

010141816 2,39 36 PG

MEA PG stropowe przejście szczelne z kołnierzem do klejenia, tworzywo Ecoguss, zewnętrzna  
Ø 348 mm, posiada zabezpieczenie na czas montażu. Odpływ pionowy Ø 110 mm. Przygoto-
wany do opcjonalnego użycia syfonu i/lub zabezpieczenia przeciwpożarowego Fire-Kit.

Tworzywo 
Ecoguss, 

Tworzywo 
sztuczne

010141818 1,90 18 PG

MEA PG.GV syfon pasujący do przejść szczelnych z Ecoguss z odpływem pionowym Ø 110 mm. Tworzywo 
sztuczne 010141820 0,24 18 PG

MEA PG Fire-Kit, zabezpieczenie przeciwpożarowe do stosowania z przejściami szczelnymi 
z Ecoguss z odpływem pionowym Ø 110 mm, wyjmowanym syfonem MEA PG.GV (indeks 
010141820). Klasa odporności ogniowej R120 z dopuszczeniem DIBT Z 19.17 - 1719 *)

Tworzywo 
sztuczne, 
Stal nie-
rdzewna

010141822 0,16 18 PG

MEARIN PG EVO 1500 AKCESORIA

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0 
A 15   B 125   C 250   
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

MEARIN PG EVO masy uszczelniające do zastosowania w garażu

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA MS Floor SL GREY masa uczczelniająca do zastosowań garażowych, 600 ml w opakowaniu, 
samopoziomująca ***)

Na bazie 
polimerów 

MS
010152710 0,85 1 PG

SABA MS Floor BLACK, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml *) ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152700 0,84 1 PG

SABA MS Floor SL BLACK, masa uszczelniająca, samopoziomująca, tuba foliowa 600 ml *) ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152717 0,84 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG

Saba Ecoseal Bio HM masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml *)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152716 0,84 1 PG

MEARIN PG EVO ruszt przykrywający

MEARIN PG EVO 1500 ruszt przykrywający element odpływowy, kątowy i krzyżowy

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierz-
chnia wlotu 

cm²/m
Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PG EVO ruszt o prętach podłużnych do elementu odpływowego, 
elementu kątowego i narożnego. Z 4 śrubami imbusowymi M8x20  
DIN 6912. *)

Stal nie-
rdzewna 177 - 010141882 1,66 1 PG

MEARIN PG EVO 1500 AKCESORIA

A 15   B 125   C 250    

M E A R I N  P G  E V O  1 5 0 0 
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K O M P O Z Y T  |  M E A R I N  P L U S / E X P E R T

MEARIN PLUS I  EXPERT
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K O M P O Z Y T  |  M E A R I N  P L U S / E X P E R T

Nasz system odwadniający MEARIN z GRP został udosko-
nalony, jest teraz bogatszy i bardziej wszechstronny w 
użyciu. Kanały niskie MEARIN PLUS F o klasie obciążenia 
D 400 w szerokościach nominalnych 100, 150 i 200 mm 
znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana 
jest niewielka wysokość zabudowy (np. rampy zjazdowe). 
System odwadniający MEARIN PLUS o wymiarach nomi-
nalnych 100, 150, 200 i 300 mm z klasą obciążenia D 400 
idealnie nadaje się do zastosowania w strefie miejskiej 
do odwadniania dużych powierzchni lub obszarów o 
dużym natężeniu ruchu.
System kanałów MEARIN PLUS 1000 został uzupełniony o 
kanały ze spadkiem własnym dna.

MEARIN PLUS I  EXPERT

 > Niewielka waga: lżejszy i ekonomiczniejszy montaż  
na placu budowy a także 

 > Zredukowane koszty transportu
 > Wysoce stabilne (do klasy E 600) 

>   MEARIN PLUS/EXPERT bez spadku, w szerokościach:
     100, 150, 200 i 300 mm

>   MEARIN PLUS/EXPERT ze spadkami w szerokości: 100 mm
 > Trwałe: 100% recyklingu
 > Design: duży wybór rusztów

Kanły ze spadkiem na 20 m i kanały o stałej wysokości 
(1000. 0, 1010. 0, 1020. 0) rozszerzają teraz asortyment. To 
pozwala na zupełnie nowe możliwości w planowaniu układu 
i montażu kanałów kompozytowych MEA. Asortyment 
odwodnień MEARIN jest uzupełniony o MEARIN EXPERT V z 
krawędzią stalową ocynkowaną, w klasie obciążenia E 600 i 
w szerokościach wewnętrznych 100, 150, 200 i 300). Zakres 
zastosowania MEARIN EXPERT V sięga od ekstremalnych 
warunków, na terenach przemysłowych, parkingach lub w 
strefach o dużym natężeniu ruchu do do centrów logistycz-
nych. MEARIN EXPERT V jest dostępny również w szerokości 
nominalnej 100 mm ze spadkami własnymi dna.

Krawędzie z kompozytu 
lub stali ocynkowanej

Zoptymalizowany przekrój 
przepływu dla najlepszej 
wydajności hydraulicznej

Korpusy korytek z kompozytu dla  
wysokiej odporności na temperaturę 
i zniekształcenia

NOWOŚĆ! MEARIN PLUS/ 
EXPERT V ze spadkami dna (do 
20 m). Do wykonywania ciągów 
ze spadkiem liniowym dna 0,5%.

25W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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MEARIN PLUS/EXPERT 1000 SYSTEM ODWADNIAJĄCY

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

E 600

1-  Innowacyjny system mocowania rusztów CLIPFIX. 
     Ruszty z tworzywa, stali ocynkowanej, nierdzewnej i żeliwa mocowane i zdejmowane ręcznie, bezśrubowo, pewnie i szybko. 
2- MEARIN PLUS: Wysoce stabilna krawędź 6 mm z kompozytu. 
3- MEARIN EXPERT V/E: Mocno zakotwiona 4 mm ochrona krawędzi ze stali ocynkowanej (V) lub stali nierdzewnej (E)spełnia najwyższe wymagania w 
     zastosowaniach dla dużych obciążeń.
4- Wysoka stabilność korpusu korytka otwiera szerokie spektrum zastosowań do rozwiązań odwadniających w klasie E 600.
5- Zoptymalizowany przekrój przepływu zapewnia wysoką wydajność hydrauliczną, a przy niskich opadach wyjątkowo dobry efekt samoczyszczenia.
6- Praktyczny system połączeń do właściwego osadzenia korpusów korytek w wielu wariantach odcinków.
7- Położone głęboko w korpusie korytka kołnierze kotwiące gwarantują stabilne trzymanie w otulinie betonowej. 
8- MEARIN PLUS/EXPERT kompozyt - korpus korytka w jakości duroplastu gwarantuje wysoką obciążalność, odporność na temperatury i zniekształcenia.

1

2

5

6

8
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A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

4

7

3

 > Kompletny system korytek z kompozytu z  
akcesoriami

 > Dla normatywnych zastosowań
 > zgodne z PN EN 1433, zgodne z CE
 > MEARIN PLUS F 1000 korytka płytkie
 > z innowacyjnym systemem zabezpieczenia 

rusztów CLIPFIX
 > ruszty ze stali ocynkowanej, nierdzewnej,  

tworzywa i żeliwa z systemem zatrzaskowym 
CLIPFIX

 > Bezśrubowo, pewnie, szybko

27W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**

010140740

1000

100

137

55

MEARIN PLUS/EXPERT 1000

MEARIN PLUS F 1000 

MEARIN PLUS 1000 bez spadku

MEARIN EXPERT V/E 1000 bez spadku

MEARIN PLUS 1000 ze spadkiem dna

MEARIN EXPERT V/E 1000 ze spadkiem dna 

NOWY

NOWY

012140002

1000
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15
8

185

012140144

1000 105
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8
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3

110
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3
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEARIN PLUS F 1000 NISKIE KORYTKO
Z KRAWĘDZIĄ Z KOMPOZYTU I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Niskie korytko z kompozytu GRP. Szerokość w świetle 100 mm, szerokość budowlana 137 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami 
przykrywającymi MEA 100 CLIPFIX, Nakładkami szczelinowymi TSL 100 i TSH 100. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia A 15 do 
D 400** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEARIN PLUS F (BLACK) 1000 niskie korytko bez spadku dna. Klasa obciążenia do D 400 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS F 1000.0/55 niskie korytko **) 1000 55 010140740 1,87 96 MR

MEARIN PLUS F 1000.0/55 niskie korytko ze sztucerem DN110 8) **) 1000 55 010140742 1,87 88 MR

MEARIN PLUS F 1000.1/55 niskie korytko **) 500 55 010140744 0,93 192 MR

MEARIN PLUS F 1000.1 RW/55 niskie korytko 15) **) 500 55 010140746 0,93 192 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.0/55 niskie korytko **) 1000 55 010140569 1,87 96 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.0 A/55 niskie korytko ze sztucerem DN110 8) **) 1000 55 010140745 1,87 88 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.1/55 niskie korytko **) 500 55 010140747 0,93 192 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.1 RW/55 niskie korytko 15) 500 55 010140749 0,93 192 MR

MEARIN PLUS 1000 KORYTKA BEZ SPADKU
KORYTKA Z KRAWĘDZIĄ Z KOMPOZYTU I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Korytka z kompozytu GRP. Szerokość w świetle 100 mm, szerokość budowlana 136 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami przykrywającymi 
MEA 100 CLIPFIX, Nakładkami szczelinowymi TSL 100 i TSH 100. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia A 15 do D 400** zgodnie z 
PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEARIN PLUS (BLACK) 1000 korpus korytka bez spadku. Klasa obciążenia do D 400 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS 1000.0 kanał-1 m 4) 14) **) 1000 158 012140002 3,60 85 MR

MEARIN PLUS 1000.1 kanał-0,5 m 3) **) 500 158 012140004 2,00 170 MR

MEARIN PLUS 1000.1 RW kanał-0,5 m 4) 14) 15) **) 500 158 012140006 2,00 170 MR

MEARIN PLUS 1010.0 kanał-1 m 4) **) 1000 208 012140120 4,34 68 MR

MEARIN PLUS 1010.1 kanał-0,5 m 3) **) 500 208 012140122 2,17 136 MR

MEARIN PLUS 1010.1 RW kanał-0,5 m, do zmiany kierunku spływu 4) 15) **) 500 208 012140124 2,17 136 MR

MEARIN PLUS 1020.0 kanał-1 m 4) **) 1000 258 012140146 5,18 51 MR

MEARIN PLUS 1020.1 kanał-0,5 m 3) **) 500 258 012140148 2,59 102 MR

MEARIN PLUS 1020.1 RW kanał-0,5 m, do zmiany kierunku spływu 4) 15) **) 500 258 012140150 2,59 102 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.0 kanał-1 m 4) 14) **) 1000 158 012140564 3,60 85 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.1 kanał-0,5 m 3) **) 500 158 012140566 2,00 170 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.1 RW kanał-0,5 m 4) 14) 15) **) 500 158 012140568 2,00 170 MR
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**  

MEARIN PLUS 1000 KORPUS KANAŁU ZE SPADKIEM DNA (0,5%)
KORYTKA Z KRAWĘDZIĄ Z KOMPOZYTU I FUGĄ  ZGODNIE Z PN EN 1433
Kanały wykonane z kompozytu (GRP). Szerokość w świetle 100 mm, szerokość całkowita 136 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami 
przykrywającymi MEA 100 CLIPFIX, nakładek szczelinowych TSL 100 i TSH 100. Do realizacji spadku liniowego (spadek dna 0,5%). Klasa obciążenia 
A 15 do D 400** zgodnie z PN-EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEARIN PLUS 1000 korpus korytka ze spadkiem dna 0,5%, klasa obciążenia D 400 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS 1001 kanał-1 m **) 1000 158 163 012140100 3,70 85 MR

MEARIN PLUS 1002 kanał-1 m **) 1000 163 168 012140102 3,78 85 MR

MEARIN PLUS 1003 kanał-1 m **) 1000 168 173 012140104 3,85 85 MR

MEARIN PLUS 1004 kanał-1 m **) 1000 173 178 012140106 3,93 85 MR

MEARIN PLUS 1005 kanał-1 m **) 1000 178 183 012140108 4,00 85 MR

MEARIN PLUS 1006 kanał-1 m **) 1000 183 188 012140110 4,08 68 MR

MEARIN PLUS 1007 kanał-1 m **) 1000 188 193 012140112 4,16 68 MR

MEARIN PLUS 1008 kanał-1 m **) 1000 193 198 012140114 4,23 68 MR

MEARIN PLUS 1009 kanał-1 m **) 1000 198 203 012140116 4,31 68 MR

MEARIN PLUS 1010 kanał-1 m **) 1000 203 208 012140118 4,38 68 MR

MEARIN PLUS 1011 kanał-1 m **) 1000 208 213 012140126 4,46 68 MR

MEARIN PLUS 1012 kanał-1 m **) 1000 213 218 012140128 4,54 68 MR

MEARIN PLUS 1013 kanał-1 m **) 1000 218 223 012140130 4,61 68 MR

MEARIN PLUS 1014 kanał-1 m **) 1000 223 228 012140132 4,69 68 MR

MEARIN PLUS 1015 kanał-1 m **) 1000 228 233 012140134 4,76 68 MR

MEARIN PLUS 1016 kanał-1 m **) 1000 233 238 012140136 4,84 68 MR

MEARIN PLUS 1017 kanał-1 m **) 1000 238 243 012140138 4,92 51 MR

MEARIN PLUS 1018 kanał-1 m **) 1000 243 248 012140140 4,99 51 MR

MEARIN PLUS 1019 kanał-1 m **) 1000 248 253 012140142 5,07 51 MR

MEARIN PLUS 1020 kanał-1 m **) 1000 253 258 012140144 5,14 51 MR
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEARIN EXPERT 1000 KORYTKO ODWADNIAJĄCE BEZ SPADKU
Z WBUDOWANĄ KRAWĘDZIĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ (V) LUB STALI NIERDZEWNEJ (E) I USZCZELNIE-
NIEM ZGODNIE Z PN-EN 1433
Kanały z kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym. Szerokość w świetle 100 mm, szerokość całkowita 132 mm. Przeznaczone do stosowania z 
rusztami przykrywającymi MEA 100 CLIPFIX, MEA TSL 100 i TSH 100 TOPSLOT. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody. Klasa obciążenia A 15 
do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEARIN EXPERT V 1000 korpus korytka bez spadku. Klasa obciążenia do E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN EXPERT V 1000.0 kanał-1 m 4) 14) **) 1000 158 012140058 5,60 85 MR

MEARIN EXPERT V 1000.1 kanał-0,5 m 3) **) 500 158 012140060 2,80 170 MR

MEARIN EXPERT V 1000.1 RW kanał-0,5 m 4) 14) 15) **) 500 158 012140062 2,80 170 MR

MEARIN EXPERT V 1010.0 kanał-1 m 4) **) 1000 208 012140180 6,41 68 MR

MEARIN EXPERT V 1010.1 kanał-0,5 m 3) **) 500 208 012140182 3,20 136 MR

MEARIN EXPERT V 1010.1 RW kanał-0,5 m, do zmiany kierunku spływu 4) 15) **) 500 208 012140184 3,20 136 MR

MEARIN EXPERT V 1020.1 kanał-1 m 4) **) 1000 258 012140206 7,24 51 MR

MEARIN EXPERT V 1020.1 kanał-0,5 m 3) **) 500 258 012140208 3,62 102 MR

MEARIN EXPERT V 1020.1 RW kanał-0,5 m, do zmiany kierunku spływu 4) 15) **) 500 258 012140210 3,62 102 MR

MEARIN EXPERT E 1000 korpus korytka bez spadku. Klasa obciążenia do E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN EXPERT E 1000.0 kanał-1 m 4) **) 1000 158 012140850 5,60 85 MR

MEARIN EXPERT E 1000.1 kanał-0,5 m 3) **) 500 158 012140852 2,80 170 MR

MEARIN EXPERT E 1000.1 RW kanał-0,5 m 4) **) 500 158 012140854 2,80 170 MR

MEARIN EXPERT E 1010.0 kanał-1 m 4) **) 1000 208 012140856 6,41 68 MR

MEARIN EXPERT E 1010.1 kanał-0,5 m 3) **) 500 208 012140858 3,20 136 MR

MEARIN EXPERT E 1010.1 RW kanał-0,5 m 4) **) 500 208 012140860 3,20 136 MR

MEARIN EXPERT E 1020.0 kanał-1 m 4) **) 1000 258 012140862 7,24 51 MR

MEARIN EXPERT E 1020.1 kanał-0,5 m 3) **) 500 258 012140864 3,62 102 MR

MEARIN EXPERT E 1020.1 RW kanał-0,5 m 4) **) 500 258 012140866 3,62 102 MR
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> Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

KORYTKO ODWADNIAJĄCE MEARIN EXPERT 1000 ZE SPADKIEM (0,5%)
Z WBUDOWANĄ KRAWĘDZIĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ (V) LUB STALI NIERDZEWNEJ (E) I USZCZELNIE-
NIEM ZGODNIE Z NORMĄ EN 1433
Korpus kanału wykonany z kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym. Szerokość w świetle 100 mm, szerokość całkowita 132 mm. Przezna-
czone do stosowania z rusztami przykrywającymi MEA 100 CLIPFIX, TOPSLOTS TSL 100 i TSH 100. Do realizacji spadku liniowego (ze spadkiem 
0,5%). Klasy obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami 
montażowymi MEA.

MEARIN EXPERT V 1000 korpus korytka ze spadkiem dna 0,5%, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN EXPERT V 1001 kanał-1 m **) 1000 158 163 012140160 5,77 85 MR

MEARIN EXPERT V 1002 kanał-1 m **) 1000 163 168 012140162 5,84 85 MR

MEARIN EXPERT V 1003 kanał-1 m **) 1000 168 173 012140164 5,92 85 MR

MEARIN EXPERT V 1004 kanał-1 m **) 1000 173 178 012140166 5,99 85 MR

MEARIN EXPERT V 1005 kanał-1 m **) 1000 178 183 012140168 6,07 85 MR

MEARIN EXPERT V 1006 kanał-1 m **) 1000 183 188 012140170 6,15 68 MR

MEARIN EXPERT V 1007 kanał-1 m **) 1000 188 193 012140172 6,22 68 MR

MEARIN EXPERT V 1008 kanał-1 m **) 1000 193 198 012140174 6,30 68 MR

MEARIN EXPERT V 1009 kanał-1 m **) 1000 198 203 012140176 6,37 68 MR

MEARIN EXPERT V 1010 kanał-1 m **) 1000 203 208 012140178 6,45 68 MR

MEARIN EXPERT V 1011 kanał-1 m **) 1000 208 213 012140186 6,53 68 MR

MEARIN EXPERT V 1012 kanał-1 m **) 1000 213 218 012140188 6,60 68 MR

MEARIN EXPERT V 1013 kanał-1 m **) 1000 218 223 012140190 6,68 68 MR

MEARIN EXPERT V 1014 kanał-1 m **) 1000 223 228 012140192 6,75 68 MR

MEARIN EXPERT V 1015 kanał-1 m **) 1000 228 233 012140194 6,83 68 MR

MEARIN EXPERT V 1016 kanał-1 m **) 1000 233 238 012140196 6,91 68 MR

MEARIN EXPERT V 1017 kanał-1 m **) 1000 238 243 012140198 6,98 51 MR

MEARIN EXPERT V 1018 kanał-1 m **) 1000 243 248 012140200 7,06 51 MR

MEARIN EXPERT V 1019 kanał-1 m **) 1000 248 253 012140202 7,13 51 MR

MEARIN EXPERT V 1020 kanał-1 m **) 1000 253 258 012140204 7,21 51 MR

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

KORYTKO ODWADNIAJĄCE MEARIN EXPERT 1000 ZE SPADKIEM (0,5%)
Z WBUDOWANĄ KRAWĘDZIĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ (V) LUB STALI NIERDZEWNEJ (E) I USZCZELNIE-
NIEM ZGODNIE Z NORMĄ EN 1433
Korpus kanału wykonany z kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym. Szerokość w świetle 100 mm, szerokość całkowita 132 mm. Przezna-
czone do stosowania z rusztami przykrywającymi MEA 100 CLIPFIX, TOPSLOTS TSL 100 i TSH 100. Do realizacji spadku liniowego (ze spadkiem 
0,5%). Klasy obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami 
montażowymi MEA.

MEARIN EXPERT E 1000 korpus korytka ze spadkiem dna 0,5%, klasa obciążenia do E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN EXPERT E 1001 kanał-1 m 1) **) 1000 158 163 012140868 5,77 85 MR

MEARIN EXPERT E 1002 kanał-1 m 1) **) 1000 163 168 012140870 5,84 85 MR

MEARIN EXPERT E 1003 kanał-1 m 1) **) 1000 168 173 012140872 5,92 85 MR

MEARIN EXPERT E 1004 kanał-1 m 1) **) 1000 173 178 012140874 5,99 85 MR

MEARIN EXPERT E 1005 kanał-1 m 1) **) 1000 178 183 012140876 6,07 85 MR

MEARIN EXPERT E 1006 kanał-1 m 1) **) 1000 183 188 012140878 6,15 68 MR

MEARIN EXPERT E 1007 kanał-1 m 1) **) 1000 188 193 012140880 6,22 68 MR

MEARIN EXPERT E 1008 kanał-1 m 1) **) 1000 193 198 012140882 6,30 68 MR

MEARIN EXPERT E 1009 kanał-1 m 1) **) 1000 198 203 012140884 6,37 68 MR

MEARIN EXPERT E 1010 kanał-1 m 1) **) 1000 203 208 012140886 6,45 68 MR

MEARIN EXPERT E 1011 kanał-1 m 1) **) 1000 208 213 012140888 6,53 68 MR

MEARIN EXPERT E 1012 kanał-1 m 1) **) 1000 213 218 012140890 6,75 68 MR

MEARIN EXPERT E 1013 kanał-1 m 1) **) 1000 218 223 012140892 6,75 68 MR

MEARIN EXPERT E 1014 kanał-1 m 1) **) 1000 223 228 012140894 6,75 68 MR

MEARIN EXPERT E 1015 kanał-1 m 1) **) 1000 228 233 012140896 6,83 68 MR

MEARIN EXPERT E 1016 kanał-1 m 1) **) 1000 233 238 012140898 6,91 68 MR

MEARIN EXPERT E 1017 kanał-1 m 1) **) 1000 238 243 012140900 6,98 51 MR

MEARIN EXPERT E 1018 kanał-1 m 1) **) 1000 243 248 012140902 7,06 51 MR

MEARIN EXPERT E 1019 kanał-1 m 1) **) 1000 248 253 012140904 7,13 51 MR

MEARIN EXPERT E 1020 kanał-1 m 1) **) 1000 253 258 012140906 7,21 51 MR

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0
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MEARIN PLUS/EXPERT 100 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 AKCESORIA

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 
skrzynka odpływowa

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 
ścianki zamykające i akcesoria

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 AKCESORIA

MEARIN PLUS (BLACK) 1000 skrzynka odpływowa bez rusztu, z koszem osadczym **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS 1000.EK skrzynka odpływowa z przyłączem Ø 110, kosz osadczy **) 500 376 012140008 4,40 16 MR

MEARIN PLUS 1000.EK skrzynka odpływowa z jednostronnym przyłączem  
Ø 110 do zabudowy przy fasadach budynków, kosz osadczy **) 500 376 012140009 4,70 16 MR

MEARIN PLUS 1020.EK skrzynka odpływowa z sztucerem przyłączeniowym  
Ø 110 mm / Ø 160 mm, z koszem **) 500 478 012140152 5,78 16 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.EK skrzynka odpływowa z przyłączem Ø 110,  
kosz osadczy **) 500 376 012140570 4,61 16 MR

MEARIN EXPERT V 1000 skrzynka odpływowa bez rusztu, z koszem osadczym **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN EXPERT V 1000.EK skrzynka odpływowa z przyłączem Ø 110, kosz osadczy **) 500 376 012140064 5,40 16 MR

MEARIN EXPERT V 1020.EK skrzynka odpływowa z sztucerem przyłączeniowym Ø 
110 mm / Ø 160 mm, z koszem **) 500 478 012140212 6,82 16 MR

MEARIN EXPERT E 1000 skrzynka odpływowa bez rusztu, z koszem osadczym **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN EXPERT E 1000.EK skrzynka odpływowa z przyłączem Ø 110, kosz osadczy **) 500 376 012140908 5,40 16 MR

MEARIN EXPERT E 1020.EK skrzynka odpływowa z sztucerem przyłączeniowym  
Ø 110 mm / Ø 160 mm, z koszem **) 500 487 012140910 6,82 16 MR
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEARIN PLUS F 1000 ścianka zamykająca do kanału niskiego

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS F 1000.SE ścianka zamykająca początek/koniec kanał niski Poliwęglan 55 010140748 0,03 1 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1000.SE ścianka zamykająca początek/koniec kanał niski Poliwęglan 55 010140751 0,03 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 akcesoria

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS/EXPERT 1000-1020.SE/Ø110 ścianka zamykająca początek/koniec 
kanału z opcjonalnym z króćcem Ø 110 mm, regulowana wysokość Poliwęglan 155 010140718 0,06 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000.SE ścianka zamykająca początek/koniec kanału Polipropy-
len 156 010140090 0,04 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000.E ścianka z króćcem Ø 110 mm zamykająca koniec 
kanału

Polipropy-
len 156 010140092 0,06 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000.ES ścianka z króćcem Ø 110 mm zamykająca odpływ ze 
ścianki bocznej kanału

Polipropy-
len 126 010140094 0,08 1 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.SE ścianka zamykająca początek/koniec kanału Polipropy-
len 156 010140572 0,04 1 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000.E ścianka z króćcem Ø 110 mm zamykająca koniec kanału Polipropy-
len 156 010140573 0,04 1 MR

MEARIN PLUS (BLACK)/EXPERT 1000 akcesoria

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 adapter do bocznego połączenia kanałów, typu „L“, „T“, „X“ Polipropy-
len 010140096 0,04 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1010.0 adapter do wykonania połączenia kątowego typu „L“, „T“, „X“ Poliwęglan 010140620 0,00 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1020.0 adapter do wykonania połączenia kątowego typu „L“, „T“, „X“ Poliwęglan 010140622 0,08 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1010.T łącznik kanałów dla najniższego punktu ciągu, kanały nr 10 Poliwęglan 010140624 0,04 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1020.T łącznik kanałów dla najniższego punktu ciągu, kanały nr 20 Poliwęglan 010140626 0,05 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 pionowy króciec odpływowy Ø 110mm Polipropy-
len 010140098 0,08 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 syfon z sitkiem Polipropy-
len 010140100 0,20 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 zestaw odpływowy zawiera pionowy króciec Ø 110mm + syfon + 2 
ścianki zamykające

Polipropy-
len 010140104 0,35 1 MR

MEARIN PLUS BLACK 1000 zestaw odpływowy zawiera pionowy króciec Ø 110 + syfon + 2 ścianki 
BLACK zamykające początek/koniec kanału

Polipropy-
len 010140105 0,35 1 MR

Masy uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA MS Floor BLACK, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml *) ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152700 0,84 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 AKCESORIA
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A 15   B 125 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEA TSL 100 NAKŁADKI SZCZELINOWE
Nakładka szczelinowa MEA TSL 100 jest przeznaczona do systemów korytek MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 
1000, MEATEC 130 i MEAHOME PLUS. Obejmuje wszystkie obszary stosowania. Klasa obciążenia od A 15 do B 125 zgodnie z PN EN 1433. Klasa 
obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSL 100 asymetryczna nakładka szczelinowa, wysokość szczeliny 110 mm, klasa obciążenia B 125

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierz-
chnia wlotu 

cm²/m
Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka szczelinowa-B-ocynk-1 m-boczna Stal ocynko-
wana 1000 150 010140728 4,66 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka szczelinowa-B-ocynk-0,5 m-boczna Stal ocynko-
wana 500 150 010140736 2,38 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka rewizyjna-B-ocynk-0,5 m-boczna Stal ocynko-
wana 500 150 010140730 3,40 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna 1 m *) Stal nie- 
rdzewna 1000 150 010140732 4,58 1 GR

MEA TSL 100.1 / 110 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna 0,5 m *) Stal nie- 
rdzewna 500 150 010140738 2,30 1 GR

MEA TSL 100.R / 110 nakładka rewizyjna V2A asymetryczna 0,5 m *) Stal nie- 
rdzewna 500 150 010140734 3,38 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka szczelinowa-B-V4A-1 m-boczna *) Stal nie- 
rdzewna 1000 150 010140733 4,66 1 GR

MEA TSL 100.1 / 110 nakładka szczelinowa-B-V4A-0,5 m-boczna *) Stal nie- 
rdzewna 500 150 010140739 2,44 1 GR

MEA TSL 100.R / 110 nakładka rewizyjna-B-V4A-0,5 m-boczna *) Stal nie- 
rdzewna 500 150 010140735 3,41 1 GR

MEA TSL 100 NAKŁADKI SZCZELINOWE, AKCESORIA

MEA TSL 100 akcesoria

Nazwa materiał długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSL ścianka.SE ze stali V2A *) Stal nie- 
rdzewna 10 109 010712497 0,27 1 GR

MEA TSL 100.T0-kratka zabezpieczająca V2A 1 m *) Stal nie- 
rdzewna 1000 10 010712481 0,15 1 GR

MEA TSL 100.T1-kratka zabezpieczająca V2A 0,5 m *) Stal nie- 
rdzewna 500 10 010712485 0,07 1 GR

MEA TSL 100.T0-kratka zabezpieczająca-V4A-1 m *) Stal nie- 
rdzewna 1000 10 010712489 0,16 1 GR

MEA TSL 100.T1-kratka zabezpieczająca-V4A-0,5 m *) Stal nie- 
rdzewna 500 10 010712493 0,08 1 GR

MEA TSL-TSC haki do nakładki rewizyjnej Stal ocynko-
wana 150 500 010152113 0,42 1 GR
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MEA TSH 100 NAKŁADKI SZCZELINOWE
Nakładki szczelinowe MEA TSH 100 są przeznaczone do systemów korytek MEARIN PLUS(F)/EXPERT 1000, MEADRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000 i 
SVF/SEF 1000. Obejmuje wszystkie obszary stosowania. Klasa obciążenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano 
dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSH 100 asymetryczna nakładka szczelinowa, wysokość szczeliny 160 mm, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH 100.0 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetryczna 
z 2 rusztami żeliwnymi 1 m **)

Stal ocynko-
wana 1000 96 012152875 10,80 1 GR

MEA TSH 100.1 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetryczna 
z rusztem żeliwnym 0,5 m *) **)

Stal ocynko-
wana 500 96 012152877 5,40 1 GR

MEA TSH 100.R / 160 nakładka rewizyjna ocynkowana asymetryczna
0,5 m **)

Stal ocynko-
wana 500 96 012152883 13,50 1 GR

MEA TSH 100.0 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z 2 
rusztami żeliwnymi, 1 m *) **)

Stal nie- 
rdzewna 1000 96 012152879 10,80 1 GR

MEA TSH 100.1 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z 
rusztem żeliwnym, 0,5 m *) **)

Stal nie- 
rdzewna 500 96 012152881 5,40 1 GR

MEA TSH 100.R / 160 nakładka rewizyjna V2A asymetryczna, 
0,5 m *) **)

Stal nie- 
rdzewna 500 96 012152885 13,50 1 GR

MEA TSH 100 NAKŁADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSH Nakładki Szczelinowe, ścianki

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH.SE ścianka ze stali ocynkowanej do wszystkich nakładek Stal ocyn-
kowana 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE ścianka V2A do wszystkich nakładek *) Stal nie- 
rdzewna 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH akcesoria

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH-S, pokrywa montażowa do nakładki szczelinowej, 1 m *) Stal ocynko-
wana 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R, pokrywa montażowa elementu rewizyjnego, 0,5 m *) Stal ocynko-
wana 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH maskownice tworzywowe do nakładki rewizyjnej - części zamienne Polipropy-
len 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH łączniki montażowe - części zamienne Polipropy-
len 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH narzędzie montażowe - wymagane 2 sztuki Stal ocynko-
wana 010152858 0,19 1 GR

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**
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MEA TSC 100 nakładka szczelinowa

MEA TSC 100 nakładka asymetryczna z PP, wys. szczeliny 60 mm, klasa A 15

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierz-
chnia wlotu 

cm²/m
Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSC 100/60 nakładka szczelinowa Tworzywo 
sztuczne 500 90 010152860 0,45 1 DY

MEA TSC 100/60 nakładka rewizyjna Stal ocynko-
wana 500 153 010152859 2,28 1 DY

MEA TSC 100 AKCESORIA

MEA TSL / TSC 100 akcesoria montażowe

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSL-TSC haki do nakładki rewizyjnej Stal ocynko-
wana 010152113 0,42 1 GR

A 15   

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**

MEA 100 CLIPFIX RUSZTY

 Ruszt prętowy tworzywowy, heelguard                    Ruszt prętowy tworzywowy, heelguard                   Ruszt tworzywowy, Regranulat

 Ruszt kratowy 30/10                                              Ruszt mostkowy                                                     Ruszt dziurkowany 

 Ruszt prętowy                                                       Ruszt mostkowy żeliwny                                         Ruszt mostkowy żeliwny

Ruszt żeliwny, heelguard                                       Ruszt WAVE żeliwny                                               Ruszt BAVARIA żeliwny

Ruszt HONEYCOMB żeliwny                                   Pokrywa pełna       
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A 15 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEA 100 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJĄCE
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z (skrót CXL) lub bez (skrót CX) blokady przesuwu podłużnego. Pasują do systemów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 
1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000 i SVF/SEF 1000. Do korpusów korytek i do skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana 
rusztu 122 mm. Klasa obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia A 15 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi ADA-A-tworzywo-0,5 m 
39/7,7 CXL, czarny heelguard

Polipropy-
len 500 159 010152570 0,40 252 GR

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi ADA-A-tworzywo-0,5 m 
39/7,7 CXL, szary heelguard

Polipropy-
len 500 159 010152572 0,40 252 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-1 m 10/85 CX Stal ocynko-
wana 1000 280 010152107 1,42 150 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-0,5 m 10/85 CX Stal ocynko-
wana 500 280 010152109 0,85 300 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 609 010730798 2,87 300 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 609 010730800 1,49 300 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 845 010152204 2,48 168 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 845 010152209 1,25 300 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-ocynk-1 m CX, heelguard *) Stal ocynko-
wana 1000 170 010152920 1,75 150 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-ocynk-0,5 m CX, heelguard *) Stal ocynko-
wana 500 170 010152922 0,95 100 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-1 m 10/85 CX *) Stal nie- 
rdzewna 1000 280 010152223 1,42 100 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-0,5 m 10/85 CX *) Stal nie- 
rdzewna 500 280 010152225 0,87 204 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie- 
rdzewna 1000 609 010730802 2,73 60 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie- 
rdzewna 500 609 010730804 1,35 300 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie- 
rdzewna 1000 845 010730334 2,60 100 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie- 
rdzewna 500 845 010730336 1,40 300 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-V2A-1 m CX, heelguard *) Stal nie- 
rdzewna 1000 170 010152924 1,75 100 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-V2A-0,5 m CX, heelguard *) Stal nie- 
rdzewna 500 170 010152926 0,95 50 GR
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   

MEA 100 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJĄCE
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z (skrót CXL) lub bez (skrót CX) blokady przesuwu podłużnego. Pasują do systemów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 
1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000 i SVF/SEF 1000. Do korpusów korytek i do skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana 
rusztu 122 mm. Klasa obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia B 125 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt mostkowy-B-żeliwo-0,5 m 12/95 CX *) ****) Żeliwo 500 556 010145125 2,20 200 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-B-tworzywo-0,5 m 6/45 CXL ECO Regranulat 500 207 010152428 0,85 252 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 590 010730806 4,00 96 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 590 010730808 1,99 300 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 845 010152324 3,22 150 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 845 010152326 1,71 300 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie- 
rdzewna 1000 590 010730810 3,62 48 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie- 
rdzewna 500 590 010730812 1,86 300 GR

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia C 250 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt mostkowy-C-żeliwo-0,5 m 10/95 CXL *) ****) Żeliwo 500 350 010152553 3,18 216 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-C-żeliwo-0,5 m 5/95 CXL *) ****) Żeliwo 500 156 010152555 3,31 200 GR

MEA 100 ruszt wzór BAVARIA-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 292 010152914 2,95 204 GR

MEA 100 ruszt wzór HONEYCOMB-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 206 010152910 3,38 204 GR

MEA 100 ruszt kratowy WAVE-C-żeliwo-0,5 m 17/29 CXL *) ****) Żeliwo 500 546 010152440 3,84 216 GR

MEA 100 pokrywa pełna-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 - 010152557 3,80 200 GR

MEA 100 ruszt mostkowy 6/45-C-tworzywo-0,5 m CX Tworzywo 
sztuczne 500 207 010152421 1,07 252 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 857 010152328 5,35 150 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 857 010152330 2,76 195 GR

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi-C-V2A-1 m CXL *) Stal nie- 
rdzewna 1000 590 010152450 4,48 100 GR

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi-C-V2A-0,5 m CXL *) Stal nie- 
rdzewna 500 590 010152452 2,86 30 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie- 
rdzewna 1000 857 010152332 5,23 60 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie- 
rdzewna 500 857 010152334 2,64 150 GR
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEA 100 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJĄCE
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z (skrót CXL) lub bez (skrót CX) blokady przesuwu podłużnego. Pasują do systemów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 
1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000 i SVF/SEF 1000. Do korpusów korytek i do skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana 
rusztu 122 mm. Klasa obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt mostkowy-D-żeliwo-0,5 m 11/100 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 410 010712677 3,50 200 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-D-żeliwo-0,5 m 5/100 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 186 010152767 4,18 200 GR

MEA 100 ruszt wzór BAVARIA-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 292 010713124 3,48 216 GR

MEA 100 ruszt wzór HONEYCOMB-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 206 010713120 3,42 216 GR

MEA 100 ruszt kratowy-D-ocynkowany-1 m 30/10 CXL *) **) Stal ocynko-
wana 1000 845 010152335 5,90 100 GR

MEA 100 ruszt kratowy-D-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL *) **) Stal ocynko-
wana 500 845 010152337 2,90 150 GR

MEA 100 ruszt kratowy-D-nierdzewny-1 m 30/10 CXL *) **) Stal nie- 
rdzewna 1000 845 010152351 5,90 100 GR

MEA 100 ruszt kratowy-D-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL *) **) Stal nie- 
rdzewna 500 845 010152353 2,90 10 GR

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia E 600 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt mostkowy-E-żeliwny-0,5 m 11/100 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 410 010712671 3,83 216 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-E-żeliwo-0,5 m 5/100 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 156 010712970 4,22 216 GR

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi-E-żeliwo-0,5 m 36/7,7  
CXL 20) *) **) ****) Żeliwo 500 380 010712703 3,56 204 GR

MEA 100 ruszt kratowy WAVE-E-żeliwny-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 309 010712679 4,50 200 GR

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR

MEA 100 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą, przykręcane, 10 szt. Nie może być stosowany 
w niskich kanałach MEARIN PLUS F 1000.

Tworzywo 
sztuczne, 
Stal nie-
rdzewna

010714705 0,60 1 GR
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A 15   B 125   C 250   D 400** E 600**

1000.0

1010.1RW 1020.1RW1000.1RW

1020.01010.0

1000.SE

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010

MEARIN PLUS/ EXPERT 1000 zgodnie z  PN-EN1433
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= uformowanie wstepne lub otwór do przyłączenia odpływu pionowego

= możliwość wykonania połączeń typu "L", "T", "X"

= możliwość zastosowania do zmiany kierunku spływu

= kierunek spływu

bez spadku

bez spadku

 1010.T  łącznik  1020.T  łącznik1010.0 adapter1000.0 adapter 1020.0 adapter

= adapter do wykonania połączeń bocznych "L", "T", "X"

= łącznik dwóch kanałów  ze stronami z piórem w najniższym punkcie ciągu

1000.1
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1010.0 adapter 1020.0 adapter1000.ES odpł. boczny

= odpływ boczny z adapterem przyłączeniowym

   lub podłączenia ścianki z odpływem

= ścianka pełna zamykająca początek/koniec  ciągu

= ścianka z odpływem do zamykania końca ciągu

= odpływ pionowy

 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110

 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110

odpływ pionowy odpływ pionowy odpływ pionowy

= ścianka pełna z opcjonalnym przyłączem rury

ze spadkiem 0,5%

ze spadkiem 0,5%

PREZENTACJA  MOŻLIWOŚCI  KONFIGURACJI SYSTEMU
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1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010

MEARIN PLUS/ EXPERT 1000 zgodnie z  PN-EN1433
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= uformowanie wstepne lub otwór do przyłączenia odpływu pionowego

= możliwość wykonania połączeń typu "L", "T", "X"

= możliwość zastosowania do zmiany kierunku spływu

= kierunek spływu

bez spadku

bez spadku

 1010.T  łącznik  1020.T  łącznik1010.0 adapter1000.0 adapter 1020.0 adapter

= adapter do wykonania połączeń bocznych "L", "T", "X"

= łącznik dwóch kanałów  ze stronami z piórem w najniższym punkcie ciągu

1000.1

Ø
11

0/
16

0 
10

20
.E

K

Ø
11

0/
16

0 
10

20
.E

K

1010.0 adapter 1020.0 adapter1000.ES odpł. boczny

= odpływ boczny z adapterem przyłączeniowym

   lub podłączenia ścianki z odpływem

= ścianka pełna zamykająca początek/koniec  ciągu

= ścianka z odpływem do zamykania końca ciągu

= odpływ pionowy

 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110

 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110

odpływ pionowy odpływ pionowy odpływ pionowy

= ścianka pełna z opcjonalnym przyłączem rury

ze spadkiem 0,5%

ze spadkiem 0,5%

PREZENTACJA  MOŻLIWOŚCI  KONFIGURACJI SYSTEMU

1000.0

1010.1RW 1020.1RW1000.1RW

1020.01010.0

1000.SE

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010

MEARIN PLUS/ EXPERT 1000 zgodnie z  PN-EN1433

1000.E
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= uformowanie wstepne lub otwór do przyłączenia odpływu pionowego

= możliwość wykonania połączeń typu "L", "T", "X"

= możliwość zastosowania do zmiany kierunku spływu

= kierunek spływu

bez spadku

bez spadku

 1010.T  łącznik  1020.T  łącznik1010.0 adapter1000.0 adapter 1020.0 adapter

= adapter do wykonania połączeń bocznych "L", "T", "X"

= łącznik dwóch kanałów  ze stronami z piórem w najniższym punkcie ciągu

1000.1
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1010.0 adapter 1020.0 adapter1000.ES odpł. boczny

= odpływ boczny z adapterem przyłączeniowym

   lub podłączenia ścianki z odpływem

= ścianka pełna zamykająca początek/koniec  ciągu

= ścianka z odpływem do zamykania końca ciągu

= odpływ pionowy

 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110

 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110 1020.SE/Ø110

odpływ pionowy odpływ pionowy odpływ pionowy

= ścianka pełna z opcjonalnym przyłączem rury

ze spadkiem 0,5%

ze spadkiem 0,5%

PREZENTACJA  MOŻLIWOŚCI  KONFIGURACJI SYSTEMU
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MEARIN PLUS/EXPERT 1500 SYSTEM ODWADNIAJĄCY

1

2

4

6

5

7

8

E 600

1-  Innowacyjny system mocowania rusztów CLIPFIX. 
     Ruszty z tworzywa, stali ocynkowanej, nierdzewnej i żeliwa mocowane i zdejmowane ręcznie, bezśrubowo, pewnie i szybko.
2- MEARIN PLUS: Wysoce wytrzymała 6 mm krawędź z kompozytu.
3- MEARIN EXPERT V/E: Mocno zakotwiona 4 mm ochrona krawędzi ze stali ocynkowanej (V) lub stali nierdzewnej (E)spełnia najwyższe wymagania z  
     zastosowaniach dla dużych obciążeń.
4- Wysoka stabilność korpusu korytka otwiera wielkie spektrum zastosowań do rozwiązań odwadniających w klasie E 600.
5- Zoptymalizowany przekrój przepływu zapewnia wysoką wydajność hydrauliczną, a przy niskich opadach wyjątkowo dobry efekt samoczyszczenia.
6- Praktyczny system połączeń do właściwego osadzenia korpusów korytek w wielu wariantach ciągów odwadniających.
7- Położone głęboko w korpusie korytka kołnierze kotwiące gwarantują stabilne trzymanie w otulinie betonowej. 
8- MEARIN PLUS/EXPERT kompozyt - korpus korytka w jakości duroplastu gwarantuje wysoką obciążalność, odporność na temperatury i zniekształcenia.

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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 > Kompletny system korytek z kompozytu z 
akcesoriami

 > Dla normatywnych zastosowań
 > zgodne z PN EN 1433, zgodne z CE
 > MEARIN PLUS F 1500 korytka płytkie
 > z innowacyjnym systemem zabezpieczenia 

rusztów CLIPFIX
 > ruszty ze stali ocynkowanej, nierdzewnej, 

tworzywa i żeliwa z systemem zatrzaskowym 
CLIPFIX

 > bezśrubowo, pewnie, szybko

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0
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> Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEARIN PLUS F 1500 

MEARIN PLUS 1500

MEARIN EXPERT V 1500

150
1000

187

46
75

010140750

500

012140518

247

500

Ø 160 mm

012140520

150

186

152187

15

012140516

012140522

999 150
182

18
6

247

MEARIN PLUS F 1500 NISKIE KORYTKO
Z KRAWĘDZIĄ Z KOMPOZYTU I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Niskie korytko z kompozytu GRP. Szerokość w świetle 150 mm, szerokość budowlana 187 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami 
przykrywającymi MEA 150 CLIPFIX i Nakładami szczelinowymi TSH 150. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia A 15 do D 400** 
zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEARIN PLUS F (BLACK) 1500 niskie korytko bez spadku, klasa obciążenia od do D 400 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS F 1500.0/75 niskie korytko **) 1000 75 010140750 2,56 60 MR

MEARIN PLUS F 1500.0 A/75 niskie korytko ze sztucerem Ø 110 mm 8) **) 1000 75 010140752 2,56 54 MR

MEARIN PLUS F 1500.1/75 niskie korytko **) 500 75 010140754 1,28 120 MR

MEARIN PLUS F 1500.1 RW/75 niskie korytko 15) **) 500 75 010140756 1,28 120 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.0/75 niskie korytko **) 1000 75 010140753 2,56 60 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.0 A/75 niskie korytko ze sztucerem Ø 110 mm 8) **) 1000 75 010140755 2,56 54 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.1/75 niskie korytko **) 500 75 010140757 1,28 120 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.1 RW/75 niskie korytko 15) **) 500 75 010140759 1,28 120 MR
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 
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MEARIN PLUS 1500 KORYTKA BEZ SPADKU
Z KRAWĘDZIĄ Z KOMPOZYTU I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Korytka z kompozytu GRP. Szerokość w świetle 150 mm, szerokość budowlana 186 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami 
przykrywającymi MEA 150 CLIPFIX i Nakładkami szczelinowymi TSH 150. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia A 15 do D 400** 
zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEARIN PLUS (BLACK) 1500 korpus korytka, klasa obciążenia do D 400 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS 1500.0 kanał 5) 14) **) 1000 187 012140516 4,50 44 MR

MEARIN PLUS 1500.1 kanał 3) **) 500 187 012140518 2,25 88 MR

MEARIN PLUS 1500.1 RW kanał 5) 14) 15) **) 500 187 012140520 2,25 88 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.0 kanał 5) 14) **) 1000 187 012140612 4,50 44 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.1 kanał 3) **) 500 187 012140614 2,25 88 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.1 RW kanał 5) 14) 15) **) 500 187 012140616 2,25 88 MR

MEARIN EXPERT 1500 KORYTKA BEZ SPADKU
Z WBUDOWANĄ KRAWĘDZIĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ (V) LUB STALI NIERDZEWNEJ (E) I FUGĄ ZGOD-
NIE Z PN EN 1433
Korytka z kompozytu GRP. Szerokość w świetle 150 mm, szerokość budowlana 182 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami 
przykrywającymi MEA 150 CLIPFIX i Nakładkami szczelinowymi TSH 150. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia A 15 do E 600** 
zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEARIN EXPERT V 1500 korpus korytka, klasa obciążenia do E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN EXPERT V 1500.0 kanał 5) 14) **) 1000 187 012140522 6,40 44 MR

MEARIN EXPERT V 1500.1 kanał 3) **) 500 187 012140524 3,25 88 MR

MEARIN EXPERT V 1500.1 RW kanał 5) 14) 15) **) 500 187 012140526 3,25 88 MR

MEARIN EXPERT E 1500 korpus korytka bez spadku. Klasa obciążenia do E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN EXPERT E 1500.0 kanał 5) 14) **) 1000 187 012140912 6,40 44 MR

MEARIN EXPERT E 1500.1 kanał odwadniający 3) **) 500 187 012140914 3,25 88 MR

MEARIN EXPERT E 1500.1 Kanał odwadniający RW 5) 14) 15) **) 500 187 012140916 3,25 88 MR
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MEARIN PLUS/EXPERT 1500 AKCESORIA
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEARIN PLUS/EXPERT 1500  
ścianka zamykająca

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 Akcesoria

MEARIN PLUS/EXPERT 1500  
skrzynka odpływowa

012145112

500
150
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310
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Ø 160

010140541

186
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0 12
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010140543

010140544 010140117

18
3

177211

Ø160

MEARIN PLUS I EXPERT 1500 AKCESORIA

MEARIN PLUS (BLACK) 1500 skrzynka odpływowa bez rusztu, z koszem osadczym **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS 1500.EK skrzynka odpływowa z przyłączem Ø 160 mm,  
z koszem osadczym **) 500 694 012145112 7,00 12 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.EK skrzynka odpływowa z przyłączem Ø 160 mm, z 
koszem osadczym **) 500 694 012140618 7,00 12 MR
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MEARIN PLUS I EXPERT 1500 AKCESORIA

MEARIN PLUS (BLACK) i EXPERT 1500 akcesoria

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS/EXPERT 1500.SE ścianka zamykająca początek/koniec kanału Poliwęglan 183 010140541 0,10 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1500.E ścianka zamykająca z króćcem Ø 160 na koniec kanału Poliwęglan 200 010140543 0,14 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 adapter do bocznego połączenia kanałów,  
typu „L“, „T“, „X“

Stal ocyn-
kowana 150 010140544 0,60 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 & 2000 pionowy króciec odpływowy Ø 160 mm Polipropy-
len 182 010140117 0,14 1 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.SE ścianka zamykająca początek/koniec kanału Poliwęglan 183 010140545 0,10 1 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.E ścianka z króćcem Ø 160 mm zamykająca koniec kanału Poliwęglan 200 010140547 0,14 1 MR

Masy uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA MS Floor BLACK, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml *) ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152700 0,84 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG

MEARIN EXPERT V 1500 skrzynka odpływowa bez rusztu, z koszem osadczym **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN EXPERT V 1500.EK skrzynka odpływowa z przyłączem Ø 160 mm, z koszem 
osadczym **) 500 694 012145110 7,80 12 MR

MEARIN EXPERT E 1500 skrzynka odpływowa bez rusztu, z koszem osadczym **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN EXPERT E 1500.EK skrzynka odpływowa z przyłączem Ø 160 mm, z koszem 
osadczym **) 500 694 012140918 7,80 12 MR

MEARIN PLUS F (BLACK) 1500 ścianka zamykająca do korytka niskiego

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS F 1500.SE ścianka zamykająca początek/koniec niskie korytko Poliwęglan 75 010140758 0,04 1 MR

MEARIN PLUS F BLACK 1500.SE ścianka zamykająca początek/koniec niskie korytko Poliwęglan 75 010140761 0,04 1 MR
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

Ruszt kratowy 30/10                                              Ruszt mostkowy żeliwny                                        Ruszt prętowy

Ruszt WAVE żeliwny                                               Ruszt HONEYCOMB żeliwny                                   Ruszt BAVARIA żeliwny
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MEA TSH 150

MEA 150 CLIPFIX RUSZTY
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

MEA TSH 150 NAKŁADKI SZCZELINOWE
Nakładki szczelinowe MEA TSH 150 sa przeznaczone do systemów korytek MEARIN PLUS/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500 
i MEADRAIN EN 1500. Obejmuje wszystkie obszary zastosowania. Klasa obciążenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia jak 
podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSH 150 asymetryczna nakładka szczelinowa, wysokość szczeliny 160 mm, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH 150.0 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetry-
czna z 2 rusztami żeliwnymi, 1 m **)

Stal ocyn-
kowana, 
Żeliwo

1000 96 012152887 17,60 1 GR

MEA TSH 150.1 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetry-
czna z rusztem żeliwnym, 0,5 m *) **)

Stal ocyn-
kowana, 
Żeliwo

500 96 012152889 8,80 1 GR

MEA TSH 150.R / 160 nakładka rewizyjna-E-ocynk-0,5 m *) **) Stal ocynko-
wana 500 - 012152899 19,20 10 GR

MEA TSH 150.0 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z 2 
rusztami żeliwnymi, 1 m *) **)

Stal nie- 
rdzewna, 

Żeliwo
1000 96 012152891 17,60 1 GR

MEA TSH 150.1 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z 
rusztem żeliwnym, 0,5 m* *) **)

Stal nie- 
rdzewna, 

Żeliwo
500 96 012152893 8,80 1 GR

MEA TSH 150.R / 160 nakładka rewizyjna-E-V2A-0,5 m *) **) Stal nie- 
rdzewna 500 - 012152896 19,20 1 GR

MEA TSH 150 NAKŁADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSH Nakładki Szczelinowe, ścianki

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH.SE ścianka ze stali ocynkowanej do wszystkich nakładek Stal ocyn-
kowana 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE ścianka V2A do wszystkich nakładek *) Stal nie- 
rdzewna 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH akcesoria

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH-S, pokrywa montażowa do nakładki szczelinowej, 1 m *) Stal ocynko-
wana 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R, pokrywa montażowa elementu rewizyjnego, 0,5 m *) Stal ocynko-
wana 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH maskownice tworzywowe do nakładki rewizyjnej - części zamienne Polipropy-
len 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH łączniki montażowe - części zamienne Polipropy-
len 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH narzędzie montażowe - wymagane 2 sztuki Stal ocynko-
wana 010152858 0,19 1 GR
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   

RUSZTY DO REWIZJI MEA TSH 150
Ruszty z mocowaniami śrubowymi. Wyłącznie do rewizji MEA TSH 150 Nakładka rewizyjna, szerokość budowlana rusztu 172 mm. Klasa obciążenia 
A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA EN 150 Pokrywa do nakładki rewizyjnej MEA TSH 150, 4 punktowe mocowanie śrubowe, klasy obciążenia do F 900 **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 12/150 ST *) **) ****) Żeliwo 500 630 010151173 6,20 130 MD

MEA 150 ruszt mostkowy-F-żeliwny-0,5 m 12/134 ST *) **) ****) Żeliwo 500 523 010151169 8,00 120 MD

MEA TSH 150/200/300 śruby zabezpieczające z podkładkami do 
rusztu nakładki rewizyjnej, potrzebne 4 sztuki na ruszt *)

Stal nie-
rdzewna - - 010153104 0,02 1 GR

MEA 150 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJĄCE
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX , z blokadą przesuwu podłużnego (skrót CXL). Pasuje do systemów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 1500, MEADRAIN 
SV/SE/SG 1500 i SVF/SEF 1500. Do korpusów korytek i do skrzynek odpływowych, szerokość budowlana rusztu 172 mm. Klasa obciążenia B 125 do 
E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA 150 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia B 125 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-B-żeliwo-0,5 m 12/147 CXL *) ****) Żeliwo 500 304 010712837 4,05 168 GR

MEA 150 ruszt prętowy-B-ocynkowany-1 m CXL Stal ocynko-
wana 1000 834 010730814 5,70 204 GR

MEA 150 ruszt prętowy-B-ocynkowany-0,5 m CXL Stal ocynko-
wana 500 834 010730816 3,01 204 GR

MEA 150 ruszt kratowy-B-ocynkowany-1 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 1000 1338 010712834 4,71 100 GR

MEA 150 ruszt kratowy-B-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 500 1338 010712836 2,43 1 GR

MEA 150 ruszt prętowy-B-nierdzewny-1 m CXL *) Stal nie- 
rdzewna 1000 834 010730818 5,98 204 GR

MEA 150 ruszt prętowy-B-nierdzewny-0,5 m CXL *) Stal nie- 
rdzewna 500 834 010730820 3,03 204 GR

MEA 150 ruszt kratowy-B-nierdzewny-1 m 30/10 CXL *) Stal nie- 
rdzewna 1000 1338 010152336 5,00 204 GR

MEA 150 ruszt kratowy-B-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL *) Stal nie- 
rdzewna 500 1338 010152338 2,50 100 GR
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

MEA 150 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJĄCE
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX , z blokadą przesuwu podłużnego (skrót CXL). Pasuje do systemów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 1500, MEADRAIN 
SV/SE/SG 1500 i SVF/SEF 1500. Do korpusów korytek i do skrzynek odpływowych, szerokość budowlana rusztu 172 mm. Klasa obciążenia B 125 do 
E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA 150 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia C 250 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-C-żeliwny-0,5 m 12/147 CXL *) ****) Żeliwo 500 610 010712838 5,39 180 GR

MEA 150 ruszt wzór BAVARIA-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 445 010713280 4,98 104 GR

MEA 150 ruszt wzór HONEYCOMB-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 336 010713128 5,10 216 GR

MEA 150 ruszt kratowy-C-ocynkowany-1 m 30/10 CXL *) Stal ocynko-
wana 1000 1338 010152340 8,46 80 GR

MEA 150 ruszt kratowy-C-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL *) Stal ocynko-
wana 500 1338 010152342 4,16 20 GR

MEA 150 ruszt kratowy-C-nierdzewny-1 m 30/10 CXL *) Stal nie- 
rdzewna 1000 1338 010152344 8,25 204 GR

MEA 150 ruszt kratowy-C-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL *) Stal nie- 
rdzewna 500 1338 010152346 4,20 204 GR

MEA 150 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 12/147 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 610 010712840 6,25 140 GR

MEA 150 ruszt wzór BAVARIA-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 445 010713288 5,93 104 GR

MEA 150 ruszt wzór HONEYCOMB-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 336 010713284 5,98 104 GR

MEA 150 ruszt kratowy-D-ocynkowany-1 m 30/10 CXL *) **) Stal ocynko-
wana 1000 1338 010152345 10,00 150 GR

MEA 150 ruszt kratowy-D-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL *) **) Stal ocynko-
wana 500 1338 010152347 5,00 100 GR

MEA 150 ruszt kratowy-D-nierdzewny-1 m 30/10 CXL *) **) Stal nie- 
rdzewna 1000 1338 010152361 10,00 204 GR

MEA 150 ruszt kratowy-D-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL *) **) Stal nie- 
rdzewna 500 1338 010152363 5,00 204 GR

MEA 150 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia E 600 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-E-żeliwny-0,5 m 12/147 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 830 010712866 6,95 120 GR

MEA 150 ruszt kratowy WAVE-E-żeliwo-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 405 010712841 9,40 104 GR

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR

MEA 150 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą, przykręcane, paczka 10 sztuk. Tworzywo sztuczne, Stal 
nierdzewna 010714707 1,20 1 GR
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MEARIN PLUS/EXPERT 2000 SYSTEM ODWADNIAJĄCY

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

1

2

4

6

5
7

8

E 600

1- Innowacyjny system mocowania rusztów CLIPFIX. 
     Ruszty z tworzywa, stali ocynkowanej, nierdzewnej i żeliwa mocowane i zdejmowane ręcznie, bezśrubowo, pewnie i szybko.
2- MEARIN PLUS. Wysoce wytrzymała 6 mm krawędź z kompozytu.
3- MEARIN EXPERT V/E: Mocno zakotwiona 4 mm ochrona krawędzi ze stali ocynkowanej (V) lub stali nierdzewnej (E)spełnia najwyższe wymagania z  
     zastosowaniach dla dużych obciążeń.
4- Wysoka stabilność korpusu korytka otwiera wielkie spektrum zastosowań do rozwiązań odwadniających w klasie E 600.
5- Zoptymalizowany przekrój przepływu zapewnia wysoką wydajność hydrauliczną, a przy niskich opadach wyjątkowo dobry efekt samoczyszczenia.
6- Praktyczny system połączeń do właściwego osadzenia korpusów korytek w wiele wariantów odcinków.
7- Położone głęboko w korpusie korytka kołnierze kotwiące gwarantują stabilne trzymanie w otulinie betonowej. 
8- MEARIN PLUS/EXPERT kompozyt - korpus korytka w jakości duroplastu gwarantuje wysoką obciążalność, odporność na temperatury i zniekształcenia.
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

3

 > Kompletny system korytek z kompozytu z 
akcesoriami

 > Dla normatywnych zastosowań
 > zgodne z PN EN 1433, zgodne z CE
 > MEARIN PLUS F 2000 korytka płytkie
 > z innowacyjnym systemem zabezpieczenia 

rusztów CLIPFIX
 > ruszty ze stali ocynkowanej, nierdzewnej, 

tworzywa i żeliwa z systemem zatrzaskowym 
CLIPFIX

 > bezśrubowo, pewnie, szybko
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MEARIN PLUS/EXPERT 2000 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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MEARIN PLUS 2000 korpus korytka

MEARIN EXPERT V/E 2000 korpus korytka

MEARIN PLUS F 2000 korpus korytka

MEARIN PLUS F 2000 NISKIE KORYTKO
Z KRAWĘDZIĄ Z KOMPOZYTU I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Niskie korytko z kompozytu GRP. Szerokość w świetle 200 mm, szerokość budowlana 237 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami 
przykrywającymi MEA 200 CLIPFIX i Nakładkami szczelinowymi TSH 200. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia A 15 do D 400** 
zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEARIN PLUS F (BLACK) 2000 niskie korytko bez spadku, klasa obciążenia do D 400 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS F 2000.0/100 niskie korytko **) 1000 100 010140760 3,38 50 MR

MEARIN PLUS F 2000.0 A/100 niskie korytko ze sztucerem Ø 110 mm 8) **) 1000 100 010140762 3,38 45 MR

MEARIN PLUS F 2000.1/100 niskie korytko **) 500 100 010140764 1,69 100 MR

MEARIN PLUS F 2000.1 RW/100 niskie korytko 15) **) 500 100 010140766 1,69 100 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.0/100 niskie korytko **) 1000 100 010140763 3,38 50 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.0 A/100 niskie korytko ze sztucerem Ø 110 mm 8) **) 1000 100 010140765 3,38 45 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.1/100 BLACK niskie korytko **) 500 100 010140767 1,69 100 MR

MEARIN PLUS F BLACK 2000.1 RW/100 niskie korytko 15) **) 500 100 010140769 1,69 100 MR
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

MEARIN PLUS 2000 KORYTKA BEZ SPADKU
Z KRAWĘDZIĄ Z KOMPOZYTU I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Korytka z kompozytu GRP. Szerokość w świetle 200 mm, szerokość budowlana 236 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami 
przykrywającymi MEA 200 CLIPFIX i Nakładkami szczelinowymi TSH 200. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia A 15 do D 400** 
zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEARIN PLUS 2000 korpus korytka, klasa obciążenia do D 400 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS 2000.0 kanał 5) 14) **) 1000 242 012140034 6,00 27 MR

MEARIN PLUS 2000.1 kanał 3) **) 500 242 012140036 3,35 54 MR

MEARIN PLUS 2000.1 RW kanał 5) 14) 15) **) 500 242 012140038 3,35 54 MR

MEARIN EXPERT 2000 KORYTKA BEZ SPADKU
Z WBUDOWANĄ KRAWĘDZIĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ (V) LUB STALI NIERDZEWNEJ (E) I FUGĄ  
ZGODNIE Z PN EN 1433
Korytka z kompozytu GRP. Szerokość w świetle 200 mm, szerokość budowlana 232 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami 
przykrywającymi MEA 200 CLIPFIX i Nakładkami szczelinowymi TSH 200. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia A 15 do E 600** 
zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEARIN EXPERT V 2000 korpus korytka, klasa obciążenia do E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN EXPERT V 2000.0 kanał 5) 14) **) 1000 242 012140074 7,80 27 MR

MEARIN EXPERT V 2000.1 kanał 3) **) 500 242 012140076 4,30 54 MR

MEARIN EXPERT V 2000.1 RW kanał 5) 14) 15) **) 500 242 012140078 4,30 54 MR

MEARIN EXPERT E 2000 korpus korytka. Klasa obciążenia do E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN EXPERT E 2000.0 kanał 5) 14) **) 1000 242 012140920 7,80 27 MR

MEARIN EXPERT E 2000.1 kanał 3) **) 500 242 012140922 4,30 54 MR

MEARIN EXPERT E 2000.1 RW kanał 5) 14) 15) **) 500 242 012140924 4,30 54 MR
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MEARIN PLUS/EXPERT 2000 AKCESORIA
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 akcesoria

MEARIN PLUS/EXPERT 2000  
skrzynka odpływowa

MEARIN PLUS/EXPERT 2000  
ścianka zamykająca
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MEARIN PLUS/EXPERT 2000 AKCESORIA

MEARIN PLUS 2000 skrzynka odpływowa bez rusztu, z koszem osadczym **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS 2000.EK skrzynka odpływowa z przyłączem Ø 160 mm, z koszem  
osadczym **) 500 630 012140040 7,60 8 MR

MEARIN PLUS / EXPERT 2000 kosz osadczy - - 010710067 0,70 1 MR

MEARIN EXPERT V 2000 skrzynka odpływowa bez rusztu, z koszem osadczym **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN EXPERT V 2000.EK skrzynka odpływowa z przyłączem Ø 160 mm, z koszem 
osadczym **) 500 630 012140080 8,80 8 MR

MEARIN PLUS / EXPERT 2000 kosz osadczy - - 010710067 0,70 1 MR

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 360



St
al

be
to

n
Po

lim
er

be
to

n
Ko

m
po

zy
t

Za
rz

ąd
za

ni
e 

w
od

ą 
de

sz
cz

ow
ą

In
ne

>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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MEARIN PLUS i EXPERT 2000 akcesoria

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS/EXPERT 2000.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka Polipropy-
len 232 010140108 0,18 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000.E ścianka zamykająca z króćcem Ø 160 mm na koniec 
korytka

Polipropy-
len 232 010140110 0,19 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000.ES ścianka zamykająca z króćcem Ø 160 mm do bocz-
nego podłączenia korytka *)

Polipropy-
len 178 010140112 0,24 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 adapter do bocznego połączenia kanałów, typu „L“, „T“, „X“ Polipropy-
len - 010140114 0,09 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 & 2000 pionowy króciec odpływowy Ø 160 mm Polipropy-
len 182 010140117 0,14 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 syfon z sitkiem i osadnikiem
Polipropy-

len, Stal 
ocynko-

wana
- 010140546 2,00 1 MR

Masy uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA MS Floor BLACK, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml *) ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152700 0,84 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG

MEARIN EXPERT E 2000 skrzynka odpływowa bez rusztu, z koszem osadczym **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN EXPERT E 2000.EK skrzynka odpływowa z przyłączem Ø 160 mm, z koszem 
osadczym **) 500 630 012140978 8,80 8 MR

MEARIN PLUS F (BLACK) 2000 ścianka zamykająca do korytka niskiego

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS F 2000.SE ścianka zamykająca początek/koniec niskie korytko Poliwęglan 100 010140768 0,04 1 MR

MEARIN PLUS F BLACK 200.SE ścianka zamykająca początek/koniec niskie korytko Poliwęglan 100 010140771 0,04 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 AKCESORIA
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MEA TSH 200

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA TSH 200

 Ruszt kratowy 30/10                                             Ruszt mostkowy żeliwny                                      Ruszt prętowy

MEA 200 CLIPFIX RUSZTY

 Ruszt WAVE żeliwny                                             Ruszt HONEYCOMB żeliwny                                  Ruszt BAVARIA żeliwny
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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MEA TSH 200 NAKŁADKI SZCZELINOWE
Nakładki szczelinowe MEA TSH 200 są przeznaczone do systemów korytek MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000, SVF/SEF 2000 
i MEADRAIN EN 2000. Obejmuje wszystkie obszary zastosowania. Klasa obciążenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia jak 
podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSH 200 asymetryczna nakładka szczelinowa, wysokość szczeliny 160 mm, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierz-
chnia wlotu 

cm²/m
Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH 200.0 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetryczna z 
2 rusztami żeliwnymi, 1 m **)

Stal ocyn-
kowana, 
Żeliwo

1000 96 012152861 21,40 1 GR

MEA TSH 200.1 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetryczna z 
rusztem żeliwnym, 0,5 m **)

Stal ocyn-
kowana, 
Żeliwo

500 96 012152863 10,70 1 GR

MEA TSH 200.R / 160 nakładka rewizyjna-E-ocynk-0,5 m, konieczny do-
datkowy ruszt przykrywający *) **)

Stal ocynko-
wana 500 - 012152874 19,90 1 GR

MEA TSH 200.0 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z 2 rusz-
tami żeliwnymi, 1 m *) **)

Stal nie- 
rdzewna, 

Żeliwo
1000 96 012152867 21,40 1 GR

MEA TSH 200.1 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z rusztem 
żeliwnym, 0,5 m *) **)

Stal nie- 
rdzewna, 

Żeliwo
500 96 012152869 10,70 1 GR

MEA TSH 200.R / 160 nakładka rewizyjna-E-V2A-0,5 m, konieczny dodat-
kowy ruszt przykrywający *) **)

Stal nie- 
rdzewna 500 - 012152876 19,90 1 GR

MEA TSH 200 NAKŁADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSH Nakładki Szczelinowe, ścianki

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH.SE ścianka ze stali ocynkowanej do wszystkich nakładek Stal ocyn-
kowana 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE ścianka V2A do wszystkich nakładek *) Stal nie- 
rdzewna 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH akcesoria

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH-S, pokrywa montażowa do nakładki szczelinowej, 1 m *) Stal ocynko-
wana 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R, pokrywa montażowa elementu rewizyjnego, 0,5 m *) Stal ocynko-
wana 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH maskownice tworzywowe do nakładki rewizyjnej - części zamienne Polipropy-
len 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH łączniki montażowe - części zamienne Polipropy-
len 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH narzędzie montażowe - wymagane 2 sztuki Stal ocynko-
wana 010152858 0,19 1 GR
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RUSZTY DO REWIZJI MEA TSH 200
Ruszty z mocowaniami śrubowymi. Wyłącznie do rewizji MEA TSH 200 Nakładka rewizyjna, szerokość budowlana rusztu 222 mm. Klasa obciążenia 
A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA EN 200 Pokrywa do nakładki rewizyjnej MEA TSH 200, 4 punktowe mocowanie śrubowe, klasy obciążenia do E 600 **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 18/96 ST *) **) ****) Żeliwo 500 962 010154236 7,27 54 MD

MEA 200 ruszt mostkowy-E-żeliwny-0,5 m 18/96 ST *) **) ****) Żeliwo 500 962 010154124 8,57 96 MD

MEA TSH 150/200/300 śruby zabezpieczające z podkładkami do rusztu 
nakładki rewizyjnej, potrzebne 4 sztuki na ruszt *)

Stal nie- 
rdzewna - - 010153104 0,02 1 GR

MEA 200 RUSZTY CLIPFIX
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z blokadą przesuwu podłużnego (skrót CXL). Pasują do systemów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 2000, MEADRAIN 
SV/SE/SG 2000 i SVF/SEF 2000. Do korpusów korytek i skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana rusztu 222 mm. Klasa obciążenia A 15 do E 
600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia A 15 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt kratowy-A-ocynk-1 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 1000 1657 010712843 5,97 70 GR

MEA 200 ruszt kratowy-A-ocynk-0,5 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 500 1657 010712845 3,10 100 GR

MEA 200 ruszt kratowy 30/10-A-V2A-1 m CXL *) Stal nie- 
rdzewna 1000 1657 010152936 5,97 70 GR

MEA 200 ruszt kratowy 30/10-A-V2A-0,5 m CXL *) Stal nie-
rdzewna 500 1657 010152938 3,10 100 GR

MEA 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia B 125 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt prętowy-B-ocynk-1 m CXL Stal ocynko-
wana 1000 1078 010730822 7,31 48 GR

MEA 200 ruszt prętowy-B-ocynk-0,5 m CXL Stal ocynko-
wana 500 1078 010730824 3,81 96 GR

MEA 200 ruszt kratowy-B-ocynk-1 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 1000 1799 010712842 6,30 70 GR

MEA 200 ruszt kratowy-B-ocynk-0,5 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 500 1799 010712844 3,15 1 GR

MEA 200 ruszt prętowy-B-nierdzewny-1 m CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 1078 010730826 7,42 204 GR

MEA 200 ruszt prętowy-B-nierdzewny-0,5 m CXL *) Stal nie-
rdzewna 500 1078 010730828 3,76 204 GR

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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MEA 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia C 250 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-C-żeliwny-0,5 m 18/198 CXL *) ****) Żeliwo 500 1066 010712846 6,20 136 GR

MEA 200 ruszt mostkowy-C-żeliwo-0,5 m 5/198 CXL *) ****) Żeliwo 500 230 010712980 7,43 60 GR

MEA 200 ruszt wzór BAVARIA-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 593 010713296 6,20 60 GR

MEA 200 ruszt wzór HONEYCOMB-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 448 010713292 6,26 54 GR

MEA 200 ruszt kratowy WAVE-C-żeliwo-0,5 m 17/29 CXL *) ****) Żeliwo 500 1004 010712982 8,07 54 GR

MEA 200 ruszt kratowy-C-ocynkowany-1 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 1000 1482 010152348 11,06 70 GR

MEA 200 ruszt kratowy-C-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 500 1482 010152350 5,30 90 GR

MEA 200 ruszt kratowy-C-nierdzewny-1 m 30/10 CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 1482 010712847 10,62 70 GR

MEA 200 ruszt kratowy-C-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL *) Stal nie-
rdzewna 500 1482 010712849 4,90 90 GR

MEA 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 18/198 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1066 010712848 7,50 120 GR

MEA 200 ruszt wzór BAVARIA-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 593 010714094 7,06 54 GR

MEA 200 ruszt wzór HONEYCOMB-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 448 010714090 7,19 54 GR

MEA 200 ruszt kratowy-D-ocynkowany-1 m 25/10 CXL *) **) Stal ocynko-
wana 1000 1726 010152355 13,20 300 GR

MEA 200 ruszt kratowy-D-ocynkowany-0,5 m 25/10 CXL *) **) Stal ocynko-
wana 500 1726 010152357 6,50 300 GR

MEA 200 ruszt kratowy-D-nierdzewny-1 m 25/10 CXL *) **) Stal nie-
rdzewna 1000 1726 010152365 13,20 204 GR

MEA 200 ruszt kratowy-D-nierdzewny-0,5 m 25/10 CXL *) **) Stal nie-
rdzewna 500 1726 010152367 6,50 204 GR

MEA 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia E 600 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-E-żeliwny-0,5 m 18/198 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1077 010712868 8,51 96 GR

MEA 200 ruszt mostkowy-E-żeliwo-0,5 m 5/198 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 298 010712984 9,49 54 GR

MEA 200 krata wzdłużna z żeliwa sferoidalnego-E-0,5 m 34/7,7 CXL, 
osłona pięty 20) *) ****) Żeliwo 500 562 010152952 10,60 54 GR

MEA 200 ruszt kratowy WAVE-E-żeliwo-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1190 010140188 10,10 88 GR

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR

MEA 200 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą, przykręcane, paczka 10 sztuk. Stal nierdzewna, 
 Tworzywo sztuczne 010714709 1,20 1 GR

MEA 200 RUSZTY CLIPFIX
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z blokadą przesuwu podłużnego (skrót CXL). Pasują do systemów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 2000, MEADRAIN 
SV/SE/SG 2000 i SVF/SEF 2000. Do korpusów korytek i skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana rusztu 222 mm. Klasa obciążenia A 15 do E 
600** zgodnie z PN EN 1433.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0
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MEARIN PLUS/EXPERT 3000 SYSTEM ODWADNIAJĄCY 
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

1

2 4

5

6

7

E 600

1- Innowacyjny system mocowania rusztów CLIPFIX. 
    Ruszty z tworzywa, stali ocynkowanej, nierdzewnej i żeliwa mocowane i zdejmowane ręcznie, bezśrubowo, pewnie i szybko.
2- MEARIN PLUS. Wysoce stabilna krawędź 6 mm z kompozytu.
3- MEARIN EXPERT V/E: Mocno zakotwiona 4 mm ochrona krawędzi  ze stali ocynkowanej (V) lub stali nierdzewnej (E)spełnia najwyższe wymagania z  
     zastosowaniach dla dużych obciążeń.
4- Wysoka stabilność korpusu korytka otwiera wielkie spektrum zastosowań do rozwiązań odwadniających w klasie E 600.
5- Zoptymalizowany przekrój przepływu zapewnia wysoką wydajność hydrauliczną, a przy niskich opadach wyjątkowo dobry efekt samoczyszczenia.
6- Praktyczny system połączeń do właściwego osadzenia korpusów korytek w wiele wariantów odcinków.
7- Położone głęboko w korpusie korytka kołnierze kotwiące gwarantują stabilne trzymanie w otulinie betonowej. 
8- MEARIN PLUS/EXPERT kompozyt - korpus korytka w jakości duroplastu gwarantuje wysoką obciążalność, odporność na temperatury i zniekształcenia.

8
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y   |  N W  3 0 0

3

 > Kompletny system korytek z kompozytu z 
akcesoriami

 > Dla normatywnych zastosowań
 > zgodne z PN EN 1433, zgodne z CE
 > z innowacyjnym systemem zabezpieczenia 

rusztów CLIPFIX
 > ruszty ze stali ocynkowane i żeliwa z  

systemem 
 > zatrzaskowym CLIPFIX
 > bezśrubowo, pewnie, szybko

67W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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MEARIN PLUS/EXPERT 3000  

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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Ø 200

012140400
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500

376 Ø 200

012140404

MEARIN PLUS 3000 korpus korytka

012140406

999
300
332
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332
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37

360397

012140408

MEARIN EXPERT V/E 3000 korpus korytka
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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MEARIN PLUS 3000 KORYTKA BEZ SPADKU
Z KRAWĘDZIĄ Z KOMPOZYTU I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Korytko z kompozytu GRP. Szerokość w świetle 300 mm, szerokość budowlana 336 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami 
przykrywającymi MEA 300 CLIPFIX. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia A 15 do D 400** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia 
jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEARIN PLUS 3000 korpus korytka, klasa obciążenia do D 400 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS 3000.0 kanał 6) 14) **) 1000 397 012140400 10,00 12 MR

MEARIN PLUS 3000.1 kanał 3) **) 500 397 012140402 5,90 24 MR

MEARIN PLUS 3000.1RW kanał 6) 14) 15) **) 500 397 012140404 5,90 24 MR

MEARIN EXPERT 3000 KORYTKA BEZ SPADKU
Z WBUDOWANĄ KRAWĘDZIĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ (V) LUB STALI NIERDZEWNEJ (E) I  
USZCZELNIENIEM WG EN 1433
Korytko z kompozytu GRP. Szerokość w świetle 300 mm, szerokość budowlana 332 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami 
przykrywającymi MEA 300 CLIPFIX. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia 
jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEARIN EXPERT V 3000 korpus korytka, klasa obciążenia do E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN EXPERT V 3000.0 kanał 6) 14) **) 1000 397 012140406 11,80 12 MR

MEARIN EXPERT V 3000.1 kanał 3) **) 500 397 012140408 6,86 24 MR

MEARIN EXPERT V 3000.1RW kanał 6) 14) 15) **) 500 397 012140410 6,86 24 MR

MEARIN EXPERT E 3000 korpus korytka bez spadku. Klasa obciążenia do E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN EXPERT E 3000.0 kanał 6) 14) **) 1000 397 012140982 11,80 14 MR

MEARIN EXPERT E 3000.1 kanał 3) **) 500 397 012140984 6,86 24 MR

MEARIN EXPERT E 3000.1RW kanał 6) 14) 15) **) 500 397 012140986 6,86 28 MR
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MEARIN PLUS/EXPERT 3000 AKCESORIA

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEARIN PLUS/EXPERT 3000  
ścianka zamykająca i akcesoria

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 akcesoria

MEARIN EXPERT 3000 SK-OT 
część górna skrzynki odpływowej

MEA SK-UT

010140426
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y   |  N W  3 0 0

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 AKCESORIA
Skrzynki odpływowe, części górne, pośrednie i dolne, z polimerbetonu, z uformowanym adapterem do korytka MEARIN 3000. Szerokość w świetle 
300 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami przykrywającymi MEA 300 CLIPFIX. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy  
zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEARIN PLUS i EXPERT 3000 skrzynki odpływowe **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS 3000 SK-OT część górna skrzynki odpływowej z polimerbetonu, z 
krawędziami z GRP **) 574 540 012140442 43,80 8 MR

MEARIN EXPERT 3000 SK-OT część górna skrzynki odpływowej z polimerbetonu, z 
krawędziami ze stali ocynkowanej **) 574 540 012140443 43,80 8 MR

MEARIN EXPERT E 3000 SK-OT część górna wpustu z polimerobetonu, z krawędzią ze 
stali nierdzewnej **) 574 540 012140988 43,80 8 MR

SK-ZT część środkowa z polimerbetonu do podwyższenia wysokości skrzynki 
odpływowej 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEA krótki kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odpływowej złożonej z  
SK-OT i SK-UT - - 010154714 1,90 60 MD

MEA długi kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odpływowej złożonej z SK-OT, SK-ZT 
i SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 MD

MEARIN PLUS i EXPERT 3000 akcesoria

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS/EXPERT 3000.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka z 
uformowanym odpływem Ø 200 mm

Polipropy-
len 371 010140424 0,69 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 3000.ES ścianka z króćcem Ø 200 mm do bocznego 
podłączenia korytka

Polipropy-
len 385 010140426 0,94 20 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 adapter do bocznego połączenia kanałów,  
typu „L“, „T“, „X“

Polipropy-
len 339 010140428 0,30 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 pionowy króciec odpływowy Ø 200 mm Polipropy-
len - 010140430 0,37 1 MR

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 syfon z sitkiem i osadnikiem
Polipropy-

len, Stal 
ocynko-

wana
- 010140436 2,50 1 MR

Masy uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA MS Floor BLACK, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml *) ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152700 0,84 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEARIN 300 CLIPFIX RUSZTY

  Ruszt heelguard żeliwny                                        Pokrywa pełna                                                          Ruszt mostkowy żeliwny     

Ruszt kratowy 20/30                                              Ruszt WAVE żeliwny                                               Ruszt prętowy                                             

MEA TSH 300 

498.5

322

498.5

322

999 499160

TSH 3000 1m TSH 3000 0,5m

70

335.5 335.5

0121059030

MEA TSH 300 

72 W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



St
al

be
to

n
Po

lim
er

be
to

n
Ko

m
po

zy
t

Za
rz

ąd
za

ni
e 

w
od

ą 
de

sz
cz

ow
ą

In
ne

>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y   |  N W  3 0 0

MEA TSH 300 nakładka szczelinowa
MEA TSH 300 nakładka szczelinowa, do stosowania z systemami kanałów MEARIN PLUS / EXPERT 3000, MEADRAIN SV / SE / SG 3000 i MEADRAIN 
EN 3000. Obejmuje wszystkie zakresy zastosowań. Klasa obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, 
przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSH 300 nakładka szczelinowa, boczna, stal ocynkowana, wysokość szczeliny 160 mm, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH 300.0 / 160 nakładka szczelinowa-ocynk. , zawiera 2x ruszt 
żeliwny i 2x mocowania do rusztów *) **)

Stal ocyn-
kowana, 
Żeliwo

1000 160 012154790 47,81 1 GR

TSH nakładka rewizyjna 3000.1/160-ocynk. *) **) Stal ocynko-
wana 500 160 012154798 23,76 1 GR

Nakładka rewizyjna NW300_160 rama bez rusztu SV *) Stal ocynko-
wana 500 160 012154794 19,30 1 GR

MEA TSH 300.0/160 mocowanie szczelinowe-E-V2A-1 z boku m z 2 rusz-
tami żeliwnymi

Stal nie-
rdzewna, 

Żeliwo
1000 230 012154796 47,81 GR

MEA TSH TOPSLOT 300.1/160 E-stainl. stal-0,5 m-boczne w tym 1 krata z 
żeliwa sferoidalnego *) **)

Stal nie-
rdzewna, 

Żeliwo
500 230 012154802 0,00 1 GR

MEA 300 CLIPFIX RUSZTY
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, do stosowania z systemami kanałów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 3000, MEADRAIN SV/SE/SG 3000. Do korpusów 
korytek i do skrzynek odpływowych, szerokość budowlana rusztu 322 mm. Klasa obciążenia B 125 do E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA 300 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia B 125 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 300 ruszt z prętami podłużnymi-B-V2A-1 m CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 1562 010712986 15,50 204 GR

MEA 300 ruszt z prętami podłużnymi-B-V2A-0,5 m CX2L *) Stal nie-
rdzewna 500 1562 010712988 7,90 204 GR

MEA 300 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia C 250 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 300 ruszt mostkowy-C-żeliwny-0,5 m 18/295 CXL *) ****) Żeliwo 500 1620 010712850 13,42 60 GR

MEA 300 ruszt mostkowy-C-żeliwo-0,5 m 5/295 CXL heelguard *) ****) Żeliwo 500 454 010712990 15,67 30 GR

MEA 300 ruszt kratowy WAVE-C-żeliwny-0,5 m 17/29 CXL *) ****) Żeliwo 500 1780 010140449 15,30 60 GR

MEA 300 ruszt kratowy-C-ocynk-1 m 20/30 CXL Stal ocynko-
wana 1000 2309 010152364 31,15 40 GR

MEA 300 ruszt kratowy-C-ocynk-0,5 m 20/30 CXL Stal ocynko-
wana 500 2309 010152366 16,74 80 GR

MEA 300 ruszt kratowy 20/30-C-V2A-1 m 20/30 CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 2309 010152954 31,15 40 GR

MEA 300 ruszt kratowy 20/30-C-V2A-0,5 m 20/30 CXL *) Stal nie-
rdzewna 500 2309 010152956 16,74 80 GR
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M E A R I N  P L U S / E X P E R T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA 300 CLIPFIX RUSZTY
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, do stosowania z systemami kanałów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 3000, MEADRAIN SV/SE/SG 3000. Do korpusów 
korytek i do skrzynek odpływowych, szerokość budowlana rusztu 322 mm. Klasa obciążenia B 125 do E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA 300 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 300 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 18/295 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1620 010712852 17,00 48 GR

MEA 300 ruszt kratowy WAVE-D-żeliwny-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1780 010140455 18,90 30 GR

MEA 300 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia E 600 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 300 ruszt mostkowy-E-żeliwny-0,5 m 18/295 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1620 010712870 19,45 54 GR

MEA 300 ruszt mostkowy-E-żeliwo-0,5 m 5/295 CXL ,  
heelguard *) **) ****) Żeliwo 500 450 010712996 21,28 50 GR

MEA 300 ruszt z prętami podłużnymi-E-żeliwo-0,5 m 36/7,7  
CX2L 20) *) **) ****) Żeliwo 500 401 010712998 20,90 54 GR

MEA 300 ruszt kratowy WAVE-E-żeliwny-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1780 010140457 23,00 30 GR

MEA 300 pokrywa pełna-E-żeliwo-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 - 010712853 17,20 50 GR

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR
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K O M P O Z Y T  |  M E A F L U I D

Korytko GRP MEAFLUID jest wynikiem dalszego,  
konsekwentnego rozwoju rozwiązań odwadniających 
MEA i wyznacza nowy poziom przy montażu i  
wykorzystaniu korytek. Obszarem zastosowania są 
podwórza i wjazdy do garaży, ogrody i obszary zielone. 

MEAFLUID jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy 
chcą osiągnąć najlepszy wynik: profesjonalna jakość za 
przystępną cenę, w kombinacji z twardą jak beton lekką 
wagą GRP.

Obciążalne do klasy C 250

Optymalny przekrój korytka

MEAFLUID 1000/1500

Dobre zakotwienie w podłożu

Lekkie = szybki montaż

Solidne

 > Sprawdzona profesjonalna jakość
 > Prosta obsługa

 > Wysoka wydajność odpływowa
 >  Bogaty wybór akcesorii
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MEAFLUID 100

M E A F L U I D  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   

MEAFLUID 1000 

MEAFLUID 1000.0 MEAFLUID BLACK 1000.0

MEAFLUID 1000.EK 

MEAFLUID 1000.SE

MEAFLUID BLACK 1000.EK 
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A 15   B 125   C 250   

M E A F L U I D  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEAFLUID 1000 KANAŁ ODWADNIAJĄCY
Z KRAWĘDZIAMI Z KOMPOZYTU (GRP)
Kanał wykonany z kompozytu poliestrowo szklanego. Szerokość w świetle 100 mm, szerokość całkowita 136 mm. Do stosowania z rusztami CLIPFIX. 
Do wykonywania ciągów ze spadkiem lustra wody. Klasa obciążenia A 15 do C 250 zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, 
przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEAFLUID 1000 korpus kanału bez spadku, klasa obciążenia do C 250

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAFLUID GREY 1000.0 kanał-1 m 4) **) 1000 127 010145100 2,60 50 MU

MEAFLUID BLACK 1000 korpus kanału

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAFLUID BLACK 1000.0 kanał-1 m 4) 1000 127 010145000 2,60 50 MU

MEAFLUID BLACK 1000.1 kanał-0,5 m 500 127 010145008 1,30 54 MU

MEAFLUID 1000 AKCESORIA

MEAFLUID (BLACK) 1000 skrzynka odpływowa z koszem osadczym

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAFLUID 1000.EK skrzynka odpływowa-0,5 m, z koszem 500 395 010145108 5,00 16 MU

MEAFLUID BLACK 1000 skrzynka odpływowa, 0,5 m 500 395 010145002 2,60 16 MU

Kosz osadczy do skrzynki odpływowej, tworzywo *) 466 150 010710061 0,31 1 MG

MEAFLUID 1000 ścianki zamykające

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAFLUID GREY 1000.SE szara ścianka pełna zamykająca początek/koniec kanału. 
Posiada sztucer przyłączeniowy Ø 75 mm

Polipropy-
len 119 010141350 0,06 1 MU

MEAFLUID GREY 1000.SE szara ścianka pełna zamykająca początek/koniec kanału. 
Posiada sztucer przyłączeniowy Ø 80 mm

Polipropy-
len 119 010141352 0,06 1 MU

MEAFLUID BLACK 1000.SE Ścianka zamykająca pełna, uformowany odpływ Ø 75 mm 
(DN 70) z możliwością otwarcia

Polipropy-
len 119 010145003 0,30 1 MU

MEAFLUID BLACK 1000 Przyłącze odpływowe (DN 100)
Kompozyt 

polie-
strowo 
szklany

- 010145004 0,30 1 MU

MEAFLUID 1000 zestaw odpływowy, zawiera przyłącze odpływowe Ø 110 mm, syfon 
i 2 ścianki

Polipropy-
len - 010141400 0,30 1 MU

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR
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MEA TSC 100

010152860

60

499

56

12
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80

10

010152859

498

80

122

95

468

MEA TSC

MEA 100 CLIPFIX RUSZTY

 Ruszt prętowy tworzywowy, heelguard                    Ruszt prętowy tworzywowy, heelguard                   Ruszt tworzywowy, Regranulat

 Ruszt kratowy 30/10                                              Ruszt mostkowy                                                     Ruszt dziurkowany 

 Ruszt prętowy                                                       Ruszt mostkowy żeliwny                                         Ruszt mostkowy żeliwny

Ruszt żeliwny, heelguard                                       Ruszt WAVE żeliwny                                              Ruszt BAVARIA żeliwny

Ruszt HONEYCOMB żeliwny                                   Pokrywa pełna       

M E A F L U I D  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   
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MEA TSC 100 NAKŁADKA SZCZELINOWA
MEA TSC 100 nakładka szczelinowa do stosowania z systemami kanałów MEAHOME PLUS, MEATEC 130 i MEAFLUID 1000. Klasa obciążenia A 15 
zgodnie z EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSC 100 nakładka asymetryczna z PP, wys. szczeliny 60 mm, klasa A 15

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSC 100/60 nakładka szczelinowa Tworzywo 
sztuczne 500 90 010152860 0,45 1 DY

MEA TSC 100/60 nakładka rewizyjna Stal ocynko-
wana 500 153 010152859 2,28 1 DY

MEA TSC 100 AKCESORIA

MEA TSL / TSC 100 akcesoria montażowe

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSL-TSC haki do nakładki rewizyjnej Stal ocynko-
wana 010152113 0,42 1 GR

A 15    
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MEA 100 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJĄCE
z mocowaniem zatrzaskowym CLIPFIX, pasuje do MEAFLUID. Do kanałów i do skrzynek. Szerokość całkowita rusztu 122 mm. Klasa obciążenia A 15 
do C 250 zgodnie z PN EN 1433.

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia A 15 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi ADA-A-tworzywo-0,5 m 
39/7,7 CXL, czarny heelguard

Polipropy-
len 500 159 010152570 0,40 252 GR

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi ADA-A-tworzywo-0,5 m 
39/7,7 CXL, szary heelguard

Polipropy-
len 500 159 010152572 0,40 252 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-1 m 10/85 CX Stal ocynko-
wana 1000 280 010152107 1,42 150 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-0,5 m 10/85 CX Stal ocynko-
wana 500 280 010152109 0,85 300 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 609 010730798 2,87 300 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 609 010730800 1,49 300 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 845 010152204 2,48 168 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 845 010152209 1,25 300 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-ocynk-1 m CX, heelguard *) Stal ocynko-
wana 1000 170 010152920 1,75 150 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-ocynk-0,5 m CX, heelguard *) Stal ocynko-
wana 500 170 010152922 0,95 100 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-1 m 10/85 CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 280 010152223 1,42 100 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-0,5 m 10/85 CX *) Stal nie-
rdzewna 500 280 010152225 0,87 204 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 609 010730802 2,73 60 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie-
rdzewna 500 609 010730804 1,35 300 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 845 010730334 2,60 100 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie-
rdzewna 500 845 010730336 1,40 300 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-V2A-1 m CX, heelguard *) Stal nie-
rdzewna 1000 170 010152924 1,75 100 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-V2A-0,5 m CX, heelguard *) Stal nie-
rdzewna 500 170 010152926 0,95 50 GR

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia B 125 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt mostkowy-B-żeliwo-0,5 m 12/95 CX *) ****) Żeliwo 500 556 010145125 2,20 200 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-B-tworzywo-0,5 m 6/45 CXL ECO Regranulat 500 207 010152428 0,85 252 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 590 010730806 4,00 96 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 590 010730808 1,99 300 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 845 010152324 3,22 150 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 845 010152326 1,71 300 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 590 010730810 3,62 48 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie-
rdzewna 500 590 010730812 1,86 300 GR

M E A F L U I D  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0
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MEA 100 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJĄCE
z mocowaniem zatrzaskowym CLIPFIX, pasuje do MEAFLUID. Do kanałów i do skrzynek. Szerokość całkowita rusztu 122 mm. Klasa obciążenia A 15 
do C 250 zgodnie z PN EN 1433.

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia C 250 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt mostkowy-C-żeliwo-0,5 m 10/95 CXL *) ****) Żeliwo 500 350 010152553 3,18 216 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-C-żeliwo-0,5 m 5/95 CXL *) ****) Żeliwo 500 156 010152555 3,31 200 GR

MEA 100 ruszt wzór BAVARIA-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 292 010152914 2,95 204 GR

MEA 100 ruszt wzór HONEYCOMB-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 206 010152910 3,38 204 GR

MEA 100 ruszt kratowy WAVE-C-żeliwo-0,5 m 17/29 CXL *) ****) Żeliwo 500 546 010152440 3,84 216 GR

MEA 100 pokrywa pełna-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 - 010152557 3,80 200 GR

MEA 100 ruszt mostkowy 6/45-C-tworzywo-0,5 m CX Tworzywo 
sztuczne 500 207 010152421 1,07 252 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 857 010152328 5,35 150 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 857 010152330 2,76 195 GR

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi-C-V2A-1 m CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 590 010152450 4,48 100 GR

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi-C-V2A-0,5 m CXL *) Stal nie-
rdzewna 500 590 010152452 2,86 30 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 857 010152332 5,23 60 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie-
rdzewna 500 857 010152334 2,64 150 GR

MEA 100 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą, przykręcane, 10 szt. Nie może 
być stosowany w niskich kanałach MEARIN PLUS F 1000.

Tworzywo sztuczne, Stal 
nie-rdzewna 010714705 0,60 1 GR

MEA 100 RUSZTY PRZYKRĘCANE
Z mocowaniem śrubowym, do systemu MEAFLUID. Do kanałów i skrzynek odpływowych. Szerokość całkowita rusztu 122 mm. Klasa obciążenia  
B 125 do C 250 zgodnie z PN EN 1433.

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia B 125, 4-punktowe mocowanie śrubowe **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt mostkowy-B-tworzywo-0,5 m 6/45 przykręcany Regranulat 500 207 010152432 0,85 252 GR

A 15   B 125   C 250   
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MEAFLUID 1500 

MEAFLUID 1500.0 GREY
korpus kanału

MEAFLUID 1500.0 BLACK
korpus kanału

M E A F L U I D  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   
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A 15   B 125   C 250   
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MEAFLUID 1500 KANAŁ ODWODNIENIA
Z KRAWĘDZIAMI Z KOMPOZYTU (GRP)
Kanał wykonany z kompozytu poliestrowo szklanego. Szerokość w świetle 150 mm, szerokość całkowita 186 mm. Do stosowania z rusztami CLIPFIX. 
Do wykonywania ciągów ze spadkiem lustra wody. Klasa obciążenia A 15 do C 250 zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, 
przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEAFLUID 1500 korpus kanału bez spadku, klasa obciążenia do C 250

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAFLUID GREY 1500.0 kanał-1 m 2) **) 1000 185 010145102 4,30 40 MU

MEAFLUID BLACK 1500 korpus kanału, klasa obciążenia do C 250

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAFLUID BLACK 1500.0 kanał-1 m 2) **) 1000 - 010145145 4,30 40 MU

MEAFLUID 1500 Akcesoria

MEARIN PLUS (BLACK) 1500 skrzynka odpływowa bez rusztu, z koszem osadczym **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS 1500.EK skrzynka odpływowa z przyłączem Ø 160 mm, z  
koszem osadczym **) 500 694 012145112 7,00 12 MR

MEARIN PLUS BLACK 1500.EK skrzynka odpływowa z przyłączem Ø 160 mm, z 
koszem osadczym **) 500 694 012140618 7,00 12 MR

MEAFLUID 1500 ścianki i akcesoria

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAFLUID 1500.SE ścianka pełna zamykająca początek/koniec, ocynk Polipropy-
len 175 010145116 0,32 1 MU

MEAFLUID 1500.E ścianka zamykająca ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm, ocynk Polipropy-
len 185 010145114 0,62 1 MU

MEAFLUID 1500 sztucer odpływowy Ø 125 mm Polipropy-
len - 010145113 0,09 1 MU
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> Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

Ruszt kratowy 30/10                                               Ruszt mostkowy żeliwny                                       Ruszt prętowy

MEAFLUID 150 RUSZTY

Ruszt WAVE żeliwny                                               Ruszt HONEYCOMB żeliwny                                    Ruszt BAVARIA żeliwny

M E A F L U I D  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   

MEA 150 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJĄCE
Ruszty z mocowaniem zatrzaskowym CLIPFIX, z zabezpieczeniem przed przesuwem podłużnym. Do stosowania z systemami MEARIN PLUS/ 
EXPERT 1500, MEARIN PLUS F 1500, MEAFLUID 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500 i MEADRAIN SVF/SEF 1500. Do kanałów i skrzynek 
odpływowych. Szerokość całkowita rusztu 172 mm. Klasa obciążenia B 125 do C 250 zgodnie z PN EN 1433.

MEA 150 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia B 125 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-B-żeliwo-0,5 m 12/147 CXL *) ****) Żeliwo 500 304 010712837 4,05 168 GR

MEA 150 ruszt prętowy-B-ocynkowany-1 m CXL Stal ocynko-
wana 1000 834 010730814 5,70 204 GR

MEA 150 ruszt prętowy-B-ocynkowany-0,5 m CXL Stal ocynko-
wana 500 834 010730816 3,01 204 GR

MEA 150 ruszt kratowy-B-ocynkowany-1 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 1000 1338 010712834 4,71 100 GR

MEA 150 ruszt kratowy-B-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 500 1338 010712836 2,43 1 GR

MEA 150 ruszt prętowy-B-nierdzewny-1 m CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 834 010730818 5,98 204 GR

MEA 150 ruszt prętowy-B-nierdzewny-0,5 m CXL *) Stal nie-
rdzewna 500 834 010730820 3,03 204 GR

MEA 150 ruszt kratowy-B-nierdzewny-1 m 30/10 CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 1338 010152336 5,00 204 GR

MEA 150 ruszt kratowy-B-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL *) Stal nie-
rdzewna 500 1338 010152338 2,50 100 GR
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A 15   B 125   C 250   

M E A F L U I D  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

MEA 150 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJĄCE
Ruszty z mocowaniem zatrzaskowym CLIPFIX, z zabezpieczeniem przed przesuwem podłużnym. Do stosowania z systemami MEARIN PLUS/ 
EXPERT 1500, MEARIN PLUS F 1500, MEAFLUID 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500 i MEADRAIN SVF/SEF 1500. Do kanałów i skrzynek 
odpływowych. Szerokość całkowita rusztu 172 mm. Klasa obciążenia B 125 do C 250 zgodnie z PN EN 1433.

MEA 150 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia C 250 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-C-żeliwny-0,5 m 12/147 CXL *) ****) Żeliwo 500 610 010712838 5,39 180 GR

MEA 150 ruszt wzór BAVARIA-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 445 010713280 4,98 104 GR

MEA 150 ruszt wzór HONEYCOMB-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 336 010713128 5,10 216 GR

MEA 150 ruszt kratowy-C-ocynkowany-1 m 30/10 CXL *) Stal ocynko-
wana 1000 1338 010152340 8,46 80 GR

MEA 150 ruszt kratowy-C-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL *) Stal ocynko-
wana 500 1338 010152342 4,16 20 GR

MEA 150 ruszt kratowy-C-nierdzewny-1 m 30/10 CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 1338 010152344 8,25 204 GR

MEA 150 ruszt kratowy-C-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL *) Stal nie-
rdzewna 500 1338 010152346 4,20 204 GR

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR
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K O M P O Z Y T  |  M E A H O M E  P L U S

Lekko i szybko montowane, do tego długowieczne i nie  
wymagające częstej konserwacji. To rozwiązanie 
odwadniające nadaje się do wszystkich zastosowań 
wokół domu. 

MEAHOME PLUS jest przeznaczony do zabudowy przed 
garażami, na wjazdy i na podwórka, w ogrodach i na  
tarasach. MEAHOME PLUS jest dostępny w kolorze  
czarnym i szarym

Krawędź wykonana  
z kompozytu

Włącznie z zamontowanym  
rusztem mostkowym

MEAHOME PLUS

 > Szybki i prosty montaż
 > Przejezdne dla samochodów osobowych  

(ruszt w klasie A 15 zgodnie z PN EN 1433)

 > Ścianka zamykająca i zestaw odpływowy dostępne jako 
akcesoria 
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MEAHOME PLUS 100 

M E A H O M E  P L U S  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  9 5

A 15   B 125   C 250   
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A 15   B 125   C 250   
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MEAHOME PLUS
Z KRAWĘDZIĄ Z KOMPOZYTU. KOMPLET, KANAŁ Z RUSZTEM
Przejezdne dla samochodów osobowych korytko odwadniające z GRP, bez spadku, z rusztem mostkowym ze stali ocynkowanej ogniowo. Szerokość 
w świetle 95 mm, szerokość budowlana 131 mm.

MEAHOME PLUS - kompletne korytko z rusztem mostkowym ze stali ocynkowanej, przejezdne dla samochodów osobowych 22)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAHOME PLUS korytko z rusztem mostkowym ocynkowanym, 1 m 1) 22) 1000 100 010141690 2,50 70 DY

MEAHOME PLUS AKCESORIA

MEAHOME PLUS akcesoria

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAHOME zestaw odpływowy zawierający króciec pionowy Ø 110 mm + syfon z 
osadnikiem

Polipropy-
len - 010141697 0,17 1 DY

MEAHOME PLUS GREY.SE ścianka zamykająca początek/koniec kanału, z możliwością 
podłączenia Ø 50 mm

Polipropy-
len 92 010141724 0,05 1 DY

MEAHOME przyłącze odpływowe Polipropy-
len - 010141695 0,08 1 DY

MEA TSL 100 NAKŁADKI SZCZELINOWE
MEA TSL 100 nakładka szczelinowa jest przeznaczona do systemów korytek MEARIN PLUS(F)/EXPERT 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 
1000, MEATEC 130 i MEAHOME PLUS. Obejmuje wszystkie obszary zastosowania. Klasa obciążenia od A 15 do B 125 zgodnie z PN EN 1433. Klasa 
obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSL 100 asymetryczna nakładka szczelinowa, wysokość szczeliny 110 mm, klasa obciążenia B 125

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierz-
chnia wlotu 

cm²/m
Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka szczelinowa-B-ocynk-1 m-boczna Stal ocynko-
wana 1000 150 010140728 4,66 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka szczelinowa-B-ocynk-0,5 m-boczna Stal ocynko-
wana 500 150 010140736 2,38 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka rewizyjna-B-ocynk-0,5 m-boczna Stal ocynko-
wana 500 150 010140730 3,40 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna 1 m *) Stal nie-
rdzewna 1000 150 010140732 4,58 1 GR

MEA TSL 100.1 / 110 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna 0,5 m *) Stal nie-
rdzewna 500 150 010140738 2,30 1 GR

MEA TSL 100.R / 110 nakładka rewizyjna V2A asymetryczna 0,5 m *) Stal nie-
rdzewna 500 150 010140734 3,38 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka szczelinowa-B-V4A-1 m-boczna *) Stal nie-
rdzewna 1000 150 010140733 4,66 1 GR

MEA TSL 100.1 / 110 nakładka szczelinowa-B-V4A-0,5 m-boczna *) Stal nie-
rdzewna 500 150 010140739 2,44 1 GR

MEA TSL 100.R / 110 nakładka rewizyjna-B-V4A-0,5 m-boczna *) Stal nie-
rdzewna 500 150 010140735 3,41 1 GR
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A 15   B 125   C 250   

MEA TSC 100

010152860
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MEA TSC 100

MEA 100 CLIPFIX RUSZTY

 Ruszt prętowy tworzywowy, heelguard                    Ruszt prętowy tworzywowy, heelguard                   Ruszt tworzywowy, Regranulat

 Ruszt kratowy 30/10                                              Ruszt mostkowy                                                     Ruszt dziurkowany 

 Ruszt prętowy                                                       Ruszt mostkowy żeliwny
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MEA TSL 100 NAKŁADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSL 100 akcesoria

Nazwa materiał długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSL ścianka.SE ze stali V2A *) Stal nie-
rdzewna 10 109 010712497 0,27 1 GR

MEA TSL 100.T0-kratka zabezpieczająca V2A 1 m *) Stal nie-
rdzewna 1000 10 010712481 0,15 1 GR

MEA TSL 100.T1-kratka zabezpieczająca V2A 0,5 m *) Stal nie-
rdzewna 500 10 010712485 0,07 1 GR

MEA TSL 100.T0-kratka zabezpieczająca-V4A-1 m *) Stal nie-
rdzewna 1000 10 010712489 0,16 1 GR

MEA TSL 100.T1-kratka zabezpieczająca-V4A-0,5 m *) Stal nie-
rdzewna 500 10 010712493 0,08 1 GR

MEA TSL-TSC haki do nakładki rewizyjnej Stal ocynko-
wana 150 500 010152113 0,42 1 GR

MEA TSC NAKŁADKA SZCZELINOWA
MEA TSC 100 nakładka szczelinowa jest polecana do sytemów korytek MEAHOME PLUS i MEATEC 130. Klasa obciążenia A 15 zgodnie z PN EN 1433. 
Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSC 100 nakładka asymetryczna z PP, wys. szczeliny 60 mm, klasa A 15

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSC 100/60 nakładka szczelinowa Tworzywo 
sztuczne 500 90 010152860 0,45 1 DY

MEA TSC 100/60 nakładka rewizyjna Stal ocynko-
wana 500 153 010152859 2,28 1 DY

MEA TSC 100 AKCESORIA

MEA TSL / TSC 100 akcesoria montażowe

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSL-TSC haki do nakładki rewizyjnej Stal ocynko-
wana 010152113 0,42 1 GR
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MEA 100 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJĄCE
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z (skrót CXL) lub bez (skrót CX) blokady przesuwu podłużnego. Pasują do systemów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 
1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000 i SVF/SEF 1000. Do korpusów korytek i do skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana 
rusztu 122 mm. Klasa obciążenia A 15 do B 125 zgodnie z PN EN 1433.

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia A 15 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi ADA-A-tworzywo-0,5 m 39/7,7 
CXL, czarny heelguard

Polipropy-
len 500 159 010152570 0,40 252 GR

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi ADA-A-tworzywo-0,5 m 39/7,7 
CXL, szary heelguard

Polipropy-
len 500 159 010152572 0,40 252 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-1 m 10/85 CX Stal ocynko-
wana 1000 280 010152107 1,42 150 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-0,5 m 10/85 CX Stal ocynko-
wana 500 280 010152109 0,85 300 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 609 010730798 2,87 300 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 609 010730800 1,49 300 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 845 010152204 2,48 168 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 845 010152209 1,25 300 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-ocynk-1 m CX, heelguard *) Stal ocynko-
wana 1000 170 010152920 1,75 150 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-ocynk-0,5 m CX, heelguard *) Stal ocynko-
wana 500 170 010152922 0,95 100 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-1 m 10/85 CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 280 010152223 1,42 100 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-0,5 m 10/85 CX *) Stal nie-
rdzewna 500 280 010152225 0,87 204 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 609 010730802 2,73 60 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie-
rdzewna 500 609 010730804 1,35 300 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 845 010730334 2,60 100 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie-
rdzewna 500 845 010730336 1,40 300 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-V2A-1 m CX, heelguard *) Stal nie-
rdzewna 1000 170 010152924 1,75 100 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-V2A-0,5 m CX, heelguard *) Stal nie-
rdzewna 500 170 010152926 0,95 50 GR

M E A H O M E  P L U S  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  9 5

A 15    
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MEA 100 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJĄCE
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z (skrót CXL) lub bez (skrót CX) blokady przesuwu podłużnego. Pasują do systemów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 
1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000 i SVF/SEF 1000. Do korpusów korytek i do skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana 
rusztu 122 mm. Klasa obciążenia A 15 do B 125 zgodnie z PN EN 1433.

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia B 125 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt mostkowy-B-żeliwo-0,5 m 12/95 CX *) ****) Żeliwo 500 556 010145125 2,20 200 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-B-tworzywo-0,5 m 6/45 CXL ECO Regranulat 500 207 010152428 0,85 252 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 590 010730806 4,00 96 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 590 010730808 1,99 300 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 845 010152324 3,22 150 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 845 010152326 1,71 300 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 590 010730810 3,62 48 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie-
rdzewna 500 590 010730812 1,86 300 GR

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR

MEA 100 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą, przykręcane, 10 szt. Nie może być 
stosowany w niskich kanałach MEARIN PLUS F 1000.

Tworzywo sztuczne,  
Stal nierdzewna 010714705 0,60 1 GR

A 15   B 125   
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MEAPARK

Kanały MEAPARK zostały wykonane z wysokiej 
wytrzymałości recyklatu tworzywa. Kanały MEAPARK  
są ekologiczne (podlegają recyklingowi, nie zawierają  
azbestu i metali ciężkich) i pozwalają dzięki swej  
niewielkiej wadze na łatwy montaż.
Kanały MEAPARK są dostępne w długości 1000 mm 
i można je dopasować do wymaganej długości 
bezpośrednio na placu budowy. Są polecane do  
wykonywania ciągów odwodnienia liniowego wokół 

domu, na podjazdach i wjazdach do garaży, na 
 chodnikach i w architekturze krajobrazu. Akcesoriami  
do MEAPARK są ścianki zamykające i zestawy odpływowe. 
Portfolio produktu uzupełniają w szerokim wyborze  
ruszty przykrywające. 
Korzystając z MEAPARK otrzymujecie Państwo  
perfekcyjne rozwiązania odwadniające do wszytkich 
zastosowań wokół domu z doskonałym stosunkiem 
jakości do ceny.

Niewielka wysokość całkowita (90 mm)

łatwy i szybki montaż dzięki 
wsuwanym połączeniom 
(pióro i wpust)

optymalne mocowanie  
w betonie podbudowy

 > bezspadkowe korytko z recyklatu tworzywa
 > szerokość wewnętrzna 100 mm
 > zoptymalizowany przekrój poprzeczny
 > łatwe skracanie korytka

 > Obciążalność do klasy B 125
 >  z zatrzaskowym systemem mocowania rusztów CLIPFIX i 

TOPFIX

M E A P A R K  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y 
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MEAPARK 

MEAPARK 

M E A P A R K  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   

KORYTKO ODWADNIAJĄCE MEAPARK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POCHODZĄCEGO Z RECYKLINGU
Z KRAWĘDZIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I FUGĄ USZCZELNIAJĄCĄ ZGODNIE Z EN 1433
Korytko odwadniające z materiału z recyklingu, bez spadku. Szerokość w świetle 100 mm, szerokość całkowita 132 mm. Do stosowania z rusztami 
przykrywającymi MEA 100 CLIPFIX, MEA 100 TOPFIX i TOPSLOT TSC 100. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody. Klasa obciążenia B 125 wg 
EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

122 1056

49960

80

010152860

498 122

80

010152859

MEA TSC 100

MEAPARK komplet, kanał + ruszt

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAPARK komplet, kanał + ruszt mostkowy-A-ocynk-1 m TX 1) 22) 1000 90 010141742 2,00 60 DY

MEAPARK 3-pak, komplet, kanał + ruszt mostkowy-A-ocynk-1 m + przyłącze 
odpływowe Ø 110 mm, 2 ścianki zamykające, sitko 1) 22) 1000 90 010141780 6,53 1 DY

MEAPARK komplet, kanał + ruszt mostkowy-B-żeliwo-1 m CX 1) 1000 90 010141744 2,00 60 DY

MEAPARK komplet, kanał + 2 plastikowymi kratkami wzdłużnymi BLACK-A-1 m  
CXL 1) 22) 1000 90 010141791 1,60 DY

MEAPARK komplet, kanał + ruszt mostkowy-B-tworzywo-1 m CX 1) 1000 90 010141746 2,00 60 DY

MEAPARK komplet, kanał + nakładka szczelinowa TSC-A-tworzywo-1 m 1) 22) 1000 90 010141748 2,00 1 DY

MEAPARK korpus kanału

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAPARK kanał-1 m 1) 1000 90 010141738 0,80 88 DY
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MEAPARK Akcesoria

MEAPARK ścianki

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAPARK.SE ścianka zamykająca początek/koniec kanału, z możliwością podłączenia 
Ø 50 mm

Polipropy-
len 90 010141740 0,03 1 DY

MEAPARK zestawy akcesoriów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAPARK zestaw odpływowy; sztucer przyłączeniowy, sitko, MEAPARK.SE ścianki zamykające Tworzywo 
sztuczne 010141781 0,51 1 DY

MEAPARK sitko do odpływu Ø 110 mm, pasuje do kanałów i wpustów podwórzowych MEAPARK, 
zawiera sztucer odpływowy MEA GARDII-LINE 010150197

Polipropy-
len 010141790 0,01 1 DY

MEA TSC NAKŁADKA SZCZELINOWA
MEA TSC 100 nakładka szczelinowa jest polecana do sytemów korytek MEAPARK, MEAHOME PLUS i MEATEC 130. Klasa obciążenia A 15 zgodnie z 
PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSC 100 nakładka asymetryczna z PP, wys. szczeliny 60 mm, klasa A 15

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSC 100/60 nakładka szczelinowa Tworzywo 
sztuczne 500 90 010152860 0,45 1 DY

MEA TSC 100/60 nakładka rewizyjna Stal ocynko-
wana 500 153 010152859 2,28 1 DY

MEA TSC 100 AKCESORIA

MEA TSL / TSC 100 akcesoria montażowe

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSL-TSC haki do nakładki rewizyjnej Stal ocynko-
wana 010152113 0,42 1 GR
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M E A P A R K  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   

MEA 100 CLIPFIX RUSZTY

 Ruszt prętowy tworzywowy, heelguard                    Ruszt prętowy tworzywowy, heelguard                   Ruszt tworzywowy, Regranulat

 Ruszt kratowy 30/10                                              Ruszt mostkowy                                                     Ruszt dziurkowany 

 Ruszt prętowy   
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A 15 

M E A P A R K  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEA 100 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJĄCE
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z lub bez blokady przesuwu podłużnego. Pasują do systemów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, 
MEADRAIN SV/SE/SG 1000 i SVF/SEF 1000 i MEAPARK. Do korpusów korytek i do skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana rusztu 122 mm. 
Klasa obciążenia A 15 do B 125 zgodnie z PN EN 1433.

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia A 15 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi ADA-A-tworzywo-0,5 m 39/7,7 
CXL, czarny heelguard

Polipropy-
len 500 159 010152570 0,40 252 GR

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi ADA-A-tworzywo-0,5 m 39/7,7 
CXL, szary heelguard

Polipropy-
len 500 159 010152572 0,40 252 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-1 m 10/85 CX Stal ocynko-
wana 1000 280 010152107 1,42 150 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-0,5 m 10/85 CX Stal ocynko-
wana 500 280 010152109 0,85 300 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 609 010730798 2,87 300 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 609 010730800 1,49 300 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 845 010152204 2,48 168 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 845 010152209 1,25 300 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-ocynk-1 m CX, heelguard *) Stal ocynko-
wana 1000 170 010152920 1,75 150 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-ocynk-0,5 m CX, heelguard *) Stal ocynko-
wana 500 170 010152922 0,95 100 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-1 m 10/85 CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 280 010152223 1,42 100 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-0,5 m 10/85 CX *) Stal nie-
rdzewna 500 280 010152225 0,87 204 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 609 010730802 2,73 60 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie-
rdzewna 500 609 010730804 1,35 300 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 845 010730334 2,60 100 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie-
rdzewna 500 845 010730336 1,40 300 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-V2A-1 m CX, heelguard *) Stal nie-
rdzewna 1000 170 010152924 1,75 100 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-V2A-0,5 m CX, heelguard *) Stal nie-
rdzewna 500 170 010152926 0,95 50 GR
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> Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia B 125 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt mostkowy-B-żeliwo-0,5 m 12/95 CX *) ****) Żeliwo 500 556 010145125 2,20 200 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-B-tworzywo-0,5 m 6/45 CXL ECO Regranulat 500 207 010152428 0,85 252 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 590 010730806 4,00 96 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 590 010730808 1,99 300 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 845 010152324 3,22 150 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 845 010152326 1,71 300 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 590 010730810 3,62 48 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie-
rdzewna 500 590 010730812 1,86 300 GR

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR

MEA 100 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJĄCE
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z lub bez blokady przesuwu podłużnego. Pasują do systemów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, 
MEADRAIN SV/SE/SG 1000 i SVF/SEF 1000 i MEAPARK. Do korpusów korytek i do skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana rusztu 122 mm. 
Klasa obciążenia A 15 do B 125 zgodnie z PN EN 1433.

M E A P A R K  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15  B 125   

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3102



103

Za
rz

ąd
za

ni
e 

w
od

ą 
de

sz
cz

ow
ą

St
al

Po
lim

er
be

to
n

Ko
m

po
zy

t
W

yc
ie

ra
cz

ki
 d

o 
ob

uw
ia

In
ne

N O T A T K I

NOTATKI

103W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



104

         S Y S T E M  O D W O D N I E N I O W Y  Z  R E C Y K L A T U  T W O R Z Y W A  |  M E A P A R K  W P U S T Y
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 S Y S T E M  O D W O D N I E N I O W Y  Z  R E C Y K L A T U  T W O R Z Y W A  |  M E A P A R K  W P U S T Y

Śrubowe mocowanie rusztu 
przykrywającego

 > z rusztem żeliwnym obciążalność do klasy B 125 
 > z recyklatu tworzywa

 > z rusztem kratowym przejezdny dla  
samochodów osobowych

MEAPARK WPUSTY

Wpust podwórzowy i 
kosz na zanieczyszczenia 
są wykonane z recyklatu 
tworzywa

Ruszt stalowy  
ocynkowany, krata  
o oczku 20/30mm

Optymalne kotwienie w 
betonie podbudowy

Żeliwny ruszt 
przykrywający

Wpusty podwórzowe MEAPARK zostały wykonane z  
wysokiej wytrzymałości recyklatu tworzywa. Są  
ekologiczne (podlegają recyklingowi, nie zawierają  
azbestu i metali ciężkich) i pozwalają dzięki swej  
niewielkiej wadze na łatwy montaż.

Wpusty podwórzowe MEAPARK są  polecane do  
wykonywania odwodnienia  wokół domu, na podjazdach 
i wjazdach do garaży, na chodnikach i w architekturze 
krajobrazu. Uzupełnieniem portfolio są  ruszty żeliwne 
ozdobne względnie ruszty kratowe ocynkowane oraz kosz 
osadczy na zanieczyszczenia.

105W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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MEAPARK WPUSTY

MEAPARK wpust podwórzowy  
z rusztem kratowym 

MEAPARK wpust podwórzowy  
z rusztem żeliwnym

M E A P A R K  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125

010150830

20 45

28
2

282

010141786

010141784
29

2

292

30
2

108 28
0

280

40

20

35

010141788

010141784

29
2

292

30
2

108

MEAPARK WPUSTY PODWÓRZOWE Z TWORZYWA
Wpust podwórzowy z tworzywa sztucznego z koszem osadczym i przyłączem odpływowym Ø 110 mm. Opcjonalnie z rusztem żeliwnym lub rusztem 
kratowym ocynkowanym 20/30. Klasy obciążenia od A 15 do B 125 (kraty zgodne z EN 124).

MEAPARK Wpust podwórzowy z rusztem żeliwnym, klasa obciążenia B 125 wg EN 124

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

Odpływ podwórzowy MEAPARK z przykręconym rusztem żeliwnym kl.  
B 125, z koszem na zanieczyszczenia i pionowym przyłączem 
odpływowym Ø 110 mm

292 292 302 010141786 5,93 24 DY

MEAPARK Wpust podwórzowy z rusztem siatkowym 20/30, klasa obciążenia B 125 wg EN 124

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAPARK wpust podwórzowy z rusztem kratowym 20/30, ocynkowanym, 
w klasie B 125, z koszem na zanieczyszczenia i pionowym przyłączem 
odpływowym Ø 110 mm.

292 292 302 010141788 5,02 24 DY
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P O L I M E R B E T O N
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P O L I M E R B E T O N

Polimerbeton odznacza się wspaniałymi fizycznymi i 
chemicznymi właściwościami. Mocny i do tego wyraźnie 
lżejszy niż beton, przekonuje wysoką odpornością 

na ciecze chemiczne. Sposób produkcji pozwala na 
różnorodne wielkości i kształty, które umożliwiają  
szeroki zakres zastosowań.

MEADRAIN PG korytko garażowe

MEADRAIN SV/SVF, SE/SEF, SG

MEADRAIN EN/ENS

MEAKERB 320/500/BRIDGE

MEADRAIN CITY 

MEADRAIN DM

MEAGARD II

MEAGARD wpust podwórzowy

MEADRAIN EN wpust punktowy

Strona 115

Strona 125

Strona 199

Strona 237

Strona 245

Strona 257

Strona 269

Strona 273

Strona 277

  ROZWIĄZANIA ODWODNIENIOWE  
      Z   P O L I M E R B E T O N U

109W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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P O L I M E R B E T O N  |  K A N A Ł Y  G A R A Ż O W E  M E A D R A I N  P G
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P O L I M E R B E T O N  |  K A N A Ł Y  G A R A Ż O W E  M E A D R A I N  P G

Ważnym ale często zaniedbanym aspektem planowania 
garaży i parkingów podziemnych jest pytanie o  
odwodnienie. Specjalnie opracowane korytko garażowe 
PG jest do tego najlepsze dzięki małej wysokości  

budowlanej. Montaż nie narusza mocno konstrukcji  
fundamentów lub stropu. W praktyce przekonuje  
MEADRAIN PG poprzez szybkie i proste czyszczenie  
bez demontażu rusztów przykrywających.

Ciche w trakcie przejazdów 
dzięki bezrusztowemu,  
otwartemu profilowi

Szerokości 100, 150 i 300 mm

Mała wysokość  
budowlana 50 mm

MEADRAIN PG

 > Wysokość budowlana 50 mm
 > Klasa obciążenia C 250
 > Bez rusztu i innych części stalowych

 > Możliwość uszczelnienia połączeń zgodnie z 
 > PN EN 1433
 > Gładka powierzchnia

111W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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MEADRAIN PG SYSTEM ODWADNIAJĄCY

K A N A Ł Y  G A R A Ż O W E  M E A D R A I N  P G 

12

3

1- MEADRAIN PG niski kanał o  szerokościach całkowitych: 100,150 i 300 mm.
2- łatwe czyszczenie dzięki wolnemu dostępowi do przekroju kanału.
3- odpowiednie akcesoria wykonane ze stali nierdzewnej.
4- łatwe do doszczelnienia, ponieważ fugi uszczelniające są dostępne także po zabudowaniu.

112 W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3
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K A N A Ł Y  G A R A Ż O W E  M E A D R A I N  P G 

4

 > Niski kanał o przekroju grzebieniowym z wysoko 
wytrzymałego polimerbetonu MEA

 > Z wbudowanym felcem do wykonania  
doszczelnienia

 > Całkowicie odporny na standardowe substancje 
chemiczne na drogach wewnętrznych

 > 100% rozwiązanie systemowe 
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MEADRAIN PG 1000 

K A N A Ł Y  G A R A Ż O W E  M E A D R A I N  P G ,  S Z E R O K O Ś Ć  B U D O W L A N A  1 0 0 

A 15   B 125   C 250   

1000

50

100

1616
010155602

MEADRAIN PG 1000.0

MEADRAIN PG 1000.EK wpust 

MEADRAIN PG 1000 AKCESORIA

MEADRAIN PG 1000.SE  
ścianka zamykająca do kanału i  
połączenia kątowego 

010155582

52

310

10
7

30

10
0 15
2

Ø76

010155606

100

50

15

010155584

50

26

107

010155584
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   

K A N A Ł Y  G A R A Ż O W E  M E A D R A I N  P G ,  S Z E R O K O Ś Ć  B U D O W L A N A  1 0 0 

MEADRAIN PG 1000 KORYTKA
Płytkie korytko z polimerbetonu o profilu grzebieniowym, przejezdne bez dodatkowego przykrycia, ze zintegrowaną fugą uszczelniającą. Szerokość 
całkowita 100 mm. Klasa obciążenia A 15 do C 250 zgodnie z PN EN 1433.

MEADRAIN PG 1000 korpus korytka, klasa obciążenia do C 250

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN PG 1000.0 korytko, 1 m 1000 50 010155602 7,24 80 PG

MEADRAIN PG 1000.0/A korytko z króćcem Ø 75 mm, 1 m 7) *) 1000 50 010155604 7,21 80 PG

MEADRAIN PG 1000 AKCESORIA

MEADRAIN PG 1000 wpust ze stali nierdzewnej

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN PG 1000.EK V2A wpust ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem, odpływ 
pionowy Ø 75 mm *) 310 52 010155582 4,05 1 PG

MEADRAIN PG 1000 ścianki zamykające

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN PG 1000.SE ścianka zamykająca Polimer-
beton 50 010155606 0,14 1 PG

MEADRAIN PG 1000.EK V2A ścianka zamykająca do wpustu *) Stal nie-
rdzewna 26 010155584 0,17 1 PG
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MEADRAIN PG 1500

K A N A Ł Y  G A R A Ż O W E  M E A D R A I N  P G ,  S Z E R O K O Ś Ć  B U D O W L A N A  1 5 0 

A 15   B 125   C 250   

MEADRAIN PG 1500.0 

MEADRAIN PG 1500.EK V2A wpust 

MEADRAIN PG 1500.SE 
ścianka zamykająca do wpustu 

MEADRAIN PG 1500.K

MEADRAIN PG 1500 AKCESORIA

010155590

310
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   

K A N A Ł Y  G A R A Ż O W E  M E A D R A I N  P G ,  S Z E R O K O Ś Ć  B U D O W L A N A  1 5 0 

MEADRAIN PG 1500 KORYTKA
Płytkie korytko z polimerbetonu o profilu grzebieniowym, przejezdne bez dodatkowego przykrycia, ze zintegrowaną fugą uszczelniającą. Szerokość 
budowlana 150 mm. Klasa obciążenia A 15 do C 250 zgodnie z PN EN 1433.

MEADRAIN PG 1500 korpus korytka, klasa obciążenia do C 250

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN PG 1500.0 korytko, 1 m 1000 50 010155595 10,87 50 PG

MEADRAIN PG 1500.0/A korytko z króćcem Ø 75 mm, 1 m 7) *) 1000 50/120 010155597 11,13 35 PG

MEADRAIN PG 1500.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 1000 50/135 010155600 10,94 35 PG

MEADRAIN PG 1500.0-30H korytko, 1 m 1000 30 035155632 7,40 80 PG

MEADRAIN PG 1500.0/A-30H kanał ze sztucerem odpływowym Ø 75 mm 7) 1000 30 035155634 7,50 48 PG

MEADRAIN PG 1500 AKCESORIA

MEADRAIN PG 1500 wpust ze stali nierdzewnej

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN PG 1500.EK V2A H50 wpust ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem, 
odpływ pionowy Ø 110 mm *) 310 52 010155616 5,58 1 PG

MEADRAIN PG 1500.EK V2A H50 wpust ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem, 
odpływ pionowy Ø 75 mm *) 310 56 010155590 5,27 1 PG

MEADRAIN PG 1500 element kątowy z ocynkowanego żeliwa

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN PG 1500.K element krzyżowy z ocynkowanego żeliwa, do połączeń 90° i T Żeliwo 010155580 4,90 1 PG

MEADRAIN PG 1500 ścianki

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN PG 1500.SE ścianka zamykająca Polimer-
beton 50 010155599 0,20 1 PG

MEADRAIN PG 1500.EK V2A ścianka zamykająca do wpustu *) Stal nie-
rdzewna 26 010155586 0,13 1 PG

MEADRAIN PG 1500.SE-30H ścianka zamykająca pełna Polimer-
beton 30 035155638 0,15 1 PG

MEADRAIN PG 1500 akcesoria

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA syfon GV Ø 110 mm ze stali nierdzewnej V2A. Pasuje do elementów 
odpływowych z króćcem Ø 110 mm *)

Stal nie-
rdzewna 126 010141812 0,58 1 PG

MEADRAIN PG 1500 / PG 3000 grabki czyszczące* *) Stal nie-
rdzewna - 010155596 0,21 1 PG

MEADRAIN PG 1500 / PG 3000 szufla czyszcząca* *) Stal nie-
rdzewna - 010155594 0,87 1 PG
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MEADRAIN PG 3000 KORYTKA

K A N A Ł Y  G A R A Ż O W E  M E A D R A I N  P G ,  S Z E R O K O Ś Ć  B U D O W L A N A  3 0 0 

A 15   B 125   C 250   

MEADRAIN PG 3000.0 korytko

MEADRAIN PG 3000.EK V2A wpust 

MEADRAIN PG 3000.K

MEADRAIN PG 3000 AKCESORIA

MEADRAIN PG 3000.SE  
ścianka zamykająca do wpustu 

010155694
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250  D 400**   

K A N A Ł Y  G A R A Ż O W E  M E A D R A I N  P G ,  S Z E R O K O Ś Ć  B U D O W L A N A  3 0 0 

MEADRAIN PG 3000 KORYTKA
Płytkie korytko z polimerbetonu o profilu grzebieniowym, przejezdne bez dodatkowego przykrycia, ze zintegrowaną fugą uszczelniającą. Szerokość 
budowlana 300 mm. Klasa obciążenia A 15 do C 250 zgodnie z PN EN 1433.

MEADRAIN PG 3000 korpus korytka, klasa obciążenia do C 250

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN PG 3000.0 korytko, 1 m 1000 50 010155694 22,85 30 PG

MEADRAIN PG Special korpus korytka, klasa obciążenia D 400 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN PG-Special klasa D400, L=333, B=370 **) 333 95 010155712 19,19 60 PG

MEADRAIN PG 3000 AKCESORIA

MEADRAIN PG 3000 wpust ze stali nierdzewnej

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN PG 3000.EK V2A element odpływowy, z rusztem i z sitkiem, odpływ pio-
nowy Ø 110 mm *) 310 52 010155618 8,98 1 PG

MEADRAIN PG 3000.EK V2A element odpływowy, z rusztem i z sitkiem, odpływ pio-
nowy Ø 75 mm *) 310 52 010155592 7,20 1 PG

MEADRAIN PG 3000 element kątowy

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN PG 3000.K element do połączeń krzyżowych Polimerbe-
ton 010155695 6,51 1 PG

MEADRAIN PG 3000.K/A element do połączeń krzyżowych ze sztucerem odpływowym Ø 75 mm Stal ocynko-
wana 010155697 6,36 9 PG

MEADRAIN PG 3000 ścianki

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN PG 3000.SE ścianka zamykająca Polimerbeton 50 010155696 0,38 1 PG

MEADRAIN PG 3000.EK V2A ścianka zamykająca do wpustu *) Stal nierdzewna 26 010155588 0,26 1 PG

MEADRAIN PG 3000 akcesoria

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA syfon GV Ø 110 mm ze stali nierdzewnej V2A. Pasuje do elementów 
odpływowych z króćcem Ø 110 mm *) Stal nierdzewna 126 010141812 0,58 1 PG

MEADRAIN PG 1500 / PG 3000 grabki czyszczące* *) Stal nierdzewna - 010155596 0,21 1 PG

MEADRAIN PG 1500 / PG 3000 szufla czyszcząca* *) Stal nierdzewna - 010155594 0,87 1 PG

Materiały uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***) Na bazie polimerów MS 010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG
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P O L I M E R B E T O N  |  M E A D R A I N  S V ,  S V F ,  S E ,  S E F ,  S G
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P O L I M E R B E T O N  |  M E A D R A I N  S V ,  S V F ,  S E ,  S E F ,  S G

Doskonały, wszechstronny produkt wykonany z polimerbetonu 
z krawędziami wzmocnionymi 4 mm kształtownikiem ze stali 
ocynkowanej, nierdzewnej lub żeliwa. Można go stosować 
od strefy dla pieszych do obszarów przemysłowych o dużych 
obciążeniach. Wraz z systemowymi rusztami przykrywającymi, 
z zabezpieczeniem przed przesuwem wzdłużnym systemy 

odwodnienia liniowego MEADRAIN SVF, SE, SEF i SG 
spełniają wszystkie wymagania. 
Asortyment MEADRAIN S został uzupełniony szerokim 
spektrum różnych rusztów przykrywających ze stali, stali 
nierdzewnej lub żeliwa z zabezpieczającym systemem 
mocującym CLIPFIX. Program dopełniają nasze nakładki 
szczelinowe TOPSLOT.

4 mm grubości krawędź ochronna 
ze stali ocynkowanej ogniowo,  
stali nierdzewnej lub z żeliwa

Dostępne także jako płytkie  
korytka w szerokościach  
100, 150, 200 i 300 mm

O stałej wysokości budowlanej  
lub ze spadkiem wewnętrznym

MEADRAIN SV,  SVF,  SE,  SEF I  SG

 > Klasa obciążenia E 600
 > Boczne żebra do zwiększenia wytrzymałości i  

optymalizacji zakotwienia w podbudowie betonowej
 > Odpowiednie ruszty przykrywające z blokadą przesuwu 

wzdłużnego

 > Kompletny system korytek wyposażony w nowy system  
zatarzaskowy CLIPFIX

 > Bez lub ze spadkiem liniowym dna
 > Szerokości nominalne 100, 150, 200 mm i 300 mm
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MEADRAIN S 1000 SYSTEM ODWADNIAJĄCY

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

E 600

1- CLIPFIX innowacyjny system zabezpieczenia rusztów: z tworzywa, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej oraz z żeliwa. Natychmiastowo mocowany, bez śrub, 
     bezpieczny i szybki.
2- Korpus kanału wykonany wysoko wytrzymałego polimerbetonu o sprawdzonej jakości i trwałości.
3- MEADRAIN SV 1000 z 4mm ochroną krawędzi ze stali ocynkowanej
4- MEADRAIN SE 1000 z 4 mm ochroną krawędzi ze stali nierdzewnej
5- Żeberka boczne gwarantują optymalne kotwienie i mocne trzymanie w betonie obudowy.

1

23

5
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

 > Certyfikowane zgodnie z PN-EN1433 i CE
 > Kompletny system wyposażony w  

mocowania zatrzaskowe CLIPFIX
 > Odpowiednie ruszty z zabezpieczeniem 

przed przesuwem podłużnym

4
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MEADRAIN S 1000 

M E A D R A I N  S  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

010154635

1000
133

80

100

80

100

Ø110

MEADRAIN SVF/SEF 1000 

MEADRAIN SV/SE 1000  

MEADRAIN SG 1000 

010712602

80

100

15
0

100

Ø110

133
1000

010713608

100

15
0

Ø110

1000
133
100

80

010713610

500
133
100

15
0

100

MEADRAIN SV 1000 + ruszt kratowy 30/10 MEADRAIN SV 1000 + ruszt mostkowy żeliwny
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEADRAIN SVF 1000 NISKIE KORYTKO
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość niskiego korytka w świetle 100 mm. Szerokość budowlana 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX, 
nakładkami szczelinowymi TSL 100, TSC 100 i TSH 1000, z lub bez blokady przesuwu wzdłużnego. Klasa obciążenia A 15 do E 600** zgodnie PN  
EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SVF 1000 niskie korytko, bez spadku, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SVF 1000.0/80 niskie korytko, 1 m 1) **) 1000 80 010154631 9,08 35 MD

MEADRAIN SVF 1000.0 A/80 niskie korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 80 010154635 9,06 30 MD

MEADRAIN SVF 1000.1/80 niskie korytko, 0,5 m 1) **) 500 80 010154633 4,80 70 MD

MEADRAIN SV 1000 KORPUS KANAŁU Z POLIMEROBETONU
Z 4 MM KRAWĘDZĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ I FUGĄ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 100 mm. Szerokość całkowita 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX, Nakładkami 
Szczelinowymi TSL 100, TSC 100 i TSH 100 z lub bez zabezpieczenia przesunięcia wzdłużnego. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, spad-
ków kaskadowych i spadków liniowych (0,5%). Klasy obciążenia od A 15 do E 600** zgodnie z EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy 
zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SV 1000 komplety, kanał + ruszt

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 1000.0 korytko + ruszt kratowy 30/10 ocynk. B 125 CX 4) **) 1000 150 010712603 19,07 36 MD

MEADRAIN SV 1000.0 korytko + ruszt mostkowy żeliwny C 250 CX 4) **) 1000 150 010712605 21,43 36 MD

MEADRAIN SV 1000.0 korytko + ruszt mostkowy żeliwny D 400 CX 4) **) 1000 150 010712607 21,43 36 MD
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> Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SV 1000 korpus korytka, bez spadku, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 1000.0 korytko, 1 m 4) **) 1000 150 010712600 13,97 36 MD

MEADRAIN SV 1000.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 150 010712602 13,73 25 MD

MEADRAIN SV 1000.1 korytko, 0,5 m 4) 14) **) 500 150 010712604 7,17 40 MD

MEADRAIN SV 1005.0 korytko, 1 m 4) **) 1000 175 010712618 15,09 36 MD

MEADRAIN SV 1005.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 175 010712620 15,03 30 MD

MEADRAIN SV 1005.1 korytko, 0,5 m 4) 14) **) 500 175 010712622 7,72 40 MD

MEADRAIN SV 1010.0 korytko, 1 m 4) **) 1000 200 010712636 16,55 30 MD

MEADRAIN SV 1010.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 200 010712638 16,23 20 MD

MEADRAIN SV 1010.1 korytko, 0,5 m 4) 14) **) 500 200 010712640 8,07 40 MD

MEADRAIN SV 1015.0 korytko, 1 m 4) **) 1000 225 010712642 17,62 24 MD

MEADRAIN SV 1015.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 225 010712644 19,70 20 MD

MEADRAIN SV 1015.1 korytko, 0,5 m 4) 14) *) **) 500 225 010712646 9,86 40 MD

MEADRAIN SV 1020.0 korytko, 1 m 4) *) **) 1000 250 010712648 18,65 24 MD

MEADRAIN SV 1020.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 250 010712650 19,64 20 MD

MEADRAIN SV 1020.1 korytko, 0,5 m 4) 14) *) **) 500 250 010712652 9,57 40 MD

MEADRAIN SV 1030.0 korytko, 1 m 4) *) **) 1000 305 010712654 23,12 18 MD

MEADRAIN SV 1030.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m * 8) *) **) 1000 305 010712656 22,88 20 MD

MEADRAIN SV 1030.1 korytko, 0,5 m 4) 14) **) 500 305 010714100 12,11 30 MD

MEADRAIN SV 1000 KORPUS KANAŁU Z POLIMEROBETONU
Z 4 MM KRAWĘDZĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ I FUGĄ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 100 mm. Szerokość całkowita 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX, Nakładkami 
Szczelinowymi TSL 100, TSC 100 i TSH 100 z lub bez zabezpieczenia przesunięcia wzdłużnego. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, spad-
ków kaskadowych i spadków liniowych (0,5%). Klasy obciążenia od A 15 do E 600** zgodnie z EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy 
zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3126



St
al

be
to

n
Po

lim
er

be
to

n
Ko

m
po

zy
t

Za
rz

ąd
za

ni
e 

w
od

ą 
de

sz
cz

ow
ą

In
ne

>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEADRAIN SV 1000 KORPUS KANAŁU Z POLIMEROBETONU
Z 4 MM KRAWĘDZĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ I FUGĄ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 100 mm. Szerokość całkowita 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX, Nakładkami 
Szczelinowymi TSL 100, TSC 100 i TSH 100 z lub bez zabezpieczenia przesunięcia wzdłużnego. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, spad-
ków kaskadowych i spadków liniowych (0,5%). Klasy obciążenia od A 15 do E 600** zgodnie z EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy 
zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.MEADRAIN SV 1000 korpus korytka ze spadkiem dna 0,5%, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 1001 korytko, 1 m **) 1000 150 155 010712606 13,16 36 MD

MEADRAIN SV 1002 korytko, 1 m **) 1000 155 160 010712608 13,55 36 MD

MEADRAIN SV 1003 korytko, 1 m **) 1000 160 165 010712610 14,12 36 MD

MEADRAIN SV 1004 korytko, 1 m **) 1000 165 170 010712612 14,34 36 MD

MEADRAIN SV 1005 korytko, 1 m 4) **) 1000 170 175 010712614 14,72 36 MD

MEADRAIN SV 1005/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 170 175 010712616 15,17 25 MD

MEADRAIN SV 1006 korytko, 1 m **) 1000 175 180 010712624 14,78 36 MD

MEADRAIN SV 1007 korytko, 1 m **) 1000 180 185 010712626 15,36 36 MD

MEADRAIN SV 1008 korytko, 1 m **) 1000 185 190 010712628 15,35 36 MD

MEADRAIN SV 1009 korytko, 1 m **) 1000 190 195 010712630 15,43 36 MD

MEADRAIN SV 1010 korytko, 1 m 4) **) 1000 195 200 010712632 15,95 30 MD

MEADRAIN SV 1010/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 195 200 010712634 16,01 20 MD

MEADRAIN SV 1011 korytko, 1 m **) 1000 200 205 010714102 16,70 30 MD

MEADRAIN SV 1012 korytko, 1 m **) 1000 205 210 010714104 17,20 30 MD

MEADRAIN SV 1013 korytko, 1 m **) 1000 210 215 010714106 17,37 30 MD

MEADRAIN SV 1014 korytko, 1 m **) 1000 215 220 010714108 17,83 30 MD

MEADRAIN SV 1015 korytko, 1 m 4) **) 1000 220 225 010714110 18,06 30 MD

MEADRAIN SV 1015/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 220 225 010714112 17,55 36 MD

MEADRAIN SV 1016 korytko, 1 m **) 1000 225 230 010714114 18,36 30 MD

MEADRAIN SV 1017 korytko, 1 m **) 1000 230 235 010714116 18,71 30 MD

MEADRAIN SV 1018 korytko, 1 m **) 1000 235 240 010714118 19,10 30 MD

MEADRAIN SV 1019 korytko, 1 m **) 1000 240 245 010714120 19,36 30 MD

MEADRAIN SV 1020 korytko, 1 m 4) **) 1000 245 250 010714122 19,60 24 MD

MEADRAIN SV 1020/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 245 250 010714124 21,19 20 MD

MEADRAIN SV 1021 korytko, 1 m **) 1000 255 260 010714126 21,24 24 MD

MEADRAIN SV 1022 korytko, 1 m **) 1000 260 265 010714128 21,48 24 MD

MEADRAIN SV 1023 korytko, 1 m **) 1000 265 270 010714130 21,46 24 MD

MEADRAIN SV 1024 korytko, 1 m **) 1000 270 275 010714132 22,01 24 MD

MEADRAIN SV 1025 korytko, 1 m **) 1000 275 280 010714134 22,16 24 MD

MEADRAIN SV 1026 korytko, 1 m **) 1000 280 285 010714136 22,63 18 MD

MEADRAIN SV 1027 korytko, 1 m **) 1000 285 290 010714138 22,80 18 MD

MEADRAIN SV 1028 korytko, 1 m **) 1000 290 295 010714140 23,10 18 MD

MEADRAIN SV 1029 korytko, 1 m **) 1000 295 300 010714142 23,30 18 MD

MEADRAIN SV 1030 korytko, 1 m 4) **) 1000 300 305 010714144 23,66 18 MD

MEADRAIN SV 1030/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 300 305 010714146 19,38 20 MD
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M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SV/SE/SG 1000  
skrzynka odpływowa

MEADRAIN SV/SE/SG 1000 akcesoria

MEADRAIN S 1000 AKCESORIA
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEADRAIN SV 1000  I  SVF 1000 AKCESORIA

MEADRAIN SV 1000 skrzynka odpływowa z koszem osadczym z tworzywa **)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 1000.EK skrzynka odpływowa krótka, H=45 cm z koszem osadczym, do 
podłączenia Ø 110 mm **)

Polimerbe-
ton 010712657 28,50 10 MD

MEADRAIN SV 1000.EK skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do podłączenia Ø 110 mm **) Polimerbe-
ton 010712658 32,84 10 MD

MEADRAIN SV 1000.EK skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do podłączenia Ø 160 mm **) Polimerbe-
ton 010712660 32,80 10 MD

MEADRAIN SV 1000.EK QG110 skrzynka odpływowa z koszem osadczym, z syfonem poprzecz-
nym do kierunku przepływu Ø 110 mm **)

Polimerbe-
ton 010712662 36,50 8 MD

MEADRAIN SV 1000.EK QG160 skrzynka odpływowa z koszem osadczym, z syfonem poprzecz-
nym do kierunku przepływu Ø 160 mm *) **)

Polimerbe-
ton 010712664 35,70 6 MD

MEADRAIN SVF 1000 ścianka zamykająca do kanału niskiego

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SVF 1000.SE ścianka zamykająca na początek i koniec niskie korytko Stal ocyn-
kowana 80 010154637 0,08 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1000 ścianka zamykająca

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV/SG 1000-20.SE ścianka zamykająca na początek i koniec 
korytka z regulowaną wysokością

Stal ocynko-
wana 150 250 010712666 0,28 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1030.SE ścianka zamykająca na początek i koniec 
korytka *)

Stal ocynko-
wana 305 - 010712668 0,30 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1000-5.E ścianka z króćcem Ø 110 mm na koniec 
korytka, z regulowaną wysokością

Stal ocynko-
wana 150 175 010712670 0,38 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1005-15.E ścianka z króćcem Ø 110 mm na koniec 
korytka, z regulowaną wysokością

Stal ocynko-
wana 175 225 010712676 0,45 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1015-30.E ścianka z króćcem Ø 110 mm na koniec 
korytka, z regulowaną wysokością *)

Stal ocynko-
wana 225 305 010712678 0,76 1 MD

Akcesoria podłączeniowe

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN/MEAGARD zestaw odpływowy z króćcem Ø 110 mm, sitkiem i syfonem Polipropy-
len 010150730 0,20 1 MG

Materiały uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG
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M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SEF 1000 NISKIE KORYTKO
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość niskiego korytka w świetle 100 mm. Szerokość budowlana 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX, 
nakładkami szczelinowymi TSL 100, TSC 100 i TSH 100, z lub bez blokady przesuwu wzdłużnego. Klasa obciążenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 
1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SEF 1000 niskie korytko bez spadku, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SEF 1000.0/80 niskie korytko, 1 m 1) *) **) 1000 80 010713484 8,56 35 MD

MEADRAIN SEF 1000.0 A/80 niskie korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 80 010713488 8,47 30 MD

MEADRAIN SEF 1000.1/80 niskie korytko, 0,5 m 1) *) **) 500 80 010713486 5,05 70 MD

MEADRAIN SE 1000 KORPUS KANAŁU Z POLIMERBETONU
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I FUGĄ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 100 mm. Szerokość całkowita 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX,Nakładkami 
Szczelinowymi TSL 100, TSC 100 i TSH 100 z lub bez zabezpieczenia przed przesunięciem wzdłużnym. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, 
spadków kaskadowych i spadków liniowych (0,5%). Klasy obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, 
przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SE 1000 korpus korytka bez spadku, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SE 1000.0 korytko, 1 m 4) *) **) 1000 150 010713492 13,97 36 MD

MEADRAIN SE 1000.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 150 010713494 13,73 25 MD

MEADRAIN SE 1000.1 korytko, 0,5 m 4) 14) *) **) 500 150 010713496 7,17 40 MD

MEADRAIN SE 1005.0 korytko, 1 m 4) *) **) 1000 175 010713510 15,09 36 MD

MEADRAIN SE 1005.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 175 010713512 15,03 25 MD

MEADRAIN SE 1005.1 korytko, 0,5 m 4) 14) *) **) 500 175 010713514 7,72 40 MD

MEADRAIN SE 1010.0 korytko, 1 m 4) *) **) 1000 200 010713528 16,55 30 MD

MEADRAIN SE 1010.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 200 010713530 16,23 20 MD

MEADRAIN SE 1010.1 korytko, 0,5 m 4) 14) *) **) 500 200 010713532 8,07 40 MD

MEADRAIN SE 1015.0 korytko, 1 m 4) *) **) 1000 225 010713534 17,62 24 MD

MEADRAIN SE 1015.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 225 010713536 19,15 25 MD

MEADRAIN SE 1015.1 korytko, 0,5 m 4) 14) *) **) 500 225 010713538 9,86 40 MD

MEADRAIN SE 1020.0 korytko, 1 m 4) *) **) 1000 250 010713540 18,65 24 MD

MEADRAIN SE 1020.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 250 010713542 19,64 20 MD

MEADRAIN SE 1020.1 korytko, 0,5 m 4) 14) *) **) 500 250 010713544 9,57 40 MD

MEADRAIN SE 1030.0 korytko, 1 m 4) *) **) 1000 305 010713546 23,12 18 MD

MEADRAIN SE 1030.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 305 010713548 22,88 20 MD

MEADRAIN SE 1030.1 korytko, 1 m 4) 14) *) **) 500 305 010714150 12,11 36 MD
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEADRAIN SE 1000 KORPUS KANAŁU Z POLIMERBETONU
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I FUGĄ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 100 mm. Szerokość całkowita 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX,Nakładkami 
Szczelinowymi TSL 100, TSC 100 i TSH 100 z lub bez zabezpieczenia przed przesunięciem wzdłużnym. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, 
spadków kaskadowych i spadków liniowych (0,5%). Klasy obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, 
przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SE 1000 korpus korytka ze spadkiem 0,5%, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SE 1001 korytko, 1 m *) **) 1000 150 155 010713498 13,16 36 MD

MEADRAIN SE 1002 korytko, 1 m *) **) 1000 155 160 010713500 13,76 36 MD

MEADRAIN SE 1003 korytko, 1 m *) **) 1000 160 165 010713502 14,12 36 MD

MEADRAIN SE 1004 korytko, 1 m *) **) 1000 165 170 010713504 14,34 36 MD

MEADRAIN SE 1005 korytko, 1 m 4) *) **) 1000 170 175 010713506 14,72 36 MD

MEADRAIN SE 1005/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 170 175 010713508 15,17 30 MD

MEADRAIN SE 1006 korytko, 1 m *) **) 1000 175 180 010713516 14,78 36 MD

MEADRAIN SE 1007 korytko, 1 m *) **) 1000 180 185 010713518 15,36 36 MD

MEADRAIN SE 1008 korytko, 1 m *) **) 1000 185 190 010713520 15,35 36 MD

MEADRAIN SE 1009 korytko, 1 m *) **) 1000 190 195 010713522 15,43 36 MD

MEADRAIN SE 1010 korytko, 1 m 4) *) **) 1000 195 200 010713524 15,95 30 MD

MEADRAIN SE 1010/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 195 200 010713526 16,01 20 MD

MEADRAIN SE 1011 korytko, 1 m *) **) 1000 200 205 010714152 16,70 30 MD

MEADRAIN SE 1012 korytko, 1 m *) **) 1000 205 210 010714154 17,20 30 MD

MEADRAIN SE 1013 korytko, 1 m *) **) 1000 210 215 010714156 17,37 30 MD

MEADRAIN SE 1014 korytko, 1 m *) **) 1000 215 220 010714158 17,83 30 MD

MEADRAIN SE 1015 korytko, 1 m 4) *) **) 1000 220 225 010714160 18,06 30 MD

MEADRAIN SE 1015/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 220 225 010714162 17,55 25 MD

MEADRAIN SE 1016 korytko, 1 m *) **) 1000 225 230 010714164 18,36 30 MD

MEADRAIN SE 1017 korytko, 1 m *) **) 1000 230 235 010714166 18,71 30 MD

MEADRAIN SE 1018 korytko, 1 m *) **) 1000 235 240 010714168 19,10 30 MD

MEADRAIN SE 1019 korytko, 1 m *) **) 1000 240 245 010714170 19,36 30 MD

MEADRAIN SE 1020 korytko, 1 m 4) *) **) 1000 245 250 010714172 19,60 24 MD

MEADRAIN SE 1020/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 245 250 010714174 20,01 20 MD

MEADRAIN SE 1021 korytko, 1 m *) **) 1000 255 260 010714176 21,24 24 MD

MEADRAIN SE 1022 korytko, 1 m *) **) 1000 260 265 010714178 21,48 24 MD

MEADRAIN SE 1023 korytko, 1 m *) **) 1000 265 270 010714180 21,46 24 MD

MEADRAIN SE 1024 korytko, 1 m *) **) 1000 270 275 010714182 22,01 24 MD

MEADRAIN SE 1025 korytko, 1 m *) **) 1000 275 280 010714184 22,16 24 MD

MEADRAIN SE 1026 korytko, 1 m *) **) 1000 280 285 010714186 22,63 18 MD

MEADRAIN SE 1027 korytko, 1 m *) **) 1000 285 290 010714188 22,80 18 MD

MEADRAIN SE 1028 korytko, 1 m *) **) 1000 290 295 010714190 23,10 18 MD

MEADRAIN SE 1029 korytko, 1 m *) **) 1000 295 300 010714192 23,30 18 MD

MEADRAIN SE 1030 korytko, 1 m 4) *) **) 1000 300 305 010714194 23,66 18 MD

MEADRAIN SE 1030/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 300 305 010714196 19,38 20 MD
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M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SE 1000 I SEF 1000 AKCESORIA

MEADRAIN SE 1000 skrzynka odpływowa z koszem osadczym z tworzywa **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SE 1000.EK skrzynka odpływowa krótka, H=45 cm z koszem osadni-
kowym, do podłączenia Ø 110 mm *) **) 500 455 010713550 28,50 10 MD

MEADRAIN SE 1000.EK skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do podłączenia 
Ø 110 mm *) **) 500 600 010713552 32,84 10 MD

MEADRAIN SE 1000.EK skrzynka odpływowa z koszem osadnikowym, do podłączenia 
Ø 160 mm *) **) 500 600 010713554 32,80 10 MD

MEADRAIN SE 1000.EK QG110 skrzynka odpływowa z koszem osadnikowym, z 
syfonem poprzecznym do kierunku przepływu Ø 110 mm *) **) 500 600 010713556 36,50 8 MD

MEADRAIN SE 1000.EK QG160 skrzynka odpływowa z koszem osadnikowym, z 
syfonem poprzecznym do kierunku przepływu Ø 160 mm *) **) 500 600 010713558 35,70 8 MD

MEADRAIN SEF 1000 ścianka zamykająca dla niskie korytko

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SEF 1000.SE ścianka zamykająca na początek i koniec niskie korytko *) Stal nie-
rdzewna 80 010713490 0,09 1 MD

MEADRAIN SE ścianka zamykająca

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SE 1000-20.SE ścianka zamykająca na początek i koniec kory-
tka, z regulowaną wysokością *)

Stal nie-
rdzewna 160 250 010713560 0,28 1 MD

MEADRAIN SE 1030.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka *) Stal nie-
rdzewna 305 - 010713562 0,50 1 MD

MEADRAIN SE 1000-5.E ścianka z króćcem Ø 110 mm na koniec korytka, 
z regulowaną wysokością *)

Stal nie-
rdzewna 150 175 010713564 0,47 1 MD

MEADRAIN SE 1005-15.E ścianka z króćcem Ø 110 mm na koniec korytka, 
z regulowaną wysokością *)

Stal nie-
rdzewna 175 225 010713566 0,40 1 MD

MEADRAIN SE 1015-30.E ścianka z króćcem Ø 110 mm na koniec korytka, 
z regulowaną wysokością *)

Stal nie-
rdzewna 225 305 010713568 0,68 1 MD

Akcesoria podłączeniowe

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN/MEAGARD zestaw odpływowy z króćcem Ø 110 mm, sitkiem i syfonem Polipropy-
len 010150730 0,20 1 MG

Materiały uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEADRAIN SG 1000 KORPUS KANAŁU Z POLIMERBETONU
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO I FUGĄ ZGODNIE Z PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 100 mm. Szerokość całkowita 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX, Nakładkami 
Szczelinowymi TSL 100, TSC 100 i TSH 100 z lub bez zabezpieczenia przesunięcia wzdłużnego. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody,  
spadków kaskadowych i spadków liniowych (0,5%). Klasy obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z DIN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla 
rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SG 1000 korpus korytka bez spadku, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SG 1000.0 kanał 4) **) 1000 150 010713606 14,34 36 MD

MEADRAIN SG 1000.0/A kanał z króćcem Ø 110 mm 8) **) 1000 150 010713608 14,50 30 MD

MEADRAIN SG 1000.1 kanał 4) 14) **) 500 150 010713610 7,69 40 MD

MEADRAIN SG 1005.0 kanał 4) *) **) 1000 175 010713612 15,77 36 MD

MEADRAIN SG 1005.0/A kanał z króćcem Ø 110 mm 8) *) **) 1000 175 010713614 16,02 25 MD

MEADRAIN SG 1005.1 kanał 4) 14) *) **) 500 175 010713616 8,16 40 MD

MEADRAIN SG 1010.0 kanał 4) *) **) 1000 200 010713618 17,17 30 MD

MEADRAIN SG 1010.0/A kanał z króćcem Ø 110 mm 8) *) **) 1000 200 010713620 17,50 20 MD

MEADRAIN SG 1010.1 kanał 4) 14) *) **) 500 200 010713622 9,00 40 MD

MEADRAIN SG 1015.0 kanał 4) *) **) 1000 225 010713624 18,83 24 MD

MEADRAIN SG 1015.0/A kanał z króćcem Ø 110 mm 8) *) **) 1000 225 010713626 19,00 20 MD

MEADRAIN SG 1015.1 kanał 4) 14) *) **) 500 225 010713628 9,45 40 MD

MEADRAIN SG 1020.0 kanał 4) *) **) 1000 250 010713630 19,95 24 MD

MEADRAIN SG 1020.0/A kanał z króćcem Ø 110 mm 8) *) **) 1000 250 010713632 20,50 20 MD

MEADRAIN SG 1020.1 kanał 4) 14) *) **) 500 250 010713634 10,40 40 MD

MEADRAIN SG 1030.0 kanał 4) *) **) 1000 305 010713636 24,50 18 MD

MEADRAIN SG 1030.0/A kanał z króćcem Ø 110 mm 8) *) **) 1000 305 010713638 14,02 20 MD

MEADRAIN SG 1030.1 korytko 14) *) **) 500 305 010714200 12,51 18 MD
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MEADRAIN SG 1000 korpus korytka ze spadkiem 0,5 %, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SG 1001 kanał *) **) 1000 150 155 010713640 14,58 36 MD

MEADRAIN SG 1002 kanał *) **) 1000 155 160 010713642 14,50 36 MD

MEADRAIN SG 1003 kanał *) **) 1000 160 165 010713644 15,00 36 MD

MEADRAIN SG 1004 kanał *) **) 1000 165 170 010713646 15,13 36 MD

MEADRAIN SG 1005 kanał 4) *) **) 1000 170 175 010713648 15,50 36 MD

MEADRAIN SG 1005/A kanał z króćcem Ø 110 mm 8) *) **) 1000 170 175 010713650 14,02 25 MD

MEADRAIN SG 1006 kanał *) **) 1000 175 180 010713652 16,00 36 MD

MEADRAIN SG 1007 kanał *) **) 1000 180 185 010713654 16,50 36 MD

MEADRAIN SG 1008 kanał *) **) 1000 185 190 010713656 16,50 36 MD

MEADRAIN SG 1009 kanał *) **) 1000 190 195 010713658 17,00 36 MD

MEADRAIN SG 1010 kanał 4) *) **) 1000 195 200 010713660 17,22 30 MD

MEADRAIN SG 1010/A kanał z króćcem Ø 110 mm 8) *) **) 1000 195 200 010713662 17,00 25 MD

MEADRAIN SG 1011 korytko *) **) 1000 200 205 010714202 17,70 30 MD

MEADRAIN SG 1012 korytko *) **) 1000 205 210 010714204 17,98 30 MD

MEADRAIN SG 1013 korytko *) **) 1000 210 215 010714206 18,26 30 MD

MEADRAIN SG 1014 korytko *) **) 1000 215 220 010714208 18,54 30 MD

MEADRAIN SG 1015 korytko 4) *) **) 1000 220 225 010714210 19,24 30 MD

MEADRAIN SG 1015/A korytko z króćcem Ø 110 mm 8) *) **) 1000 220 225 010714212 18,82 20 MD

MEADRAIN SG 1016 korytko *) **) 1000 225 230 010714214 19,10 30 MD

MEADRAIN SG 1017 korytko *) **) 1000 230 235 010714216 19,38 30 MD

MEADRAIN SG 1018 korytko *) **) 1000 235 240 010714218 19,66 30 MD

MEADRAIN SG 1019 korytko *) **) 1000 240 245 010714220 19,94 30 MD

MEADRAIN SG 1020 korytko 4) *) **) 1000 245 250 010714222 20,22 24 MD

MEADRAIN SG 1020/A korytko z króćcem Ø 110 mm 8) *) **) 1000 245 250 010714224 20,22 20 MD

MEADRAIN SG 1021 korytko *) **) 1000 255 260 010714226 21,75 24 MD

MEADRAIN SG 1022 korytko *) **) 1000 260 265 010714228 22,56 24 MD

MEADRAIN SG 1023 korytko *) **) 1000 265 270 010714230 22,56 24 MD

MEADRAIN SG 1024 korytko *) **) 1000 270 275 010714232 22,59 24 MD

MEADRAIN SG 1025 korytko *) **) 1000 275 280 010714234 22,87 18 MD

MEADRAIN SG 1026 korytko *) **) 1000 280 285 010714236 23,15 18 MD

MEADRAIN SG 1027 korytko *) **) 1000 285 290 010714238 23,43 18 MD

MEADRAIN SG 1028 korytko *) **) 1000 290 295 010714240 23,71 18 MD

MEADRAIN SG 1029 korytko *) **) 1000 295 300 010714242 23,99 18 MD

MEADRAIN SG 1030 korytko 4) *) **) 1000 300 305 010714244 24,27 18 MD

MEADRAIN SG 1030/A korytko z króćcem Ø 110 mm 8) *) **) 1000 300 305 010714246 24,27 20 MD

MEADRAIN SG 1000 KORPUS KANAŁU Z POLIMERBETONU
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO I FUGĄ ZGODNIE Z PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 100 mm. Szerokość całkowita 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX, Nakładkami 
Szczelinowymi TSL 100, TSC 100 i TSH 100 z lub bez zabezpieczenia przesunięcia wzdłużnego. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, spad-
ków kaskadowych i spadków liniowych (0,5%). Klasy obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z DIN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, 
przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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MEADRAIN SG 1000 AKCESORIA

MEADRAIN SG 1000 skrzynka odpływowa **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SG 1000.EK krótka skrzynka odpływowa, H=450, z koszem osadczym, do 
podłączenia Ø 110 mm *) **) 500 455 010713664 35,00 10 MD

MEADRAIN SG 1000.EK110 skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do podłączenia 
Ø 110 mm *) **) 500 600 010713666 33,18 10 MD

MEADRAIN SG 1000.EK160 skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do podłączenia 
Ø 160 mm *) **) 500 600 010713668 35,00 10 MD

MEADRAIN SG 1000.EK QG110 skrzynka odpływowa z koszem osadczym, z syfonem 
poprzecznym do kierunku przepływu, do podłączenia Ø 110 mm *) **) 500 600 010713670 36,50 8 MD

MEADRAIN SG 1000.EK QG160 skrzynka odpływowa z koszem osadczym, z syfonem 
poprzecznym do kierunku przepływu, do podłączenia Ø 160 mm *) **) 500 600 010713672 37,00 8 MD

MEADRAIN SV/SG 1000 ścianka zamykająca

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV/SG 1000-20.SE ścianka zamykająca na początek i koniec 
korytka z regulowaną wysokością

Stal ocynko-
wana 150 250 010712666 0,28 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1030.SE ścianka zamykająca na początek i koniec 
korytka *)

Stal ocynko-
wana 305 - 010712668 0,30 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1000-5.E ścianka z króćcem Ø 110 mm na koniec 
korytka, z regulowaną wysokością

Stal ocynko-
wana 150 175 010712670 0,38 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1005-15.E ścianka z króćcem Ø 110 mm na koniec 
korytka, z regulowaną wysokością

Stal ocynko-
wana 175 225 010712676 0,45 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1015-30.E ścianka z króćcem Ø 110 mm na koniec 
korytka, z regulowaną wysokością *)

Stal ocynko-
wana 225 305 010712678 0,76 1 MD

Akcesoria podłączeniowe

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN/MEAGARD zestaw odpływowy z króćcem Ø 110 mm, sitkiem i syfonem Polipropy-
len 010150730 0,20 1 MG

Materiały uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0
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MEA NAKŁADKI SZCZELINOWE

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA TSL 100

MEA TSH 100 

MEA TSC 100
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEA TSL 100 NAKŁADKI SZCZELINOWE
MEA TSL 100 nakładka szczelinowa przeznaczona do systemów korytek MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000, 
MEATEC 130 i MEAHOME PLUS. Do wszystkich obszarów zastosowań. Klasa obciążenia od A15 do B125 zgodnie PN EN 1433. Klasa obciążenia jak 
podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSL 100 asymetryczna nakładka szczelinowa, wysokość szczeliny 110 mm, klasa obciążenia B 125

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierz-
chnia wlotu 

cm²/m
Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka szczelinowa-B-ocynk-1 m-boczna Stal ocynko-
wana 1000 150 010140728 4,66 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka szczelinowa-B-ocynk-0,5 m-boczna Stal ocynko-
wana 500 150 010140736 2,38 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka rewizyjna-B-ocynk-0,5 m-boczna Stal ocynko-
wana 500 150 010140730 3,40 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna 1 m *) Stal nie-
rdzewna 1000 150 010140732 4,58 1 GR

MEA TSL 100.1 / 110 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna 0,5 m *) Stal nie-
rdzewna 500 150 010140738 2,30 1 GR

MEA TSL 100.R / 110 nakładka rewizyjna V2A asymetryczna 0,5 m *) Stal nie-
rdzewna 500 150 010140734 3,38 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka szczelinowa-B-V4A-1 m-boczna *) Stal nie-
rdzewna 1000 150 010140733 4,66 1 GR

MEA TSL 100.1 / 110 nakładka szczelinowa-B-V4A-0,5 m-boczna *) Stal nie-
rdzewna 500 150 010140739 2,44 1 GR

MEA TSL 100.R / 110 nakładka rewizyjna-B-V4A-0,5 m-boczna *) Stal nie-
rdzewna 500 150 010140735 3,41 1 GR

MEA TSL 100 NAKŁADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSL 100 akcesoria

Nazwa materiał długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSL ścianka.SE ze stali V2A *) Stal nie-
rdzewna 10 109 010712497 0,27 1 GR

MEA TSL 100.T0-kratka zabezpieczająca V2A 1 m *) Stal nie-
rdzewna 1000 10 010712481 0,15 1 GR

MEA TSL 100.T1-kratka zabezpieczająca V2A 0,5 m *) Stal nie-
rdzewna 500 10 010712485 0,07 1 GR

MEA TSL 100.T0-kratka zabezpieczająca-V4A-1 m *) Stal nie-
rdzewna 1000 10 010712489 0,16 1 GR

MEA TSL 100.T1-kratka zabezpieczająca-V4A-0,5 m *) Stal nie-
rdzewna 500 10 010712493 0,08 1 GR

MEA TSL-TSC haki do nakładki rewizyjnej Stal ocynko-
wana 150 500 010152113 0,42 1 GR
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M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA TSH 100 NAKŁADKI SZCZELINOWE
MEA TSH 100 nakładki szczelinowe przeznaczone do systemów MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEADRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000 i SVF/SEF 1000. 
Do wszystkich obszarów zastosowań. Klasa obciążenia A15 do E600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie 
zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSH 100 asymetryczna nakładka szczelinowa, wysokość szczeliny 160 mm, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierz-
chnia wlotu 

cm²/m
Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH 100.0 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetryczna z 
2 rusztami żeliwnymi 1 m **)

Stal ocynko-
wana 1000 96 012152875 10,80 1 GR

MEA TSH 100.1 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetryczna z 
rusztem żeliwnym 0,5 m *) **)

Stal ocynko-
wana 500 96 012152877 5,40 1 GR

MEA TSH 100.R / 160 nakładka rewizyjna ocynkowana asymetryczna 
0,5 m **)

Stal ocynko-
wana 500 96 012152883 13,50 1 GR

MEA TSH 100.0 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z 2 rusz-
tami żeliwnymi, 1 m *) **)

Stal nie-
rdzewna 1000 96 012152879 10,80 1 GR

MEA TSH 100.1 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z rusztem 
żeliwnym, 0,5 m *) **)

Stal nie-
rdzewna 500 96 012152881 5,40 1 GR

MEA TSH 100.R / 160 nakładka rewizyjna V2A asymetryczna, 0,5 m *) **) Stal nie-
rdzewna 500 96 012152885 13,50 1 GR

MEA TSH 100 NAKŁADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSH Nakładki Szczelinowe, ścianki

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH.SE ścianka ze stali ocynkowanej do wszystkich nakładek Stal ocyn-
kowana 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE ścianka V2A do wszystkich nakładek *) Stal nie-
rdzewna 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH akcesoria

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH-S, pokrywa montażowa do nakładki szczelinowej, 1 m *) Stal ocynko-
wana 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R, pokrywa montażowa elementu rewizyjnego, 0,5 m *) Stal ocynko-
wana 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH maskownice tworzywowe do nakładki rewizyjnej - części zamienne Polipropy-
len 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH łączniki montażowe - części zamienne Polipropy-
len 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH narzędzie montażowe - wymagane 2 sztuki Stal ocynko-
wana 010152858 0,19 1 GR
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15  

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEA TSC 100 NAKŁADKA SZCZELINOWA
MEA TSC 100 nakładka szczelinowa do stosowania z systemami kanałów MEARIN PLUS / EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, 
MEADRAIN SV / SE / SG 1000 i MEADRAIN SVF / SEF 1000. Obejmuje wszystkie zakresy zastosowań. Klasy obciążenia A 15 - E 600 ** zgodnie z EN 
1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSC 100 nakładka asymetryczna z PP, wys. szczeliny 60 mm, klasa A 15

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierz-
chnia wlotu 

cm²/m
Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSC 100/60 nakładka szczelinowa Tworzywo 
sztuczne 500 90 010152860 0,45 1 DY

MEA TSC 100/60 nakładka rewizyjna Stal ocynko-
wana 500 153 010152859 2,28 1 DY

MEA TSC 100 AKCESORIA

MEA TSL / TSC 100 akcesoria montażowe

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSL-TSC haki do nakładki rewizyjnej Stal ocynko-
wana 010152113 0,42 1 GR
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M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN S 1000 CLIPFIX RUSZTY

 Ruszt prętowy tworzywowy, heelguard                   Ruszt prętowy tworzywowy, heelguard                     Ruszt tworzywowy, Regranulat

 Ruszt prętowy                                                         Ruszt prętowy żeliwny                                           Ruszt mostkowy żeliwny

 Ruszt HEELGUARD żeliwny                                     Ruszt WAVE żeliwny                                               Ruszt BAVARIA żeliwny   

  Ruszt HONEYCOMB żeliwny                                  Pokrywa pełna     

  Ruszt kratowy 30/10                                              Ruszt mostkowy                                                    Ruszt dziurkowany, heelguard
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A 15    

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEA 100 CLIPFIX RUSZTY
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z lub bez blokady przesuwu wzdłużnego. Pasują do systemów MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, 
MEADRAIN SV/SE/SG 1000 i SVF/SEF 1000. Do korpusów korytek i skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana rusztu 122 mm. Klasa obciążenia 
A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia A 15 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi ADA-A-tworzywo-0,5 m 39/7,7 
CXL, czarny heelguard

Polipropy-
len 500 159 010152570 0,40 252 GR

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi ADA-A-tworzywo-0,5 m 39/7,7 
CXL, szary heelguard

Polipropy-
len 500 159 010152572 0,40 252 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-1 m 10/85 CX Stal ocynko-
wana 1000 280 010152107 1,42 150 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-0,5 m 10/85 CX Stal ocynko-
wana 500 280 010152109 0,85 300 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 609 010730798 2,87 300 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 609 010730800 1,49 300 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 845 010152204 2,48 168 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 845 010152209 1,25 300 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-ocynk-1 m CX, heelguard *) Stal ocynko-
wana 1000 170 010152920 1,75 150 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-ocynk-0,5 m CX, heelguard *) Stal ocynko-
wana 500 170 010152922 0,95 100 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-1 m 10/85 CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 280 010152223 1,42 100 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-0,5 m 10/85 CX *) Stal nie-
rdzewna 500 280 010152225 0,87 204 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 609 010730802 2,73 60 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-A-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie-
rdzewna 500 609 010730804 1,35 300 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 845 010730334 2,60 100 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie-
rdzewna 500 845 010730336 1,40 300 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-V2A-1 m CX, heelguard *) Stal nie-
rdzewna 1000 170 010152924 1,75 100 GR

MEA 100 ruszt z otworami Ø 6 mm-A-V2A-0,5 m CX, heelguard *) Stal nie-
rdzewna 500 170 010152926 0,95 50 GR
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M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   

MEA 100 CLIPFIX RUSZTY
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z lub bez blokady przesuwu wzdłużnego. Pasują do systemów MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, 
MEADRAIN SV/SE/SG 1000 i SVF/SEF 1000. Do korpusów korytek i skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana rusztu 122 mm. Klasa obciążenia 
A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia B 125 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt mostkowy-B-żeliwo-0,5 m 12/95 CX *) ****) Żeliwo 500 556 010145125 2,20 200 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-B-tworzywo-0,5 m 6/45 CXL ECO Regranulat 500 207 010152428 0,85 252 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 590 010730806 4,00 96 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 590 010730808 1,99 300 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 845 010152324 3,22 150 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 845 010152326 1,71 300 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 590 010730810 3,62 48 GR

MEA 100 ruszt o prętach podłużnych-B-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie-
rdzewna 500 590 010730812 1,86 300 GR

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia C 250 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt mostkowy-C-żeliwo-0,5 m 10/95 CXL *) ****) Żeliwo 500 350 010152553 3,18 216 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-C-żeliwo-0,5 m 5/95 CXL *) ****) Żeliwo 500 156 010152555 3,31 200 GR

MEA 100 ruszt wzór BAVARIA-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 292 010152914 2,95 204 GR

MEA 100 ruszt wzór HONEYCOMB-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 206 010152910 3,38 204 GR

MEA 100 ruszt kratowy WAVE-C-żeliwo-0,5 m 17/29 CXL *) ****) Żeliwo 500 546 010152440 3,84 216 GR

MEA 100 pokrywa pełna-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 - 010152557 3,80 200 GR

MEA 100 ruszt mostkowy 6/45-C-tworzywo-0,5 m CX Tworzywo 
sztuczne 500 207 010152421 1,07 252 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-ocynk-1 m CX Stal ocynko-
wana 1000 857 010152328 5,35 150 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-ocynk-0,5 m CX Stal ocynko-
wana 500 857 010152330 2,76 195 GR

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi-C-V2A-1 m CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 590 010152450 4,48 100 GR

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi-C-V2A-0,5 m CXL *) Stal nie-
rdzewna 500 590 010152452 2,86 30 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-nierdzewny-1 m CX *) Stal nie-
rdzewna 1000 857 010152332 5,23 60 GR

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-nierdzewny-0,5 m CX *) Stal nie-
rdzewna 500 857 010152334 2,64 150 GR
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEA 100 CLIPFIX RUSZTY
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z lub bez blokady przesuwu wzdłużnego. Pasują do systemów MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, 
MEADRAIN SV/SE/SG 1000 i SVF/SEF 1000. Do korpusów korytek i skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana rusztu 122 mm. Klasa obciążenia 
A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt mostkowy-D-żeliwo-0,5 m 11/100 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 410 010712677 3,50 200 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-D-żeliwo-0,5 m 5/100 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 186 010152767 4,18 200 GR

MEA 100 ruszt wzór BAVARIA-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 292 010713124 3,48 216 GR

MEA 100 ruszt wzór HONEYCOMB-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 206 010713120 3,42 216 GR

MEA 100 ruszt kratowy-D-ocynkowany-1 m 30/10 CXL *) **) Stal ocynko-
wana 1000 845 010152335 5,90 100 GR

MEA 100 ruszt kratowy-D-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL *) **) Stal ocynko-
wana 500 845 010152337 2,90 150 GR

MEA 100 ruszt kratowy-D-nierdzewny-1 m 30/10 CXL *) **) Stal nie-
rdzewna 1000 845 010152351 5,90 100 GR

MEA 100 ruszt kratowy-D-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL *) **) Stal nie-
rdzewna 500 845 010152353 2,90 10 GR

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia E 600 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt mostkowy-E-żeliwny-0,5 m 11/100 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 410 010712671 3,83 216 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-E-żeliwo-0,5 m 5/100 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 156 010712970 4,22 216 GR

MEA 100 ruszt z prętami podłużnymi-E-żeliwo-0,5 m 36/7,7  
CXL 20) *) **) ****) Żeliwo 500 380 010712703 3,56 204 GR

MEA 100 ruszt kratowy WAVE-E-żeliwny-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 309 010712679 4,50 200 GR

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR

MEA 100 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą, przykręcane, 10 szt. Nie może być 
stosowany w niskich kanałach MEARIN PLUS F 1000.

Tworzywo sztuczne, Stal 
nierdzewna 010714705 0,60 1 GR
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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M E A D R A I N  S Y S T E M  S  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

E 600

1- CLIPFIX innowacyjny system zabezpieczenia rusztów: z tworzywa, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej oraz z żeliwa. Natychmiastowo mocowany, bez śrub,  
     bezpieczny i szybki.
2- Korpus kanału wykonany wysoko wytrzymałego polimerbetonu o sprawdzonej jakości i trwałości.
3- MEADRAIN SV 1500 z 4mm ochroną krawędzi ze stali ocynkowanej
4- MEADRAIN SE 1500 z 4 mm ochroną krawędzi ze stali nierdzewnej
5- Żeberka boczne gwarantują optymalne kotwienie i mocne trzymanie w betonie obudowy.

MEADRAIN S 1500 SYSTEM ODWADNIAJĄCY

1

2

3

5
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M E A D R A I N  S Y S T E M  S  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

 > Certyfikowane zgodnie z PN-EN1433 i CE
 > Kompletny system wyposażony w mocowania  

zatrzaskowe CLIPFIX
 > Odpowiednie ruszty z zabezpieczeniem przed  

przesuwem podłużnym

4
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> Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

MEADRAIN S 1500

M E A D R A I N  S Y S T E M  S  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SVF/SEF 1500

MEADRAIN SV/SE 1500 

MEADRAIN SG 1500 

010713372

1000

183
150

Ø110130

80

12
0

010155610

1000 150
183

12
0

130

010713378

150

Ø160

12
5

130

22
0

183
1000

010713376

22
0

1000
183

130

010713682

MEADRAIN SVF 1500 NISKIE KORYTKO
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość niskiego korytka w świetle 150 mm. Szerokość budowlana 183 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 150 CLIPFIX i 
Nakładkami szczelinowymi TSH 150, z lub bez blokady przesuwu wzdłużnego. Klasa obciążenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa 
obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SVF 1500 niskie korytko, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SVF 1500.0/120 niskie korytko, 1 m 1) **) 1000 120 010155610 13,99 28 MD

MEADRAIN SVF 1500.0 A/120 niskie korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 120 010155612 13,12 20 MD
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  S  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

MEADRAIN SV 1500 KORPUS KANAŁU Z POLIMEROBETONU
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ I FUGĄ ZGODNIE Z PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 150 mm. Szerokość całkowita 183 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 150 CLIPFIX i Nakładkami 
Szczelinowymi TSH 150 z zabezpieczeniem przesunięcia wzdłużnego. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, spadków kaskadowych i spad-
ków liniowych (0,5%). Klasy obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze 
wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SV 1500 korpus korytka, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 1500.0 korytko, 1 m 5) **) 1000 220 010713300 21,65 16 MD

MEADRAIN SV 1500.0/A korytko z króćcem Ø 160 mm, 1 m 9) **) 1000 220 010713302 22,13 16 MD

MEADRAIN SV 1500.1 korytko, 0,5 m 5) 14) **) 500 220 010713334 10,28 24 MD

MEADRAIN SV 1510.0 korytko, 1 m 5) **) 1000 270 010713336 24,32 16 MD

MEADRAIN SV 1510.0/A korytko z króćcem Ø 160 mm, 1 m 9) **) 1000 270 010713338 25,08 12 MD

MEADRAIN SV 1510.1 korytko, 0,5 m 5) 14) **) 500 270 010713340 13,00 24 MD

MEADRAIN SV 1520.0 korytko, 1 m 5) *) **) 1000 320 010713342 27,06 12 MD

MEADRAIN SV 1520.0/A korytko z króćcem Ø 160 mm, 1 m 9) *) **) 1000 320 010713344 28,48 12 MD

MEADRAIN SV 1520.1 korytko, 0,5 m 5) 14) *) **) 500 320 010713346 15,13 24 MD

MEADRAIN SV 1500 korpus korytka ze spadkiem 0,5%, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 1501 korytko, 1 m **) 1000 220 225 010713312 22,26 16 MD

MEADRAIN SV 1502 korytko, 1 m **) 1000 225 230 010713314 22,62 16 MD

MEADRAIN SV 1503 korytko, 1 m **) 1000 230 235 010713316 22,22 16 MD

MEADRAIN SV 1504 korytko, 1 m **) 1000 235 240 010713318 23,22 16 MD

MEADRAIN SV 1505 korytko, 1 m **) 1000 240 245 010713320 23,42 16 MD

MEADRAIN SV 1506 korytko, 1 m **) 1000 245 250 010713348 23,82 16 MD

MEADRAIN SV 1507 korytko, 1 m **) 1000 250 255 010713350 24,12 16 MD

MEADRAIN SV 1508 korytko, 1 m **) 1000 255 260 010713352 23,78 16 MD

MEADRAIN SV 1509 korytko, 1 m **) 1000 260 265 010713354 23,69 16 MD

MEADRAIN SV 1510 korytko, 1 m 5) **) 1000 265 270 010713356 23,56 16 MD

MEADRAIN SV 1510/A korytko z króćcem Ø 160 mm, 1 m 9) **) 1000 265 270 010713368 25,45 12 MD

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 149



150

MEADRAIN SV/SE 1500 
skrzynka odpływowa

MEADRAIN S 1500 AKCESORIA

M E A D R A I N  S Y S T E M  S  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SV/SE/SG 1500 
ścianki zamykające

010713424

500

44
0

60
5

183 142

70
0

160

Ø
16

0

150

Ø

010713426

175

22
0-

32
0

4

010713428
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  S  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

MEADRAIN SV 1500 I SVF 1500 AKCESORIA

MEADRAIN SV 1500 skrzynka odpływowa z koszem osadczym z tworzywa **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 1500.EK160 skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do podłączenia 
Ø 160 mm, obustronnie otwarta dla wysokości budowlanej 220 mm 0,5 m **) 500 700 010713326 37,90 8 MD

MEADRAIN SV 1500.EK200 skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do przyłączenia 
rury Ø 200 mm, obustronnie otwarta dla kanałów o wysokości całkowitej 220 mm. **) 500 700 010713324 37,30 8 MD

MEADRAIN SVF 1500 ścianka zamykająca dla niskie korytko

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SVF 1500.SE ścianka zamykająca na początek i koniec niskie korytko Stal ocyn-
kowana 120 010155614 0,18 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1500 ścianka zamykająca

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV/SG 1500-20.SE ścianka zamykająca na początek i koniec 
korytka z regulacją wysokości

Stal ocynko-
wana 220 320 010713358 0,50 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1500.E ścianka z króćcem Ø 160 mm Stal ocynko-
wana 220 - 010713330 0,97 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1510.E ścianka z króćcem Ø 160 mm Stal ocynko-
wana 270 - 010713364 1,13 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1520.E ścianka z króćcem Ø 160 mm *) Stal ocynko-
wana 320 - 010713366 0,95 1 MD

Materiały uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG
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M E A D R A I N  S Y S T E M  S  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SEF 1500 NISKIE KORYTKO
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość niskiego korytka w świetle 150 mm. Szerokość budowlana 183 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 150 CLIPFIX i 
Nakładkami szczelinowymi TSH 150, z lub bez blokady przesuwu wzdłużnego. Klasa obciążenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa 
obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SEF 1500 niskie korytko, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SEF 1500.0/120 niskie korytko, 1 m 1) *) **) 1000 120 010713370 12,96 28 MD

MEADRAIN SEF 1500.0 A/120 niskie korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 120 010713372 13,22 28 MD

MEADRAIN SE 1500 KORPUS KANAŁU Z POLIMERBETONU
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I FUGĄ ZGODNIE Z PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 150 mm. Szerokość całkowita 183 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 150 CLIPFIX i Nakładkami 
Szczelinowymi TSH 150 z zabezpieczeniem przed przesunięciem wzdłużnym. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, spadków kaskadowych i 
spadków liniowych (0,5%). Klasy obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z DIN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgod-
nie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SE 1500 korpus korytka, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SE 1500.0 korytko, 1 m 5) *) **) 1000 220 010713376 21,65 16 MD

MEADRAIN SE 1500.0/A korytko z króćcem Ø 160 mm, 1 m 9) *) **) 1000 220 010713378 22,13 16 MD

MEADRAIN SE 1500.1 korytko, 0,5 m 5) 14) *) **) 500 220 010713380 10,28 24 MD

MEADRAIN SE 1510.0 korytko, 1 m 5) *) **) 1000 270 010713416 24,32 16 MD

MEADRAIN SE 1510.0/A korytko z króćcem Ø 160 mm, 1 m 9) *) **) 1000 270 010713418 25,08 28 MD

MEADRAIN SE 1510.1 korytko, 0,5 m 5) 14) *) **) 500 270 010713417 14,44 24 MD

MEADRAIN SE 1520.0 korytko, 1 m 5) *) **) 1000 320 010713420 27,06 12 MD

MEADRAIN SE 1520.0/A korytko z króćcem Ø 160 mm, 1 m 9) *) **) 1000 320 010713422 28,48 28 MD

MEADRAIN SE 1520.1 kanał 5) 14) *) **) 500 320 010713421 14,81 1 MD

MEADRAIN SE 1500 korpus korytka ze spadkiem 0,5%, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SE 1501 korytko, 1 m *) **) 1000 220 225 010713382 22,26 16 MD

MEADRAIN SE 1502 korytko, 1 m *) **) 1000 225 230 010713384 22,62 16 MD

MEADRAIN SE 1503 korytko, 1 m *) **) 1000 230 235 010713386 22,22 16 MD

MEADRAIN SE 1504 korytko, 1 m *) **) 1000 235 240 010713388 23,22 16 MD

MEADRAIN SE 1505 korytko, 1 m *) **) 1000 240 245 010713390 23,42 16 MD

MEADRAIN SE 1506 korytko, 1 m *) **) 1000 245 250 010713392 23,82 16 MD

MEADRAIN SE 1507 korytko, 1 m *) **) 1000 250 255 010713394 24,12 16 MD

MEADRAIN SE 1508 korytko, 1 m *) **) 1000 255 260 010713396 23,51 16 MD

MEADRAIN SE 1509 korytko, 1 m *) **) 1000 260 265 010713398 23,69 16 MD

MEADRAIN SE 1510 korytko, 1 m 5) *) **) 1000 265 270 010713412 23,56 16 MD

MEADRAIN SE 1510/A korytko z króćcem Ø 160 mm, 1 m 9) *) **) 1000 265 270 010713413 25,55 12 MD
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  S  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

MEADRAIN SE 1500 I SEF 1500 AKCESORIA

MEADRAIN SE 1500 skrzynka odpływowa **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SE 1500.EK160 skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do podłączenia 
Ø 160 mm, obustronnie otwarta dla wysokości budowlanej 220 mm, 0,5 m *) **) 500 690 010713424 37,90 8 MD

MEADRAIN SE 1500.EK200 pojemnik na muł z łyżką do osadów, do przyłącza ruro-
wego Ø 200 mm, otwierany z obu stron na wysokość konstrukcyjną 220 mm *) **) 500 700 010713425 37,30 8 MD

MEADRAIN SEF 1500 ścianka zamykająca dla niskie korytko

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SEF 1500.SE ścianka zamykająca na początek i koniec niskie korytko *) Stal nie-
rdzewna 120 010713374 0,18 1 MD

MEADRAIN SE 1500 ścianka zamykająca

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SE 1500-20.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka z 
regulacją wysokości *)

Stal nie-
rdzewna 220 010713426 0,50 1 MD

MEADRAIN SE 1500.E ścianka z króćcem Ø 160 mm *) Stal nie-
rdzewna 200 010713428 0,93 1 MD

MEADRAIN SE 1510.E ścianka z króćcem Ø 160 mm *) Stal nie-
rdzewna 270 010713430 0,85 1 MD

MEADRAIN SE 1520.E ścianka z króćcem Ø 160 mm *) Stal nie-
rdzewna 320 010713432 0,95 1 MD

Materiały uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG
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M E A D R A I N  S Y S T E M  S  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SG 1500 KORPUS KANAŁU Z POLIMEROBETONU
Z 4 MM OCHRONĄ KRAWĘDZI Z ŻELIWA I FUGĄ ZGODNIE Z PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 150 mm. Szerokość całkowita 183 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 150 CLIPFIX i Nakładkami 
Szczelinowymi TSH 150 z zabezpieczeniem przesunięcia wzdłużnego. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, spadków kaskadowych i spad-
ków liniowych (0,5%). Klasy obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z DIN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze 
wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SG 1500 korpus korytka bez spadku, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SG 1500.0 kanał 5) **) 1000 220 010713678 23,27 16 MD

MEADRAIN SG 1500.0/A kanał z króćcem Ø 160 mm 9) **) 1000 220 010713680 22,60 16 MD

MEADRAIN SG 1500.1 kanał 5) 14) **) 500 220 010713682 11,19 24 MD

MEADRAIN SG 1510.0 kanał 5) *) **) 1000 270 010713684 25,30 16 MD

MEADRAIN SG 1510.0/A kanał z króćcem Ø 160 mm 9) *) **) 1000 270 010713686 25,80 12 MD

MEADRAIN SG 1510.1 kanał 5) 14) *) **) 500 270 010713688 14,07 24 MD

MEADRAIN SG 1520.0 kanał 5) *) **) 1000 320 010713690 28,15 12 MD

MEADRAIN SG 1520.0/A kanał z króćcem Ø 160 mm 9) *) **) 1000 320 010713692 29,20 12 MD

MEADRAIN SG 1520.1 kanał 5) 14) *) **) 500 320 010713694 11,90 24 MD

MEADRAIN SG 1500 korpus korytka ze spadkiem 0,5 %, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SG 1501 kanał *) **) 1000 220 225 010713696 22,50 16 MD

MEADRAIN SG 1502 kanał *) **) 1000 225 230 010713698 23,00 16 MD

MEADRAIN SG 1503 kanał *) **) 1000 230 235 010713700 23,20 16 MD

MEADRAIN SG 1504 kanał *) **) 1000 235 240 010713702 23,60 16 MD

MEADRAIN SG 1505 kanał *) **) 1000 240 245 010713704 24,04 16 MD

MEADRAIN SG 1506 kanał *) **) 1000 245 250 010713706 24,20 16 MD

MEADRAIN SG 1507 kanał *) **) 1000 250 255 010713708 24,17 16 MD

MEADRAIN SG 1508 kanał *) **) 1000 255 260 010713710 24,43 16 MD

MEADRAIN SG 1509 kanał *) **) 1000 260 265 010713712 24,18 16 MD

MEADRAIN SG 1510 kanał 5) *) **) 1000 265 270 010713714 24,65 32 MD

MEADRAIN SG 1510/A kanał z króćcem Ø 160 mm 9) *) **) 1000 265 270 010713716 25,70 12 MD
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MEADRAIN SG 1500 AKCESORIA

MEADRAIN SG 1500 skrzynka odpływowa z koszem osadczym z tworzywa **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SG 1500.EK160 skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do podłączenia 
Ø 160 mm, obustronnie otwarta dla wysokości budowlanej 220 mm *) **) 500 690 010713718 37,90 8 MD

MEADRAIN SG 1500.EK200 pojemnik na muł wraz z łyżką do osadów, do przyłącza 
rurowego Ø 200 mm, otwierany z obu stron na wysokość konstrukcyjną 220 mm *) **) 500 700 010713719 37,90 8 MD

MEADRAIN SV/SG 1500 ścianka zamykająca

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV/SG 1500-20.SE ścianka zamykająca na początek i koniec 
korytka z regulacją wysokości

Stal ocynko-
wana 220 320 010713358 0,50 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1500.E ścianka z króćcem Ø 160 mm Stal ocynko-
wana 220 - 010713330 0,97 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1510.E ścianka z króćcem Ø 160 mm Stal ocynko-
wana 270 - 010713364 1,13 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1520.E ścianka z króćcem Ø 160 mm *) Stal ocynko-
wana 320 - 010713366 0,95 1 MD

Materiały uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG
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MEA 150 CLIPFIX RUSZTY

 Ruszt WAVE żeliwny                                              Ruszt HONEYCOMB żeliwny                                   Ruszt BAVARIA żeliwny
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MEA TSH 150 NAKŁADKI SZCZELINOWE
MEA TSH 150 nakładki szczelinowe przeznaczone do systemów korytek MEARIN PLUS(F)/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500 
i EN 1500. Do wszystkich obszarów zastosowań. Klasa obciążenia od A15 do E600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, 
przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSH 150 asymetryczna nakładka szczelinowa, wysokość szczeliny 160 mm, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH 150.0 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetry-
czna z 2 rusztami żeliwnymi, 1 m **)

Stal ocyn-
kowana, 
Żeliwo

1000 96 012152887 17,60 1 GR

MEA TSH 150.1 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetry-
czna z rusztem żeliwnym, 0,5 m *) **)

Stal ocyn-
kowana, 
Żeliwo

500 96 012152889 8,80 1 GR

MEA TSH 150.R / 160 nakładka rewizyjna-E-ocynk-0,5 m *) **) Stal ocynko-
wana 500 - 012152899 19,20 10 GR

MEA TSH 150.0 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z 
2 rusztami żeliwnymi, 1 m *) **)

Stal nie-
rdzewna, 

Żeliwo
1000 96 012152891 17,60 1 GR

MEA TSH 150.1 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z 
rusztem żeliwnym, 0,5 m* *) **)

Stal nie-
rdzewna, 

Żeliwo
500 96 012152893 8,80 1 GR

MEA TSH 150.R / 160 nakładka rewizyjna-E-V2A-0,5 m *) **) Stal nie-
rdzewna 500 - 012152896 19,20 1 GR

MEA TSH 150 NAKŁADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSH Nakładki Szczelinowe, ścianki

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH.SE ścianka ze stali ocynkowanej do wszystkich nakładek Stal ocyn-
kowana 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE ścianka V2A do wszystkich nakładek *) Stal nie-
rdzewna 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH akcesoria

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH-S, pokrywa montażowa do nakładki szczelinowej, 1 m *) Stal ocynko-
wana 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R, pokrywa montażowa elementu rewizyjnego, 0,5 m *) Stal ocynko-
wana 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH maskownice tworzywowe do nakładki rewizyjnej - części zamienne Polipropy-
len 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH łączniki montażowe - części zamienne Polipropy-
len 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH narzędzie montażowe - wymagane 2 sztuki Stal ocynko-
wana 010152858 0,19 1 GR
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A 15   B 125   C 250   

RUSZTY DO REWIZJI MEA TSH 150
Ruszty z mocowaniami śrubowymi. Wyłącznie do rewizji MEA TSH 150 Nakładka rewizyjna, szerokość budowlana rusztu 172 mm. Klasa obciążenia 
A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA EN 150 Pokrywa do nakładki rewizyjnej MEA TSH 150, 4 punktowe mocowanie śrubowe, klasy obciążenia do F 900 **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 12/150 ST *) **) ****) Żeliwo 500 630 010151173 6,20 130 MD

MEA 150 ruszt mostkowy-F-żeliwny-0,5 m 12/134 ST *) **) ****) Żeliwo 500 523 010151169 8,00 120 MD

MEA TSH 150/200/300 śruby zabezpieczające z podkładkami do 
rusztu nakładki rewizyjnej, potrzebne 4 sztuki na ruszt *)

Stal nie-
rdzewna - - 010153104 0,02 1 GR

MEA 150 CLIPFIX RUSZTY
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z lub bez blokady przesuwu wzdłużnego. Pasują do systemów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/
SE/SG 1500 i SVF/SEF 1500. Do korpusów korytek i skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana rusztu 172 mm. Klasa obciążenia B 125 do E 
600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA 150 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia B 125 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-B-żeliwo-0,5 m 12/147 CXL *) ****) Żeliwo 500 304 010712837 4,05 168 GR

MEA 150 ruszt prętowy-B-ocynkowany-1 m CXL Stal ocynko-
wana 1000 834 010730814 5,70 204 GR

MEA 150 ruszt prętowy-B-ocynkowany-0,5 m CXL Stal ocynko-
wana 500 834 010730816 3,01 204 GR

MEA 150 ruszt kratowy-B-ocynkowany-1 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 1000 1338 010712834 4,71 100 GR

MEA 150 ruszt kratowy-B-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 500 1338 010712836 2,43 1 GR

MEA 150 ruszt prętowy-B-nierdzewny-1 m CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 834 010730818 5,98 204 GR

MEA 150 ruszt prętowy-B-nierdzewny-0,5 m CXL *) Stal nie-
rdzewna 500 834 010730820 3,03 204 GR

MEA 150 ruszt kratowy-B-nierdzewny-1 m 30/10 CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 1338 010152336 5,00 204 GR

MEA 150 ruszt kratowy-B-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL *) Stal nie-
rdzewna 500 1338 010152338 2,50 100 GR

MEA 150 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia C 250 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-C-żeliwny-0,5 m 12/147 CXL *) ****) Żeliwo 500 610 010712838 5,39 180 GR

MEA 150 ruszt wzór BAVARIA-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 445 010713280 4,98 104 GR

MEA 150 ruszt wzór HONEYCOMB-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 336 010713128 5,10 216 GR

MEA 150 ruszt kratowy-C-ocynkowany-1 m 30/10 CXL *) Stal ocynko-
wana 1000 1338 010152340 8,46 80 GR

MEA 150 ruszt kratowy-C-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL *) Stal ocynko-
wana 500 1338 010152342 4,16 20 GR

MEA 150 ruszt kratowy-C-nierdzewny-1 m 30/10 CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 1338 010152344 8,25 204 GR

MEA 150 ruszt kratowy-C-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL *) Stal nie-
rdzewna 500 1338 010152346 4,20 204 GR
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MEA 150 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 12/147 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 610 010712840 6,25 140 GR

MEA 150 ruszt wzór BAVARIA-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 445 010713288 5,93 104 GR

MEA 150 ruszt wzór HONEYCOMB-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 336 010713284 5,98 104 GR

MEA 150 ruszt kratowy-D-ocynkowany-1 m 30/10 CXL *) **) Stal ocynko-
wana 1000 1338 010152345 10,00 150 GR

MEA 150 ruszt kratowy-D-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL *) **) Stal ocynko-
wana 500 1338 010152347 5,00 100 GR

MEA 150 ruszt kratowy-D-nierdzewny-1 m 30/10 CXL *) **) Stal nie-
rdzewna 1000 1338 010152361 10,00 204 GR

MEA 150 ruszt kratowy-D-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL *) **) Stal nie-
rdzewna 500 1338 010152363 5,00 204 GR

MEA 150 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia E 600 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-E-żeliwny-0,5 m 12/147 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 830 010712866 6,95 120 GR

MEA 150 ruszt kratowy WAVE-E-żeliwo-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 405 010712841 9,40 104 GR

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR

MEA 150 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą, przykręcane, paczka 10 sztuk. Tworzywo sztuczne, 
Stal nierdzewna 010714707 1,20 1 GR

MEA 150 CLIPFIX RUSZTY
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z lub bez blokady przesuwu wzdłużnego. Pasują do systemów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/
SE/SG 1500 i SVF/SEF 1500. Do korpusów korytek i skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana rusztu 172 mm. Klasa obciążenia B 125 do E 
600** zgodnie z PN EN 1433.
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1

MEADRAIN S 2000 SYSTEM ODWADNIAJĄCY

E 600

1- CLIPFIX innowacyjny system zabezpieczenia rusztów: z tworzywa, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej oraz z żeliwa. Natychmiastowo mocowany, bez śrub,  
     bezpieczny i szybki.
2- Korpus kanału wykonany wysoko wytrzymałego polimerbetonu o sprawdzonej jakości i trwałości.
3- MEADRAIN SV 2000 NA z 4mm ochroną krawędzi ze stali ocynkowanej
4- MEADRAIN SE 2000 NA z 4 mm ochroną krawędzi ze stali nierdzewnej
5- Żeberka boczne gwarantują optymalne kotwienie i mocne trzymanie w betonie obudowy.

2

3

5
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 > Certyfikowane zgodnie z PN-EN1433 i CE
 > Kompletny system wyposażony w mocowania zatrzaskowe 

CLIPFIX
 > Odpowiednie ruszty z zabezpieczeniem przed przesuwem 

podłużnym

4
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MEADRAIN SVF/SEF 2000 korytko

MEADRAIN SV/SE 2000 NA korytko
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160
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MEADRAIN SG 2000 NA korytko
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MEADRAIN SVF 2000 NISKIE KORYTKO
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość niskiego korytka w świetle 200 mm. Szerokość budowlana 233 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 200 CLIPFIX i 
Nakładkami szczelinowymi TSH 200. Klasa obciążenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudo-
wie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SVF 2000 niskie korytko, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SVF 2000.0/100 niskie korytko, 1 m 1) **) 1000 100 010713434 19,21 24 MD

MEADRAIN SVF 2000.0 A/100 niskie korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 100 010713438 18,78 15 MD

MEADRAIN SVF 2000.1/100 niskie korytko, 0,5 m 1) **) 500 100 010713436 8,70 48 MD

MEADRAIN SV 2000 NA KORPUS KANAŁU Z POLIMEROBETONU
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ I FUGĄ ZGODNIE Z PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 200 mm. Szerokość całkowita 233 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 200 CLIPFIX i Nakładkami 
szczelinowymi TSH 200 z zabezpieczeniem przed przesunięciem wzdłużnym. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, spadków kaskadowych i 
spadków liniowych (0,5%). Klasy obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze 
wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SV 2000 NA korpus korytka, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 2000.0 NA kanał 5) **) 1000 230 010714250 27,32 9 MD

MEADRAIN SV 2000.0/A NA kanał ze sztucerem odpływowym Ø 160 mm 9) **) 1000 230 010714252 31,35 9 MD

MEADRAIN SV 2000.1 NA kanał 5) 14) **) 500 230 010714254 13,88 18 MD

MEADRAIN SV 2010.0 NA kanał 5) **) 1000 280 010714256 31,64 9 MD

MEADRAIN SV 2010.0/A NA kanał ze sztucerem odpływowym Ø 160 mm 9) **) 1000 280 010714258 31,35 9 MD

MEADRAIN SV 2010.1 NA kanał 5) 14) **) 500 280 010714260 14,71 18 MD

MEADRAIN SV 2020.0 NA kanał 5) **) 1000 330 010714262 35,24 9 MD

MEADRAIN SV 2020.0/A NA kanał ze sztucerem odpływowym Ø 160 mm 9) **) 1000 330 010714264 31,35 9 MD

MEADRAIN SV 2020.1 NA kanał 5) 14) **) 500 330 010714266 16,21 18 MD

MEADRAIN SV 2030.0 NA kanał 5) **) 1000 380 010714268 38,56 9 MD

MEADRAIN SV 2030.0/A NA kanał ze sztucerem odpływowym Ø 160 mm 9) **) 1000 380 010714270 39,46 9 MD

MEADRAIN SV 2030.1 NA kanał 5) 14) **) 500 380 010714272 18,11 12 MD
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MEADRAIN SV 2000 NA korpus korytka ze spadkiem dna 0,5%, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 2001 NA kanał **) 1000 230 235 010714274 27,93 9 MD

MEADRAIN SV 2002 NA kanał **) 1000 235 240 010714276 27,90 9 MD

MEADRAIN SV 2003 NA kanał **) 1000 240 245 010714278 28,30 9 MD

MEADRAIN SV 2004 NA kanał **) 1000 245 250 010714280 28,66 9 MD

MEADRAIN SV 2005 NA kanał **) 1000 250 255 010714282 29,06 9 MD

MEADRAIN SV 2006 NA kanał **) 1000 255 260 010714284 29,46 9 MD

MEADRAIN SV 2007 NA kanał **) 1000 260 265 010714286 29,93 9 MD

MEADRAIN SV 2008 NA kanał **) 1000 265 270 010714288 31,51 9 MD

MEADRAIN SV 2009 NA kanał **) 1000 270 275 010714290 30,33 9 MD

MEADRAIN SV 2010 NA kanał 5) **) 1000 275 280 010714292 30,92 9 MD

MEADRAIN SV 2010/A NA kanał ze sztucerem odpływowym  
Ø 160 mm 9) **) 1000 275 280 010714294 38,65 9 MD

MEADRAIN SV 2011 NA kanał **) 1000 280 285 010714296 31,13 9 MD

MEADRAIN SV 2012 NA kanał **) 1000 285 290 010714298 31,63 9 MD

MEADRAIN SV 2013 NA kanał **) 1000 290 295 010714300 31,63 9 MD

MEADRAIN SV 2014 NA kanał **) 1000 295 300 010714302 31,70 9 MD

MEADRAIN SV 2015 NA kanał **) 1000 300 305 010714304 32,65 9 MD

MEADRAIN SV 2016 NA kanał **) 1000 305 310 010714306 33,09 9 MD

MEADRAIN SV 2017 NA kanał **) 1000 310 315 010714308 33,11 9 MD

MEADRAIN SV 2018 NA kanał **) 1000 315 320 010714310 33,24 9 MD

MEADRAIN SV 2019 NA kanał **) 1000 320 325 010714312 34,49 9 MD

MEADRAIN SV 2020 NA kanał 5) **) 1000 325 330 010714314 34,71 9 MD

MEADRAIN SV 2020/A NA kanał ze sztucerem odpływowym  
Ø 160 mm 9) **) 1000 325 330 010714316 35,20 9 MD

MEADRAIN SV 2000 NA KORPUS KANAŁU Z POLIMEROBETONU
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ I FUGĄ ZGODNIE Z PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 200 mm. Szerokość całkowita 233 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 200 CLIPFIX i Nakładkami 
szczelinowymi TSH 200 z zabezpieczeniem przed przesunięciem wzdłużnym. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, spadków kaskadowych i 
spadków liniowych (0,5%). Klasy obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze 
wskazówkami montażowymi MEA.

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3166
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

MEADRAIN SV 2000 NA I SVF 2000 AKCESORIA

MEADRAIN SV 2000 skrzynka odpływowa **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 2000.SK-OT NA część górna skrzynki odpływowej **) 500 435 010713880 25,42 16 MD

MEADRAIN 2000 SK-ZT część pośrednia skrzynek odpływowych 525 375 010154708 25,20 12 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A skrzynka odpływowa część dolna ze sztucerem 
odpływowym Ø 160 mm 525 360 010713882 23,69 4 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A skrzynka odpływowa część dolna ze sztucerem 
odpływowym Ø 200 mm 525 360 010713883 23,70 4 MD

MEA 150/200 kosz osadczy z tworzywa *) - - 010710153 3,10 1 MD

MEADRAIN SVF 2000 ścianka zamykająca dla niskie korytko

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SVF 2000.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka niskiego Stal ocyn-
kowana 100 010713440 0,20 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2000 NA ścianka zamykająca

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV/SG 2000-10.SE NA ścianka zamykająca pełna, wysokość 
regulowana

Stal ocynko-
wana 230 330 010714318 0,77 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2010-30.SE NA ścianka zamykająca pełna, wysokość 
regulowana

Stal ocynko-
wana 280 380 010714320 0,77 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2000.E NA ścianka zamykająca ze sztucerem 
odpływowym Ø 160 mm, stała wysokość

Stal ocynko-
wana 230 - 010714322 1,03 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2010.E NA ścianka zamykająca ze sztucerem 
odpływowym Ø 160 mm, stała wysokość

Stal ocynko-
wana 280 - 010714324 1,03 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2020.E NA ścianka zamykająca ze sztucerem 
odpływowym Ø 160 mm, stała wysokość

Stal ocynko-
wana 330 - 010714326 1,50 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2030.E NA ścianka zamykająca ze sztucerem 
odpływowym Ø 160 mm, stała wysokość

Stal ocynko-
wana 380 - 010714328 1,60 1 MD

Materiały uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0
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> Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

MEADRAIN SEF 2000 NISKIE KORYTKO
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość niskiego korytka w świetle 200 mm. Szerokość budowlana 233 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 200 CLIPFIX i 
Nakładkami szczelinowymi TSH 200. Klasa obciążenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudo-
wie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SEF 2000 niskie korytko, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SEF 2000.0/100 niskie korytko, 1 m 1) *) **) 1000 100 010713452 18,35 24 MD

MEADRAIN SEF 2000.0 A/100 niskie korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 100 010713456 18,32 15 MD

MEADRAIN SEF 2000.1/100 niskie korytko, 0,5 m 1) *) **) 500 100 010713454 9,47 48 MD

MEADRAIN SE 2000 NA, KORPUS KANAŁU Z POLIMERBETONU
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I FUGĄ ZGODNIE Z PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 200 mm. Szerokość całkowita 233 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 200 CLIPFIX i Nakładkami 
szczelinowymi TSH 200 z zabezpieczeniem przed przesunięciem wzdłużnym. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, spadków kaskadowych i 
spadków liniowych (0,5%). Klasy obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze 
wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SE 2000 NA korpus korytka, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SE 2000.0 NA kanał-1 m 5) *) **) 1000 230 010714330 27,32 9 MD

MEADRAIN SE 2000.0/A NA kanał ze sztucerem odpływowym Ø 160 mm-1 m 9) *) **) 1000 230 010714332 28,48 9 MD

MEADRAIN SE 2000.1 NA kanał-0,5 m 5) 14) *) **) 500 230 010714334 13,88 18 MD

MEADRAIN SE 2010.0 NA kanał-1 m 5) *) **) 1000 280 010714336 31,64 9 MD

MEADRAIN SE 2010.0/A NA kanał ze sztucerem odpływowym Ø 160 mm-1 m 9) *) **) 1000 280 010714338 31,35 9 MD

MEADRAIN SE 2010.1 NA kanał-0,5 m 5) 14) *) **) 500 280 010714340 14,71 18 MD

MEADRAIN SE 2020.0 NA kanał-1 m 5) *) **) 1000 330 010714342 35,24 9 MD

MEADRAIN SE 2020.0/A NA kanał ze sztucerem odpływowym Ø 160 mm-1 m 9) *) **) 1000 330 010714344 31,35 9 MD

MEADRAIN SE 2020.1 NA kanał-0,5 m 5) 14) *) **) 500 330 010714346 16,21 18 MD

MEADRAIN SE 2030.0 NA kanał-1 m 5) *) **) 1000 380 010714348 38,56 9 MD

MEADRAIN SE 2030.0/A NA kanał ze sztucerem odpływowym Ø 160 mm-1 m 9) *) **) 1000 380 010714350 39,46 9 MD

MEADRAIN SE 2030.1 NA kanał-0,5 m 5) 14) *) **) 500 380 010714352 18,11 18 MD

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

MEADRAIN SE 2000 NA korpus korytka ze spadkiem 0,5%, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SE 2001 NA kanał *) **) 1000 230 235 010714354 27,93 9 MD

MEADRAIN SE 2002 NA kanał *) **) 1000 235 240 010714356 27,90 9 MD

MEADRAIN SE 2003 NA kanał *) **) 1000 240 245 010714358 28,30 9 MD

MEADRAIN SE 2004 NA kanał *) **) 1000 245 250 010714360 28,66 9 MD

MEADRAIN SE 2005 NA kanał *) **) 1000 250 255 010714362 29,06 9 MD

MEADRAIN SE 2006 NA kanał *) **) 1000 255 260 010714364 29,46 9 MD

MEADRAIN SE 2007 NA kanał *) **) 1000 260 265 010714366 29,93 9 MD

MEADRAIN SE 2008 NA kanał *) **) 1000 265 270 010714368 31,51 9 MD

MEADRAIN SE 2009 NA kanał *) **) 1000 270 275 010714370 30,33 9 MD

MEADRAIN SE 2010 NA kanał 5) *) **) 1000 275 280 010714372 30,92 9 MD

MEADRAIN SE 2010/A NA kanał ze sztucerem odpływowym  
Ø 160 mm 9) *) **) 1000 275 280 010714374 31,65 9 MD

MEADRAIN SE 2011 NA kanał *) **) 1000 280 285 010714376 31,13 9 MD

MEADRAIN SE 2012 NA kanał *) **) 1000 285 290 010714378 31,63 9 MD

MEADRAIN SE 2013 NA kanał *) **) 1000 290 295 010714380 31,63 9 MD

MEADRAIN SE 2014 NA kanał *) **) 1000 295 300 010714382 31,70 9 MD

MEADRAIN SE 2015 NA kanał *) **) 1000 300 305 010714384 32,65 9 MD

MEADRAIN SE 2016 NA kanał *) **) 1000 305 310 010714386 33,09 9 MD

MEADRAIN SE 2017 NA kanał *) **) 1000 310 315 010714388 33,11 9 MD

MEADRAIN SE 2018 NA kanał *) **) 1000 315 320 010714390 33,24 9 MD

MEADRAIN SE 2019 NA kanał *) **) 1000 320 325 010714392 34,49 9 MD

MEADRAIN SE 2020 NA kanał 5) *) **) 1000 325 330 010714394 34,71 9 MD

MEADRAIN SE 2020/A NA kanał ze sztucerem odpływowym  
Ø 160 mm 9) *) **) 1000 325 330 010714396 35,20 9 MD

MEADRAIN SE 2000 NA, KORPUS KANAŁU Z POLIMERBETONU
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I FUGĄ ZGODNIE Z PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 200 mm. Szerokość całkowita 233 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 200 CLIPFIX i Nakładkami 
szczelinowymi TSH 200 z zabezpieczeniem przed przesunięciem wzdłużnym. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, spadków kaskadowych i 
spadków liniowych (0,5%). Klasy obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze 
wskazówkami montażowymi MEA.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN S 2000 AKCESORIA
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

MEADRAIN SE 2000 NA I SEF 2000 AKCESORIA

MEADRAIN SE 2000 skrzynka odpływowa **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SE 2000.SK-OT NA skrzynka odpływowa część górna *) **) 500 435 010713894 25,76 12 MD

MEADRAIN 2000 SK-ZT część pośrednia skrzynek odpływowych 525 375 010154708 25,20 12 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A skrzynka odpływowa część dolna ze sztucerem 
odpływowym Ø 160 mm 525 360 010713882 23,69 4 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A skrzynka odpływowa część dolna ze sztucerem 
odpływowym Ø 200 mm 525 360 010713883 23,70 4 MD

MEA 150/200 kosz osadczy z tworzywa *) - - 010710153 3,10 1 MD

MEADRAIN SEF 2000 ścianka zamykająca dla korytka niskiego

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SEF 2000.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka niskiego *) Stal nie-
rdzewna 100 010713458 0,20 1 MD

MEADRAIN SE 2000 NA ścianka zamykająca

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SE 2000-10.SE NA ścianka zamykająca pełna, wysokość re-
gulowana *)

Stal nie-
rdzewna 230 330 010714398 0,77 1 MD

MEADRAIN SE 2010-30.SE NA ścianka zamykająca pełna, wysokość re-
gulowana *)

Stal nie-
rdzewna 280 380 010714400 0,77 1 MD

MEADRAIN SE 2000.E NA ścianka zamykająca ze sztucerem odpływowym 
Ø 160 mm, stała wysokość *)

Stal nie-
rdzewna 230 - 010714402 1,03 1 MD

MEADRAIN SE 2010.E NA ścianka zamykająca ze sztucerem odpływowym 
Ø 160 mm, stała wysokość *)

Stal nie-
rdzewna 280 - 010714404 1,03 1 MD

MEADRAIN SE 2020.E NA ścianka zamykająca ze sztucerem odpływowym 
Ø 160 mm, stała wysokość *)

Stal nie-
rdzewna 330 - 010714406 1,50 1 MD

MEADRAIN SE 2030.E NA ścianka zamykająca ze sztucerem odpływowym 
Ø 160 mm, stała wysokość *)

Stal nie-
rdzewna 380 - 010714408 1,60 1 MD

Materiały uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 171



> Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SG 2000 NA KORPUS KANAŁU Z POLIMEROBETONU
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO I FUGĄ ZGODNIE Z PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 200 mm. Szerokość całkowita 233 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 200 CLIPFIX i Nakładkami 
szczelinowymi TSH 200 z zabezpieczeniem przesunięcia wzdłużnego. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, spadków kaskadowych i spad-
ków liniowych (0,5%). Klasy obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze 
wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SG 2000 NA korpus korytka bez spadku, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SG 2000.0 NA kanał 5) **) 1000 230 010714410 28,52 9 MD

MEADRAIN SG 2000.0/A NA kanał ze sztucerem odpływowym Ø 160 mm 9) **) 1000 230 010714412 28,67 9 MD

MEADRAIN SG 2000.1 NA kanał-0,5 m 5) 14) **) 500 230 010714414 14,68 18 MD

MEADRAIN SG 2010.0 NA kanał 5) **) 1000 280 010714416 32,10 9 MD

MEADRAIN SG 2010.0/A NA kanał ze sztucerem odpływowym Ø 160 mm 9) **) 1000 280 010714418 32,60 9 MD

MEADRAIN SG 2010.1 NA kanał-0,5 m 5) 14) **) 500 280 010714420 16,30 18 MD

MEADRAIN SG 2020.0 NA kanał 5) **) 1000 330 010714422 36,23 9 MD

MEADRAIN SG 2020.0/A NA kanał ze sztucerem odpływowym Ø 160 mm 9) **) 1000 330 010714424 36,20 9 MD

MEADRAIN SG 2020.1 NA kanał 5) 14) **) 500 330 010714426 16,50 18 MD

MEADRAIN SG 2030.0 NA kanał 5) **) 1000 380 010714428 39,50 9 MD

MEADRAIN SG 2030.0/A NA kanał ze sztucerem odpływowym Ø 160 mm 9) **) 1000 380 010714430 40,00 9 MD

MEADRAIN SG 2030.1 NA kanał 5) 14) **) 500 380 010714432 16,90 18 MD

MEADRAIN SG 2000 NA korpus korytka ze spadkiem 0,5 %, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SG 2001 NA kanał **) 1000 230 235 010714434 28,73 9 MD

MEADRAIN SG 2002 NA kanał **) 1000 235 240 010714436 29,05 9 MD

MEADRAIN SG 2003 NA kanał **) 1000 240 245 010714438 29,36 9 MD

MEADRAIN SG 2004 NA kanał **) 1000 245 250 010714440 29,68 9 MD

MEADRAIN SG 2005 NA kanał **) 1000 250 255 010714442 30,00 9 MD

MEADRAIN SG 2006 NA kanał **) 1000 255 260 010714444 30,32 9 MD

MEADRAIN SG 2007 NA kanał **) 1000 260 265 010714446 30,63 9 MD

MEADRAIN SG 2008 NA kanał **) 1000 265 270 010714448 31,19 9 MD

MEADRAIN SG 2009 NA kanał **) 1000 270 275 010714450 31,27 9 MD

MEADRAIN SG 2010 NA kanał 5) **) 1000 275 280 010714452 31,90 9 MD

MEADRAIN SG 2010/A NA kanał ze sztucerem odpływowym Ø 160 mm 9) **) 1000 275 280 010714454 31,90 9 MD

MEADRAIN SG 2011 NA kanał **) 1000 280 285 010714456 32,22 9 MD

MEADRAIN SG 2012 NA kanał **) 1000 285 290 010714458 32,53 9 MD

MEADRAIN SG 2013 NA kanał **) 1000 290 295 010714460 32,85 9 MD

MEADRAIN SG 2014 NA kanał **) 1000 295 300 010714462 33,17 9 MD

MEADRAIN SG 2015 NA kanał **) 1000 300 305 010714464 33,49 9 MD

MEADRAIN SG 2016 NA kanał **) 1000 305 310 010714466 33,80 9 MD

MEADRAIN SG 2017 NA kanał **) 1000 310 315 010714468 34,12 9 MD

MEADRAIN SG 2018 NA kanał **) 1000 315 320 010714470 34,44 9 MD

MEADRAIN SG 2019 NA kanał **) 1000 320 325 010714472 34,75 9 MD

MEADRAIN SG 2020 NA kanał 5) **) 1000 325 330 010714474 35,07 9 MD

MEADRAIN SG 2020/A NA kanał ze sztucerem odpływowym Ø 160 mm 9) **) 1000 325 330 010714476 35,70 9 MD

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3172
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

MEADRAIN SG 2000 NA AKCESORIA

MEADRAIN SG 2000 NA skrzynka odpływowa **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SG 2000.SK-OT NA skrzynka odpływowa część górna **) 500 435 010713906 26,30 16 MD

MEADRAIN 2000 SK-ZT część pośrednia skrzynek odpływowych 525 375 010154708 25,20 12 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A skrzynka odpływowa część dolna ze sztucerem 
odpływowym Ø 160 mm 525 360 010713882 23,69 4 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A skrzynka odpływowa część dolna ze sztucerem 
odpływowym Ø 200 mm 525 360 010713883 23,70 4 MD

MEA 150/200 kosz osadczy z tworzywa *) - - 010710153 3,10 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2000 NA ścianka zamykająca

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV/SG 2000-10.SE NA ścianka zamykająca pełna, wysokość 
regulowana

Stal ocynko-
wana 230 330 010714318 0,77 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2010-30.SE NA ścianka zamykająca pełna, wysokość 
regulowana

Stal ocynko-
wana 280 380 010714320 0,77 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2000.E NA ścianka zamykająca ze sztucerem 
odpływowym Ø 160 mm, stała wysokość

Stal ocynko-
wana 230 - 010714322 1,03 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2010.E NA ścianka zamykająca ze sztucerem 
odpływowym Ø 160 mm, stała wysokość

Stal ocynko-
wana 280 - 010714324 1,03 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2020.E NA ścianka zamykająca ze sztucerem 
odpływowym Ø 160 mm, stała wysokość

Stal ocynko-
wana 330 - 010714326 1,50 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2030.E NA ścianka zamykająca ze sztucerem 
odpływowym Ø 160 mm, stała wysokość

Stal ocynko-
wana 380 - 010714328 1,60 1 MD

Materiały uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG
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MEA TSH 200 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

 Ruszt kratowy 30/10                                            Ruszt mostkowy żeliwny                                        Ruszt prętowy

MEA 200 CLIPFIX RUSZTY

 Ruszt WAVE żeliwny                                             Ruszt HONEYCOMB żeliwny                                  Ruszt BAVARIA żeliwny

MEA TSH 200

012152861

998

23
6

21
0 16
0

20

012152874

499 224

18
0

23
6

174 W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



St
al

be
to

n
Po

lim
er

be
to

n
Ko

m
po

zy
t

Za
rz

ąd
za

ni
e 

w
od

ą 
de

sz
cz

ow
ą

In
ne

>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

MEA TSH 200 NAKŁADKI SZCZELINOWE
MEA TSH 200 nakładki szczelinowe przeznaczone do systemów korytek MEARIN PLUS(F)/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000, SVF/SEF 2000 
i EN 2000. Do wszystkich obszarów zastosowań. Klasa obciążenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia według poniższych 
danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSH 200 asymetryczna nakładka szczelinowa, wysokość szczeliny 160 mm, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH 200.0 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetry-
czna z 2 rusztami żeliwnymi, 1 m **)

Stal ocyn-
kowana, 
Żeliwo

1000 96 012152861 21,40 1 GR

MEA TSH 200.1 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetry-
czna z rusztem żeliwnym, 0,5 m **)

Stal ocyn-
kowana, 
Żeliwo

500 96 012152863 10,70 1 GR

MEA TSH 200.R / 160 nakładka rewizyjna-E-ocynk-0,5 m, konieczny 
dodatkowy ruszt przykrywający *) **)

Stal ocynko-
wana 500 - 012152874 19,90 1 GR

MEA TSH 200.0 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z 2 
rusztami żeliwnymi, 1 m *) **)

Stal nie-
rdzewna, 

Żeliwo
1000 96 012152867 21,40 1 GR

MEA TSH 200.1 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z 
rusztem żeliwnym, 0,5 m *) **)

Stal nie-
rdzewna, 

Żeliwo
500 96 012152869 10,70 1 GR

MEA TSH 200.R / 160 nakładka rewizyjna-E-V2A-0,5 m, konieczny 
dodatkowy ruszt przykrywający *) **)

Stal nie-
rdzewna 500 - 012152876 19,90 1 GR

MEA TSH 200 NAKŁADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSH Nakładki Szczelinowe, ścianki

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH.SE ścianka ze stali ocynkowanej do wszystkich nakładek Stal ocyn-
kowana 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE ścianka V2A do wszystkich nakładek *) Stal nie-
rdzewna 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH akcesoria

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH-S, pokrywa montażowa do nakładki szczelinowej, 1 m *) Stal ocynko-
wana 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R, pokrywa montażowa elementu rewizyjnego, 0,5 m *) Stal ocynko-
wana 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH maskownice tworzywowe do nakładki rewizyjnej - części zamienne Polipropy-
len 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH łączniki montażowe - części zamienne Polipropy-
len 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH narzędzie montażowe - wymagane 2 sztuki Stal ocynko-
wana 010152858 0,19 1 GR
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M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600**

RUSZTY DO REWIZJI MEA TSH 200
Ruszty z mocowaniami śrubowymi. Wyłącznie do rewizji MEA TSH 200 Nakładka rewizyjna, szerokość budowlana rusztu 222 mm. Klasa obciążenia 
A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA EN 200 Pokrywa do nakładki rewizyjnej MEA TSH 200, 4 punktowe mocowanie śrubowe, klasy obciążenia do E 600 **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 18/96 ST *) **) ****) Żeliwo 500 962 010154236 7,27 54 MD

MEA 200 ruszt mostkowy-E-żeliwny-0,5 m 18/96 ST *) **) ****) Żeliwo 500 962 010154124 8,57 96 MD

MEA TSH 150/200/300 śruby zabezpieczające z podkładkami do rusztu 
nakładki rewizyjnej, potrzebne 4 sztuki na ruszt *)

Stal nie-
rdzewna - - 010153104 0,02 1 GR

MEA 200 CLIPFIX RUSZTY
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z blokadą przesuwu wzdłużnego. Pasują do systemów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 
2000 i SVF/SEF 2000. Do korpusów korytek i skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana rusztu 222 mm. Klasa obciążenia A 15 do E 600** zgod-
nie z PN EN 1433.

MEA 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia A 15 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt kratowy-A-ocynk-1 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 1000 1657 010712843 5,97 70 GR

MEA 200 ruszt kratowy-A-ocynk-0,5 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 500 1657 010712845 3,10 100 GR

MEA 200 ruszt kratowy 30/10-A-V2A-1 m CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 1657 010152936 5,97 70 GR

MEA 200 ruszt kratowy 30/10-A-V2A-0,5 m CXL *) Stal nie-
rdzewna 500 1657 010152938 3,10 100 GR
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A 15   B 125   C 250 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

MEA 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia B 125 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt prętowy-B-ocynk-1 m CXL Stal ocynko-
wana 1000 1078 010730822 7,31 48 GR

MEA 200 ruszt prętowy-B-ocynk-0,5 m CXL Stal ocynko-
wana 500 1078 010730824 3,81 96 GR

MEA 200 ruszt kratowy-B-ocynk-1 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 1000 1799 010712842 6,30 70 GR

MEA 200 ruszt kratowy-B-ocynk-0,5 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 500 1799 010712844 3,15 1 GR

MEA 200 ruszt prętowy-B-nierdzewny-1 m CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 1078 010730826 7,42 204 GR

MEA 200 ruszt prętowy-B-nierdzewny-0,5 m CXL *) Stal nie-
rdzewna 500 1078 010730828 3,76 204 GR

MEA 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia C 250 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-C-żeliwny-0,5 m 18/198 CXL *) ****) Żeliwo 500 1066 010712846 6,20 136 GR

MEA 200 ruszt mostkowy-C-żeliwo-0,5 m 5/198 CXL *) ****) Żeliwo 500 230 010712980 7,43 60 GR

MEA 200 ruszt wzór BAVARIA-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 593 010713296 6,20 60 GR

MEA 200 ruszt wzór HONEYCOMB-C-żeliwo-0,5 m CXL *) ****) Żeliwo 500 448 010713292 6,26 54 GR

MEA 200 ruszt kratowy WAVE-C-żeliwo-0,5 m 17/29 CXL *) ****) Żeliwo 500 1004 010712982 8,07 54 GR

MEA 200 ruszt kratowy-C-ocynkowany-1 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 1000 1482 010152348 11,06 70 GR

MEA 200 ruszt kratowy-C-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL Stal ocynko-
wana 500 1482 010152350 5,30 90 GR

MEA 200 ruszt kratowy-C-nierdzewny-1 m 30/10 CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 1482 010712847 10,62 70 GR

MEA 200 ruszt kratowy-C-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL *) Stal nie-
rdzewna 500 1482 010712849 4,90 90 GR

MEA 200 CLIPFIX RUSZTY
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z blokadą przesuwu wzdłużnego. Pasują do systemów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 
2000 i SVF/SEF 2000. Do korpusów korytek i skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana rusztu 222 mm. Klasa obciążenia A 15 do E 600** zgod-
nie z PN EN 1433.
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M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA 200 CLIPFIX RUSZTY
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z blokadą przesuwu wzdłużnego. Pasują do systemów MEARIN PLUS(F)/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 
2000 i SVF/SEF 2000. Do korpusów korytek i skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana rusztu 222 mm. Klasa obciążenia A 15 do E 600** zgod-
nie z PN EN 1433.

MEA 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 18/198 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1066 010712848 7,50 120 GR

MEA 200 ruszt wzór BAVARIA-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 593 010714094 7,06 54 GR

MEA 200 ruszt wzór HONEYCOMB-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 448 010714090 7,19 54 GR

MEA 200 ruszt kratowy-D-ocynkowany-1 m 25/10 CXL *) **) Stal ocynko-
wana 1000 1726 010152355 13,20 300 GR

MEA 200 ruszt kratowy-D-ocynkowany-0,5 m 25/10 CXL *) **) Stal ocynko-
wana 500 1726 010152357 6,50 300 GR

MEA 200 ruszt kratowy-D-nierdzewny-1 m 25/10 CXL *) **) Stal nie-
rdzewna 1000 1726 010152365 13,20 204 GR

MEA 200 ruszt kratowy-D-nierdzewny-0,5 m 25/10 CXL *) **) Stal nie-
rdzewna 500 1726 010152367 6,50 204 GR

MEA 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia E 600 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-E-żeliwny-0,5 m 18/198 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1077 010712868 8,51 96 GR

MEA 200 ruszt mostkowy-E-żeliwo-0,5 m 5/198 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 298 010712984 9,49 54 GR

MEA 200 krata wzdłużna z żeliwa sferoidalnego-E-0,5 m 34/7,7 CXL, 
osłona pięty 20) *) ****) Żeliwo 500 562 010152952 10,60 54 GR

MEA 200 ruszt kratowy WAVE-E-żeliwo-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1190 010140188 10,10 88 GR

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR

MEA 200 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą, przykręcane, paczka 10 sztuk. Stal nierdzewna, Twor-
zywo sztuczne 010714709 1,20 1 GR
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0
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E 600

1

1- CLIPFIX innowacyjny system zabezpieczenia rusztów: z tworzywa, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej oraz z żeliwa.  
    Natychmiastowo mocowany, bez śrub, bezpieczny i szybki.
2- Korpus kanału wykonany wysoko wytrzymałego polimerbetonu o sprawdzonej jakości i trwałości.
3- MEADRAIN SV 3000 z 4mm ochroną krawędzi ze stali ocynkowanej
4- MEADRAIN SE 3000 z 4 mm ochroną krawędzi ze stali nierdzewnej
5- Żeberka boczne gwarantują optymalne kotwienie i mocne trzymanie w betonie obudowy.

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN S 3000 SYSTEM ODWADNIAJĄCY

2

3

5
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 > Certyfikowane zgodnie z PN-EN1433 i CE
 > Kompletny system wyposażony w mocowania  

zatrzaskowe CLIPFIX
 > Odpowiednie ruszty z zabezpieczeniem przed  

przesuwem podłużnym

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

4
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MEADRAIN S 3000

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN S 3000 

010713574

1000
333
300

Ø200
170

30
0

17
6

MEADRAIN SV/SE 3000 korytko
010714010

35
0 34 5

333

175

Ø200170

3001000

010713750

500
333
300

30
0

170

MEADRAIN SV/SE/SG 3000 korytko

ØØ  220000

11000000

330000

117700

333333

330000 2211

2255

010713570

MEADRAIN SV 3000
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ I FUGĄ ZGODNIE Z PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 300 mm. Szerokość całkowita 333 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 300 CLIPFIX z zabezpiecze-
niem przed przesunięciem wzdłużnym i Nakładkami szczelinowymi TSH 300. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, spadków kaskadowych i 
spadków liniowych (0,5 %). Klasy obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z DIN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgod-
nie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SV 3000 korpus korytka, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 3000.0 korytko, 1 m 6) **) 1000 300 010713570 34,89 6 MD

MEADRAIN SV 3000.0/A korytko z króćcem Ø 200 mm, 1 m 10) *) **) 1000 300 010713574 34,55 6 MD

MEADRAIN SV 3000.1 korytko, 0,5 m 6) 14) **) 500 300 010713578 16,30 12 MD

MEADRAIN SV 3010.0 korytko, 1 m 6) **) 1000 350 010713930 39,26 6 MD

MEADRAIN SV 3010.0/A korytko z króćcem Ø 200 mm, 1 m 10) **) 1000 350 010713932 40,56 6 MD

MEADRAIN SV 3010.1 korytko, 0,5 m 6) 14) **) 500 350 010713933 20,75 12 MD

MEADRAIN SV 3020.0 korytko, 1 m 6) **) 1000 400 010713934 42,86 6 MD

MEADRAIN SV 3020.0/A korytko z króćcem Ø 200 mm, 1 m 10) **) 1000 400 010713936 42,64 6 MD

MEADRAIN SV 3020.1 korytko-0,5 m 6) 14) **) 500 400 010713937 19,56 12 MD

182 W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



St
al

be
to

n
Po

lim
er

be
to

n
Ko

m
po

zy
t

Za
rz

ąd
za

ni
e 

w
od

ą 
de

sz
cz

ow
ą

In
ne

>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

MEADRAIN SV 3000 korpus korytka spadkiem dna 0,5%, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 3001 korytko **) 1000 300 305 010713938 36,86 6 MD

MEADRAIN SV 3002 korytko **) 1000 305 310 010713940 32,62 6 MD

MEADRAIN SV 3003 korytko **) 1000 310 315 010713942 37,80 6 MD

MEADRAIN SV 3004 korytko **) 1000 315 320 010713944 37,23 6 MD

MEADRAIN SV 3005 korytko **) 1000 320 325 010713946 37,53 6 MD

MEADRAIN SV 3006 korytko **) 1000 325 330 010713948 38,77 6 MD

MEADRAIN SV 3007 korytko **) 1000 330 335 010713950 38,13 6 MD

MEADRAIN SV 3008 korytko **) 1000 335 340 010713952 37,72 6 MD

MEADRAIN SV 3009 korytko **) 1000 340 345 010713954 39,06 6 MD

MEADRAIN SV 3010 korytko 6) **) 1000 345 350 010713956 39,26 6 MD

MEADRAIN SV 3010/A korytko z króćcem Ø 200 mm 10) **) 1000 345 350 010713958 40,73 6 MD

MEADRAIN SV 3011 korytko **) 1000 350 355 010713960 40,46 4 MD

MEADRAIN SV 3012 korytko **) 1000 355 360 010713962 43,00 4 MD

MEADRAIN SV 3013 korytko **) 1000 360 365 010713964 41,83 4 MD

MEADRAIN SV 3014 korytko **) 1000 365 370 010713966 41,13 6 MD

MEADRAIN SV 3015 korytko **) 1000 370 375 010713968 41,43 6 MD

MEADRAIN SV 3016 korytko **) 1000 375 380 010713970 42,12 6 MD

MEADRAIN SV 3017 korytko **) 1000 380 385 010713972 42,66 6 MD

MEADRAIN SV 3018 korytko **) 1000 385 390 010713974 42,32 6 MD

MEADRAIN SV 3019 korytko **) 1000 390 395 010713976 43,50 6 MD

MEADRAIN SV 3020 korytko 6) **) 1000 395 400 010713978 42,82 6 MD

MEADRAIN SV 3020/A korytko z króćcem Ø 200 mm 10) **) 1000 395 400 010713980 44,10 6 MD

MEADRAIN SV 3000
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ I FUGĄ ZGODNIE Z PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 300 mm. Szerokość całkowita 333 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 300 CLIPFIX z zabezpiecze-
niem przed przesunięciem wzdłużnym i Nakładkami szczelinowymi TSH 300. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, spadków kaskadowych i 
spadków liniowych (0,5 %). Klasy obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z DIN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgod-
nie ze wskazówkami montażowymi MEA.
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MEADRAIN SV/SE/SG 3000  
 ścianka zamykająca

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN S 3000 AKCESORIA
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

MEADRAIN SV 3000 AKCESORIA

MEADRAIN SV 3000 skrzynka odpływowa **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 3000.SK-OT część górna skrzynki odpływowej **) 500 430 010713576 25,81 8 MD

SK-ZT część środkowa z polimerbetonu do podwyższenia wysokości skrzynki 
odpływowej 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEA krótki kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odpływowej złożonej z SK-OT i SK-
UT - - 010154714 1,90 60 MD

MEA długi kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odpływowej złożonej z SK-OT, SK-ZT 
i SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 MD

MEADRAIN SV/SG 3000 ścianka zamykająca

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV/SG 3010-20.SE ścianka zamykająca pełna, regulowana 
wysokość

Stal ocynko-
wana 300 400 010713939 2,10 1 MD

MEADRAIN SV/SG 3000.SE ścianka zamykająca na początek i koniec ko-
rytka

Stal ocynko-
wana 300 - 010713586 1,59 1 MD

MEADRAIN SV/SG 3000.E ścianka z króćcem Ø 200 mm *) Stal ocynko-
wana 300 - 010712864 1,96 1 MD

MEADRAIN SV/SG 3010.E ścianka zamykająca ze sztucerem odpływowym 
Ø 200 mm, stała wysokość

Stal ocynko-
wana 350 - 010712683 2,10 1 MD

MEADRAIN SV/SG 3020.E ścianka zamykająca ze sztucerem odpływowym 
Ø 200 mm, stała wysokość

Stal ocynko-
wana 400 - 010712685 2,30 1 MD
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> Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SE 3000 
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I FUGĄ ZGODNIE Z PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 300 mm. Szerokość całkowita 333 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 300 CLIPFIX z zabezpiecze-
niem przed przesunięciem wzdłużnym i Nakładkami szczelinowymi TSH 300. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, spadków kaskadowych i 
spadków liniowych (0,5 %). Klasy obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze 
wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SE 3000 korpus korytka, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SE 3000.0 korytko, 1 m 6) *) **) 1000 300 010713572 34,89 6 MD

MEADRAIN SE 3000.0/A korytko z króćcem Ø 200 mm, 1 m 10) *) **) 1000 300 010713580 34,55 6 MD

MEADRAIN SE 3000.1 korytko, 0,5 m 6) 14) *) **) 500 300 010713584 16,30 12 MD

MEADRAIN SE 3010.0 korytko 6) *) **) 1000 350 010713982 39,26 6 MD

MEADRAIN SE 3010.0/A korytko z króćcem Ø 200 mm, 1 m 10) *) **) 1000 350 010713984 40,56 6 MD

MEADRAIN SE 3010.1 korytko, 0,5 m 6) 14) *) **) 500 350 010713985 20,75 12 MD

MEADRAIN SE 3020.0 korytko, 1 m 6) *) **) 1000 400 010713986 42,86 6 MD

MEADRAIN SE 3020.0/A korytko z króćcem Ø 200 mm, 1 m 10) *) **) 1000 400 010713988 40,01 6 MD

MEADRAIN SE 3010.1 korytko, 0,5 m 6) 14) *) **) 500 400 010713987 19,56 12 MD

MEADRAIN SE 3000 korpus korytka ze spadkiem 0,5%, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SE 3001 korytko *) **) 1000 300 305 010713990 36,86 6 MD

MEADRAIN SE 3002 korytko *) **) 1000 305 310 010713992 32,62 6 MD

MEADRAIN SE 3003 korytko *) **) 1000 310 315 010713994 37,80 6 MD

MEADRAIN SE 3004 korytko *) **) 1000 315 320 010713996 37,23 6 MD

MEADRAIN SE 3005 korytko *) **) 1000 320 325 010713998 37,53 6 MD

MEADRAIN SE 3006 korytko *) **) 1000 325 330 010714000 38,77 6 MD

MEADRAIN SE 3007 korytko *) **) 1000 330 335 010714002 38,13 6 MD

MEADRAIN SE 3008 korytko *) **) 1000 335 340 010714004 37,72 6 MD

MEADRAIN SE 3009 korytko *) **) 1000 340 345 010714006 39,06 6 MD

MEADRAIN SE 3010 korytko 6) *) **) 1000 345 350 010714008 39,26 6 MD

MEADRAIN SE 3010/A korytko z króćcem Ø 200 mm 10) *) **) 1000 345 350 010714010 40,73 6 MD

MEADRAIN SE 3011 korytko *) **) 1000 350 355 010714012 40,46 4 MD

MEADRAIN SE 3012 korytko *) **) 1000 355 360 010714014 43,00 4 MD

MEADRAIN SE 3013 korytko *) **) 1000 360 365 010714016 41,83 4 MD

MEADRAIN SE 3014 korytko *) **) 1000 365 370 010714018 41,13 6 MD

MEADRAIN SE 3015 korytko *) **) 1000 370 375 010714020 41,43 6 MD

MEADRAIN SE 3016 korytko *) **) 1000 375 380 010714022 42,12 6 MD

MEADRAIN SE 3017 korytko *) **) 1000 380 385 010714024 42,66 6 MD

MEADRAIN SE 3018 korytko *) **) 1000 385 390 010714026 42,32 6 MD

MEADRAIN SE 3019 korytko *) **) 1000 390 395 010714028 43,50 6 MD

MEADRAIN SE 3020 korytko 6) *) **) 1000 395 400 010714030 42,82 6 MD

MEADRAIN SE 3020/A korytko z króćcem Ø 200 mm 10) *) **) 1000 395 400 010714032 44,10 6 MD
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

MEADRAIN SE 3000 AKCESORIA

MEADRAIN SE 3000 skrzynka odpływowa **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SE 3000.SK-OT część górna skrzynki odpływowej *) **) 500 430 010713582 27,00 8 MD

SK-ZT część środkowa z polimerbetonu do podwyższenia wysokości skrzynki 
odpływowej 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEA krótki kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odpływowej złożonej  
z SK-OT i SK-UT - - 010154714 1,90 60 MD

MEA długi kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odpływowej złożonej z SK-OT, SK-ZT 
i SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 MD

MEADRAIN SE 3000 ścianka zamykająca

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SE 3010-20.SE ścianka zamykająca pełna, regulowana 
wysokość *)

Stal nie-
rdzewna 300 400 010713989 2,10 1 MD

MEADRAIN SE 3000.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka *) Stal nie-
rdzewna 300 - 010713588 1,59 1 MD

MEADRAIN SE 3000.E ścianka z króćcem Ø 200 mm* *) Stal nie-
rdzewna 300 - 010713590 1,96 1 MD

MEADRAIN SE 3010.E ścianka zamykająca ze sztucerem odpływowym Ø 
200 mm, stała wysokość *)

Stal nie-
rdzewna 350 - 010712687 2,10 1 MD

MEADRAIN SE 3020.E ścianka zamykająca ze sztucerem odpływowym Ø 
200 mm, stała wysokość *)

Stal nie-
rdzewna 400 - 010712690 2,30 1 MD
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M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEADRAIN SG 3000 KORYTKA
Z 4 MM KRAWĘDZIĄ Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO I FUGĄ ZGODNIE Z PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 300 mm. Szerokość całkowita 333 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 300 CLIPFIX z zabezpiecze-
niem przed przesunięciem wzdłużnym i Nakładkami szczelinowymi TSH 300. Do realizacji ciągów ze spadkiem lustra wody, spadków kaskadowych i 
spadków liniowych (0,5 %). Klasy obciążenia A 15 do E 600** wg EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wska-
zówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN SG 3000 korpus korytka bez spadku, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SG 3000.0 kanał, 1 m 6) *) **) 1000 300 010713746 34,60 6 MD

MEADRAIN SG 3000.0/A kanał z króćcem Ø 200 mm, 1 m 10) *) **) 1000 300 010713748 34,60 6 MD

MEADRAIN SG 3000.1 kanał, 0,5 m 6) 14) *) **) 500 300 010713750 17,30 12 MD

MEADRAIN SG 3010.0 kanał, 1 m 6) **) 1000 350 010714034 40,43 6 MD

MEADRAIN SG 3010.0/A kanał z króćcem Ø 200 mm, 1 m 10) **) 1000 350 010714036 41,91 6 MD

MEADRAIN SG 3010.1 kanał, 0,5 m 6) 14) **) 500 350 010714086 19,60 12 MD

MEADRAIN SG 3020.0 kanał, 1 m 6) **) 1000 400 010714038 44,00 6 MD

MEADRAIN SG 3020.0/A kanał z króćcem Ø 200 mm, 1 m 10) **) 1000 400 010714040 45,28 6 MD

MEADRAIN SG 3020.1 kanał, 0,5 m 6) 14) **) 500 400 010714088 23,80 12 MD

MEADRAIN SG 3000 korpus korytka ze spadkiem 0,5 %, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SG 3001 korytko **) 1000 300 305 010714042 32,80 6 MD

MEADRAIN SG 3002 korytko **) 1000 305 310 010714044 33,80 6 MD

MEADRAIN SG 3003 korytko **) 1000 310 315 010714046 37,67 6 MD

MEADRAIN SG 3004 korytko **) 1000 315 320 010714048 37,91 6 MD

MEADRAIN SG 3005 korytko **) 1000 320 325 010714050 38,16 6 MD

MEADRAIN SG 3006 korytko **) 1000 325 330 010714052 38,34 6 MD

MEADRAIN SG 3007 korytko **) 1000 330 335 010714054 38,64 6 MD

MEADRAIN SG 3008 korytko **) 1000 335 340 010714056 38,89 6 MD

MEADRAIN SG 3009 korytko **) 1000 340 345 010714058 39,70 6 MD

MEADRAIN SG 3010 korytko 6) **) 1000 345 350 010714060 40,43 6 MD

MEADRAIN SG 3010/A korytko z króćcem Ø 200 mm 10) **) 1000 345 350 010714062 41,68 6 MD

MEADRAIN SG 3011 korytko **) 1000 350 355 010714064 41,01 4 MD

MEADRAIN SG 3012 korytko **) 1000 355 360 010714066 41,25 4 MD

MEADRAIN SG 3013 korytko **) 1000 360 365 010714068 41,50 4 MD

MEADRAIN SG 3014 korytko **) 1000 365 370 010714070 42,30 4 MD

MEADRAIN SG 3015 korytko **) 1000 370 375 010714072 42,49 4 MD

MEADRAIN SG 3016 korytko **) 1000 375 380 010714074 43,30 4 MD

MEADRAIN SG 3017 korytko **) 1000 380 385 010714076 43,40 4 MD

MEADRAIN SG 3018 korytko **) 1000 385 390 010714078 43,50 4 MD

MEADRAIN SG 3019 korytko **) 1000 390 395 010714080 43,60 4 MD

MEADRAIN SG 3020 korytko 6) **) 1000 395 400 010714082 44,00 4 MD

MEADRAIN SG 3020/A korytko z króćcem Ø 200 mm 10) **) 1000 395 400 010714084 45,28 4 MD
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

MEADRAIN SG 3000 AKCESORIA

MEADRAIN SG 3000 skrzynka odpływowa **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SG 3000.SK-OT część górna skrzynki odpływowej *) **) 500 430 010713752 28,30 8 MD

SK-ZT część środkowa z polimerbetonu do podwyższenia wysokości skrzynki 
odpływowej 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEA krótki kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odpływowej złożonej z SK-OT i SK-
UT - - 010154714 1,90 60 MD

MEA długi kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odpływowej złożonej z SK-OT, SK-ZT 
i SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 MD

MEADRAIN SV/SG 3000 ścianka zamykająca

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV/SG 3010-20.SE ścianka zamykająca pełna, regulowana 
wysokość

Stal ocynko-
wana 300 400 010713939 2,10 1 MD

MEADRAIN SV/SG 3000.SE ścianka zamykająca na początek i koniec ko-
rytka

Stal ocynko-
wana 300 - 010713586 1,59 1 MD

MEADRAIN SV/SG 3000.E ścianka z króćcem Ø 200 mm *) Stal ocynko-
wana 300 - 010712864 1,96 1 MD

MEADRAIN SV/SG 3010.E ścianka zamykająca ze sztucerem odpływowym 
Ø 200 mm, stała wysokość

Stal ocynko-
wana 350 - 010712683 2,10 1 MD

MEADRAIN SV/SG 3020.E ścianka zamykająca ze sztucerem odpływowym 
Ø 200 mm, stała wysokość

Stal ocynko-
wana 400 - 010712685 2,30 1 MD

Materiały uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG
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M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA 300 CLIPFIX RUSZTY

 Ruszt żeliwny, heelguard                                      Pokrywa pełna                                                          Ruszt mostkowy żeliwny

 Ruszt kratow 20/30                                                 Ruszt WAVE żeliwny                                                Ruszt prętowy                                                          

MEA TSH 300 

498.5

322

498.5

322

999 499160

TSH 3000 1m TSH 3000 0,5m

70

335.5 335.5

0121059030

MEA TSH 300
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

MEA TSH 300 nakładka szczelinowa
MEA TSH 300 nakładka szczelinowa, do stosowania z systemami kanałów MEARIN PLUS / EXPERT 3000, MEADRAIN SV / SE / SG 3000 i MEADRAIN 
EN 3000. Obejmuje wszystkie zakresy zastosowań. Klasa obciążenia A 15 do E 600 ** zgodnie z EN 1433. Nośność zgodnie ze specyfikacją, przy 
montażu zgodnie z instrukcją montażu MEA.

MEA TSH 300 nakładka szczelinowa, boczna, stal ocynkowana, wysokość szczeliny 160 mm, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH 300.0 / 160 nakładka szczelinowa-ocynk. , zawiera 2x ruszt 
żeliwny i 2x mocowania do rusztów *) **)

Stal ocyn-
kowana, 
Żeliwo

1000 160 012154790 47,81 1 GR

TSH nakładka rewizyjna 3000.1/160-ocynk. *) **) Stal ocynko-
wana 500 160 012154798 23,76 1 GR

Nakładka rewizyjna NW300_160 rama bez rusztu SV *) Stal ocynko-
wana 500 160 012154794 19,30 1 GR

MEA TSH 300.0/160 mocowanie szczelinowe-E-V2A-1 z boku m z 2 rusz-
tami żeliwnymi

Stal nie-
rdzewna, 

Żeliwo
1000 230 012154796 47,81 GR

MEA TSH TOPSLOT 300.1/160 E-stainl. stal-0,5 m-boczne w tym 1 krata z 
żeliwa sferoidalnego *) **)

Stal nie-
rdzewna, 

Żeliwo
500 230 012154802 0,00 1 GR
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M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

MEA 300 CLIPFIX RUSZTY
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z lub bez blokady przesuwu wzdłużnego. Pasują do systemów MEARIN PLUS/EXPERT 3000, MEADRAIN SV/SE i 
SG 3000. Do korpusów korytek i skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana rusztu 322 mm. Klasa obciążenia B 125 do E 600** zgodnie z PN EN 
1433.

MEA 300 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia B 125 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 300 ruszt z prętami podłużnymi-B-V2A-1 m CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 1562 010712986 15,50 204 GR

MEA 300 ruszt z prętami podłużnymi-B-V2A-0,5 m CX2L *) Stal nie-
rdzewna 500 1562 010712988 7,90 204 GR

MEA 300 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia C 250 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 300 ruszt mostkowy-C-żeliwny-0,5 m 18/295 CXL *) ****) Żeliwo 500 1620 010712850 13,42 60 GR

MEA 300 ruszt mostkowy-C-żeliwo-0,5 m 5/295 CXL heelguard *) ****) Żeliwo 500 454 010712990 15,67 30 GR

MEA 300 ruszt kratowy WAVE-C-żeliwny-0,5 m 17/29 CXL *) ****) Żeliwo 500 1780 010140449 15,30 60 GR

MEA 300 ruszt kratowy-C-ocynk-1 m 20/30 CXL Stal ocynko-
wana 1000 2309 010152364 31,15 40 GR

MEA 300 ruszt kratowy-C-ocynk-0,5 m 20/30 CXL Stal ocynko-
wana 500 2309 010152366 16,74 80 GR

MEA 300 ruszt kratowy 20/30-C-V2A-1 m 20/30 CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 2309 010152954 31,15 40 GR

MEA 300 ruszt kratowy 20/30-C-V2A-0,5 m 20/30 CXL *) Stal nie-
rdzewna 500 2309 010152956 16,74 80 GR

MEA 300 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 300 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 18/295 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1620 010712852 17,00 48 GR

MEA 300 ruszt kratowy WAVE-D-żeliwny-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1780 010140455 18,90 30 GR

MEA 300 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia E 600 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 300 ruszt mostkowy-E-żeliwny-0,5 m 18/295 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1620 010712870 19,45 54 GR

MEA 300 ruszt mostkowy-E-żeliwo-0,5 m 5/295 CXL ,  
heelguard *) **) ****) Żeliwo 500 450 010712996 21,28 50 GR

MEA 300 ruszt z prętami podłużnymi-E-żeliwo-0,5 m 36/7,7  
CX2L 20) *) **) ****) Żeliwo 500 401 010712998 20,90 54 GR

MEA 300 ruszt kratowy WAVE-E-żeliwny-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1780 010140457 23,00 30 GR

MEA 300 pokrywa pełna-E-żeliwo-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 - 010712853 17,20 50 GR
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600** 

M E A D R A I N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0
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P O L I M E R B E T O N  |  M E A D R A I N  E N  I  E N S

Systemy odwadniające MEADRAIN EN i ENS zostały  
specjalnie zaprojektowane do pracy na obszarach  
intensywnie użytkowanych, gdzie na kanały działają  
wysokie obciążenia kołowe. Ich stabilnie obsadzone 

krawędzie z odlewanego żeliwa stawiają czoła  
najtrudniejszym zadaniom. Szeroki asortyment o 
szerokościach wewnętrznych aż do 400 mm i różnych 
wysokościach konstrukcyjnych stanowi idealne 
rozwiązanie nawet dla najwyższych wymagań

Żeliwna  
ochrona krawędzi

Dostępne w różnych 
wysokościach  
budowlanych

Do wyboru  
ruszty 
przykrywające z 
mocowaniami  
zatrzaskowymi 
lub przykręcane  
4 śrubami

Szerokości 
wewnętrzne 100, 
150, 200, 300 i 
400 mm

MEADRAIN EN I  ENS

 > Obciążalność do klasy F 900
 > Boczne żebra do zwiększenia wytrzymałości i optymalizacji 

zakotwienia w podbudowie betonowej

 > Odpowiednie ruszty przykrywające do wysokich obciążeń
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E 600 F 900

MEADRAIN EN S Y S T E M  O D WA D N I A J Ą C Y

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

1- Ruszty przykrywające z szybkim systemem kotwiącym PROFIX i zabezpieczeniem przed przesuwem podłużnym do systemów kanałów EN i ENS: łatwe,  
     szybkie i komfortowe rozwiązanie montażowe.
2- Żeliwne ruszty przykrywające są dostępne w wersji z 4 punktowym mocowaniem śrubowym, dla obszarów o intensywnych obciążeniach.
3- MEADRAIN EN korpusy kanałów są wykonane z wysoko wytrzymałego polimerbetonu MEA
4- Krawędzie wzmocnione żeliwem w kształcie „Z“

1

2

3

4
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**    F 900**

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0  

 > MEADRAIN EN system odwodnień na obszary o dużym obciążeniu
 > MEADRAIN ENS wysoko wytrzymały system dla projektów o  

ekstremalnych wymaganiach.
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MEADRAIN EN 1000 

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

MEADRAIN EN 1000 korytko

MEADRAIN EN 1000 akcesoria

MEADRAIN EN 1000 AKCESORIA

010153373

Ø110

15
0

140

84

79

21

109 010153385

143

22
5

20
5

33

21

010153371

141

25
0

27

20

2

MEADRAIN EN 1000.EK110  
skrzynka odpływowa

010157203

1000

140

100

15
0

Ø110100
80

010157301

58
5

500 100

51
4

75153

Ø110

140
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**    F 900**

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0  

MEADRAIN EN 1000 KORYTKA BEZ SPADKU
ZE ZINTEGROWANĄ KRAWĘDZIĄ ŻELIWNĄ I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość w świetle korpusu korytka 100 mm. Szerokość budowlana 140 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA EN 100 PROFIX, MEA 
EN 100 przykręcane 4-punktowo i Nakładkami szczelinowymi TSH 100. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia A 15 do F 900** 
zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN EN 1000 korpus korytka, klasa obciążenia F 900 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN 1000.0 korytko, 1 m 4) **) 1000 150 010157201 16,30 45 MD

MEADRAIN EN 1000.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 150 010157203 16,80 20 MD

MEADRAIN EN 1000.1 korytko, 0,5 m 4) 14) **) 500 150 010157205 8,43 54 MD

MEADRAIN EN 1005.0 korytko, 1 m 4) **) 1000 175 010157219 17,80 45 MD

MEADRAIN EN 1005.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 175 010157221 19,12 20 MD

MEADRAIN EN 1005.1 korytko, 0,5 m 4) 14) **) 500 175 010157223 9,60 54 MD

MEADRAIN EN 1010.0 korytko, 1 m 4) **) 1000 200 010157237 20,44 36 MD

MEADRAIN EN 1010.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 200 010157239 19,26 20 MD

MEADRAIN EN 1010.1 korytko, 0,5 m 4) 14) **) 500 200 010157241 10,42 54 MD

MEADRAIN EN 1015.0 korytko, 1 m 4) *) **) 1000 225 010157255 21,94 36 MD

MEADRAIN EN 1015.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 225 010157257 23,12 20 MD

MEADRAIN EN 1015.1 korytko, 0,5 m 4) 14) *) **) 500 225 010157259 11,44 54 MD

MEADRAIN EN 1020.0 korytko, 1 m 4) **) 1000 250 010157273 24,42 27 MD

MEADRAIN EN 1020.0/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) *) **) 1000 250 010157275 24,10 20 MD

MEADRAIN EN 1020.1 korytko, 0,5 m 4) 14) *) **) 500 250 010157277 12,22 40 MD

MEADRAIN EN 1030.0 korytko, 1 m 4) *) **) 1000 305 010157279 27,78 27 MD
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M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**  F 900**

MEADRAIN EN 1000 KORYTKA ZE SPADKIEM DNA (0,5%)
Z KRAWĘDZIĄ ŻELIWNĄ I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość w świetle korpusu korytka 100 mm. Szerokość budowlana 140 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA EN 100 PROFIX, MEA 
EN 100 przykręcane 4-punktowo, Nakładkami szczelinowymi TSH 100. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia A 15 do F 900** 
zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN EN 1000 korpus korytka ze spadkiem 0,5%, klasa obciążenia F 900 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN 1001 korytko, 1 m **) 1000 150 155 010157207 16,63 45 MD

MEADRAIN EN 1002 korytko, 1 m **) 1000 155 160 010157209 17,19 45 MD

MEADRAIN EN 1003 korytko, 1 m **) 1000 160 165 010157211 17,02 45 MD

MEADRAIN EN 1004 korytko, 1 m **) 1000 165 170 010157213 17,78 45 MD

MEADRAIN EN 1005 korytko, 1 m 4) **) 1000 170 175 010157215 17,88 45 MD

MEADRAIN EN 1005/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 170 175 010157217 18,12 20 MD

MEADRAIN EN 1006 korytko, 1 m **) 1000 175 180 010157225 18,20 36 MD

MEADRAIN EN 1007 korytko, 1 m **) 1000 180 185 010157227 18,37 36 MD

MEADRAIN EN 1008 korytko, 1 m **) 1000 185 190 010157229 19,38 36 MD

MEADRAIN EN 1009 korytko, 1 m **) 1000 190 195 010157231 19,13 36 MD

MEADRAIN EN 1010 korytko, 1 m 4) **) 1000 195 200 010157233 19,52 36 MD

MEADRAIN EN 1010/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 195 200 010157235 21,12 20 MD

MEADRAIN EN 1011 korytko, 1 m **) 1000 200 205 010157243 19,98 36 MD

MEADRAIN EN 1012 korytko, 1 m **) 1000 205 210 010157245 19,70 36 MD

MEADRAIN EN 1013 korytko, 1 m **) 1000 210 215 010157247 20,56 36 MD

MEADRAIN EN 1014 korytko, 1 m **) 1000 215 220 010157249 20,84 36 MD

MEADRAIN EN 1015 korytko, 1 m 4) **) 1000 220 225 010157251 21,26 36 MD

MEADRAIN EN 1015/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 220 225 010157253 23,12 20 MD

MEADRAIN EN 1016 korytko, 1 m **) 1000 225 230 010157261 21,30 36 MD

MEADRAIN EN 1017 korytko, 1 m **) 1000 230 235 010157263 22,41 36 MD

MEADRAIN EN 1018 korytko, 1 m **) 1000 235 240 010157265 22,64 36 MD

MEADRAIN EN 1019 korytko, 1 m **) 1000 240 245 010157267 22,70 36 MD

MEADRAIN EN 1020 korytko, 1 m 4) **) 1000 245 250 010157269 23,04 27 MD

MEADRAIN EN 1020/A korytko z króćcem Ø 110 mm, 1 m 8) **) 1000 245 250 010157271 25,12 20 MD
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0  

MEADRAIN EN 1000 AKCESORIA
Ogólna aprobata nadzoru budowlanego Z - 74.4 - 28

MEADRAIN EN 1000 skrzynka odpływowa z koszem osadczym z tworzywa **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN 1000.EK skrzynka odpływowa z króćcem Ø 110 mm i koszem 
osadczym **) 500 585 010157301 30,15 10 MD

MEADRAIN EN 1000.EK skrzynka odpływowa z króćcem Ø 160 mm i koszem
osadczym **) 500 585 010157303 29,77 10 MD

MEADRAIN EN 1000 ścianki zamykające

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN 1000.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka Polimerbe-
ton 250 - 010153371 1,30 1 MD

MEADRAIN EN 1030.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka *) Polimerbe-
ton 305 - 010153389 1,30 1 MD

MEADRAIN EN 1000.E ścianka z króćcem HD-PE Ø 110 mm Polimerbe-
ton 150 - 010153373 1,10 1 MD

MEADRAIN EN 1005.E ścianka z króćcem HD-PE Ø 110 mm *) Polimerbe-
ton 175 - 010153375 1,11 20 MD

MEADRAIN EN 1010.E z ścianka króćcem HD-PE Ø 110 mm *) Polimerbe-
ton 200 - 010153377 1,20 1 MD

MEADRAIN EN 1015.E z ścianka króćcem HD-PE Ø 110 mm *) Polimerbe-
ton 225 - 010153379 1,80 1 MD

MEADRAIN EN 1020.E z ścianka króćcem HD-PE Ø 110 mm *) Polimerbe-
ton 250 - 010153381 2,00 1 MD

MEADRAIN EN 1000.RWH ścianka do zmiany kierunku przepływu w 
najwyższym punkcie *)

Polimerbe-
ton 250 - 010153383 1,30 1 MD

MEADRAIN EN 1015.RWT ścianka do zmiany kierunku przepływu w 
najgłębszym punkcie *)

Polimerbe-
ton 225 - 010153385 1,10 1 MD

MEADRAIN EN 1020.RWT ścianka do zmiany kierunku przepływu w 
najgłębszym punkcie *)

Polimerbe-
ton 250 - 010153387 1,10 1 MD

MEADRAIN EN 1000.UE adapeter do połączenia EN 1020 i EN 1030.0* *) Polimerbe-
ton 73 - 010153391 0,30 1 MD

Materiały uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG
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MEA TSH 100 

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

MEA TSH 100

Ruszt prętowy żeliwny                                           Ruszt MOVE żeliwny                                              Ruszt WAVE żeliwny

  Ruszt mostkowy żeliwny                                                                               

MEA EN 100 PROFIX RUSZTY

012152883

499 157

15
6

122

18
0

1 9
3

012152875

19
6

998

13
6

20

16
0
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**    F 900**

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0  

MEA TSH 100 NAKŁADKI SZCZELINOWE
Nakładki szczelinowe MEA TSH 100 są przeznaczone do systemów korytek MEARIN PLUS(F)/EXPERT 1000,MEADRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000 
i SVF/SEF 1000. Obejmuje wszystkie obszary stosowania. Klasa obciążenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia według 
poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSH 100 asymetryczna nakładka szczelinowa, wysokość szczeliny 160 mm, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierz-
chnia wlotu 

cm²/m
Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH 100.0 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetryczna z 
2 rusztami żeliwnymi 1 m **)

Stal ocynko-
wana 1000 96 012152875 10,80 1 GR

MEA TSH 100.1 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetryczna z 
rusztem żeliwnym 0,5 m *) **)

Stal ocynko-
wana 500 96 012152877 5,40 1 GR

MEA TSH 100.R / 160 nakładka rewizyjna ocynkowana asymetryczna  
0,5 m **)

Stal ocynko-
wana 500 96 012152883 13,50 1 GR

MEA TSH 100.0 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z 2 rusz-
tami żeliwnymi, 1 m *) **)

Stal nie-
rdzewna 1000 96 012152879 10,80 1 GR

MEA TSH 100.1 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z rusztem 
żeliwnym, 0,5 m *) **)

Stal nie-
rdzewna 500 96 012152881 5,40 1 GR

MEA TSH 100.R / 160 nakładka rewizyjna V2A asymetryczna, 0,5 m *) **) Stal nie-
rdzewna 500 96 012152885 13,50 1 GR

MEA TSH 100 NAKŁADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSH Nakładki Szczelinowe, ścianki

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH.SE ścianka ze stali ocynkowanej do wszystkich nakładek Stal ocyn-
kowana 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE ścianka V2A do wszystkich nakładek *) Stal nie-
rdzewna 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH akcesoria

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH-S, pokrywa montażowa do nakładki szczelinowej, 1 m *) Stal ocynko-
wana 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R, pokrywa montażowa elementu rewizyjnego, 0,5 m *) Stal ocynko-
wana 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH maskownice tworzywowe do nakładki rewizyjnej - części zamienne Polipropy-
len 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH łączniki montażowe - części zamienne Polipropy-
len 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH narzędzie montażowe - wymagane 2 sztuki Stal ocynko-
wana 010152858 0,19 1 GR
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M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

MEA EN 100 PROFIX RUSZTY
Z systemem zatrzaskowym PROFIX. Pasują do systemów MEADRAIN EN 1000. Do korpusów korytek i skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana 
rusztu 122 mm. Klasa obciążenia D 400 do F 900** zgodnie z PN EN 1433.

MEA EN 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 zgodnie z systemem zatrzaskowym PROFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA EN 100 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 12/100 PX *) **) ****) Żeliwo 500 400 010152521 3,71 204 MD

MEA EN 100 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 5/100 PX *) **) ****) Żeliwo 500 186 010152765 3,91 204 MD

MEA EN 100 ruszt kratowy WAVE-D-żeliwny-0,5 m PX *) **) ****) Żeliwo 500 546 010152524 4,21 204 MD

MEA EN 100 ruszt MOVE-D-żeliwny-0,5 m PX *) **) ****) Żeliwo 500 280 010152525 4,40 204 MD

MEA EN 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia E 600 z systemem zatrzaskowym PROFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA EN 100 ruszt mostkowy-E-żeliwny-0,5 m 12/100 PX *) **) ****) Żeliwo 500 400 010152523 4,23 204 MD

MEA EN 100 ruszt prętowy ADA-E-żeliwny-0,5 m PX 20) *) **) ****) Żeliwo 500 380 010152545 4,32 204 MD

MEA EN 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia F 900 z systemem zatrzaskowym PROFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA EN 100 ruszt mostkowy-F-żeliwny-0,5 m 12/100 PX *) **) ****) Żeliwo 500 396 010153095 4,77 204 MD

MEA EN 100 ruszt z prętami podłuznymi-F-żeliwo-0,5 m PX 20) *) **) ****) Żeliwo 500 380 010152566 4,90 204 MD

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR

MEA EN 100 RUSZTY STANDARD
Mocowane śrubowo. Pasują do systemów MEADRAIN EN 1000. Do korpusów korytek i skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana rusztu 122 
mm. Klasa obciążenia D 400 do F 900** zgodnie z PN EN 1433.

MEA EN 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 mocowane śrubowo **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA EN 100 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 12/100 ST *) **) ****) Żeliwo 500 368 010152522 3,12 288 MD

MEA EN 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia F 900 mocowane śrubowo **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA EN 100 ruszt mostkowy-F-żeliwny-0,5 m 12/100 ST *) **) ****) Żeliwo 500 368 010153094 4,60 208 MD

Mocowanie śrubowe rusztu

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN mocowanie śrubowe ocynkowane, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt Stal ocynko-
wana 010153096 0,02 1 MD

MEADRAIN EN mocowanie śrubowe V2A, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt *) Stal nie-
rdzewna 010153098 0,02 1 MD
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**    F 900**
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> Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

MEADRAIN EN 1500

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

MEADRAIN EN 1500 korytko

MEADRAIN ENF 1500 NISKIE KORYTKO
Z KRAWĘDZIĄ ŻELIWNĄ I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość w świetle niskie korytko 150 mm. Szerokość budowlana 190 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA EN 150 PROFIX, 
Nakładkami szczelinowymi TSH 150 i MEA EN 150 przykręcanymi 4 punktowo. Klasa obciążenia A 15 do F 900** zgodnie PN EN 1433. Klasa 
obciążenia według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN ENF 1500 niskie korytko, klasa obciążenia F 900 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN ENF 1500.0/180 niskie korytko, 1 m 5) **) 1000 180 010157117 22,52 20 MD

010157117

1000
190
150

18
0

130

010157122
130

22
0

12
5

1000
190
150

Ø160
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**    F 900**

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0  

MEADRAIN EN 1500 KORYTKA BEZ SPADKU
Z KRAWĘDZIĄ ŻELIWNĄ I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość w świetle korpusu korytka 150 mm. Szerokość budowlana 190 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA EN 150 PROFIX, 
Nakładkami szczelinowymi TSH 150 i MEA EN 150 przykręcanymi 4 punktowo. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia A 15 do  
F 900** zgodnie PN EN 1433. Klasa obciążenia według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN EN 1500 komplety, klasa obciążenia D 400 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN 1500 komplet, kanał-1,0 m + 2xruszt mostkowy-D-żeliwo-0,5 m mo-
cowanie śrubowe 1000 220 010712724 38,42 16 MD

MEADRAIN EN 1500 korpus korytka, klasa obciążenia F 900 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN 1500.0 korytko, 1 m 5) **) 1000 220 010157123 26,77 16 MD

MEADRAIN EN 1500.0/A korytko z króćcem Ø 160 mm, 1 m 9) **) 1000 220 010157122 26,81 16 MD

MEADRAIN EN 1500.1 korytko, 0,5 m 5) 14) **) 500 220 010157125 13,62 24 MD

MEADRAIN EN 1510.0 korytko, 1 m 5) **) 1000 270 010157127 30,69 12 MD

MEADRAIN EN 1510.1 korytko, 0,5 m 5) 14) **) 500 270 010157129 15,62 24 MD

MEADRAIN EN 1520.0 korytko, 1 m 5) **) 1000 320 010157131 34,89 12 MD

MEADRAIN EN 1520.1 korytko, 0,5 m 5) 14) **) 500 320 010157133 17,30 24 MD

MEADRAIN EN 1520.1 RW/A korytko z króćcem Ø 160 mm, 0,5 m 9) 14) 15) **) 500 320 010157135 18,05 6 MD

MEADRAIN EN 1500 ZE SPADKIEM (5%)
Z KRAWĘDZIĄ Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO I FUGĄ ZGODNIE Z PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 150 mm, szerokość całkowita 190 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA EN 150 PROFIX, MEA  
EN 150 przykręcanymi 4 punktowo i Nakładkami Szczelinowymi TSH 150 i. Dla realizacji ciągów ze spadkiem kaskadowym (5,0%). Klasy obciążenia 
A 15 do F 900** wg PN-EN 1433. Aprobata Głównego Urzędu Budowlanego Z - 74,4 - 28. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie 
zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN EN 1500 korpus korytka ze spadkiem 5%, do układania spadku kaskadowego, klasa obciążenia F 900 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN 1500-10 korytko ze spadkiem 5% **) 1000 220 270 010157137 29,42 16 MD

MEADRAIN EN 1510-20 korytko ze spadkiem 5% **) 1000 270 320 010157139 32,57 12 MD
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M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

010154709

344 524

37
5

Ø202 162Ø

010154726

33
5

16
0

Ø

24
3

523 344

Ø160

010157141

500

39
0

305

150
190

MEADRAIN EN 1500 ścianka zamykająca
010153143010153145

22
5

193 129

Ø 160 27

12
7

010153151

193

25
0

42

22

MEADRAIN EN 1500 AKCESORIA

MEADRAIN EN 1500 SK-OT 

MEA SK-ZT

MEA SK-UT-KURZ
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**    F 900**

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0  

MEADRAIN EN 1500 I ENF 1500 AKCESORIA
Ogólna aprobata nadzoru budowlanego Z - 74.4 - 28

MEADRAIN EN 1500 skrzynki odpływowe **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN 1500.SK-OT część górna skrzynki odpływowej obustronnie otwarta 
dla wysokości budowlanej 220 mm 0,5 m **) 500 390 010157141 24,79 12 MD

SK-ZT część środkowa z polimerbetonu do podwyższenia wysokości skrzynki 
odpływowej 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEADRAIN 1500 kosz osadczy - - 010151846 3,54 60 MD

MEADRAIN ENF 1500 akcesoria do płytkich korytek

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN ENF 1500.0/180.E ścianka z króćcem HD-PE Ø 110 mm dla korytka nis-
kiego *)

Polimer-
beton 185 010157119 1,90 1 MD

MEADRAIN ENF 1500/180.UE adapter do połączenia EN 1500.0 i ENF 1500.0/180* *) Polimer-
beton - 010157121 1,90 1 MD

MEADRAIN EN 1500 ścianki zamykające

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN 1500.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka Polimer-
beton 320 010153143 1,87 80 MD

MEADRAIN EN 1500.E ścianka z króćcem HD-PE Ø 160 mm Polimer-
beton 225 010153145 1,98 20 MD

MEADRAIN EN 1510.E ścianka z króćcem HD-PE Ø 160 mm *) Polimer-
beton 275 010153147 2,30 1 MD

MEADRAIN EN 1520.E ścianka z króćcem HD-PE Ø 160 mm *) Polimer-
beton 325 010153149 2,80 24 MD

MEADRAIN EN 1500.RWH ścianka do zmiany kierunku przepływu* *) Polimer-
beton 320 010153151 3,30 1 MD

Materiały uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG
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MEA TSH 150

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**
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Ruszt ADA żeliwny                                                  Ruszt mostkowy żeliwny                                        Pokrywa pełna

Ruszt WAVE żeliwny

MEA 150 PROFIX RUSZTY
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M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0  

MEA TSH 150 NAKŁADKI SZCZELINOWE
Nakładki szczelinowe MEA TSH 150 sa przeznaczone do systemów korytek MEARIN PLUS(F)/EXPERT 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/
SEF 1500 i MEADRAIN EN 1500. Obejmuje wszystkie obszary zastosowania. Klasa obciążenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa 
obciążenia według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSH 150 asymetryczna nakładka szczelinowa, wysokość szczeliny 160 mm, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH 150.0 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetry-
czna z 2 rusztami żeliwnymi, 1 m **)

Stal ocyn-
kowana, 
Żeliwo

1000 96 012152887 17,60 1 GR

MEA TSH 150.1 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetry-
czna z rusztem żeliwnym, 0,5 m *) **)

Stal ocyn-
kowana, 
Żeliwo

500 96 012152889 8,80 1 GR

MEA TSH 150.R / 160 nakładka rewizyjna-E-ocynk-0,5 m *) **) Stal ocynko-
wana 500 - 012152899 19,20 10 GR

MEA TSH 150.0 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z 2 
rusztami żeliwnymi, 1 m *) **)

Stal nie-
rdzewna, 

Żeliwo
1000 96 012152891 17,60 1 GR

MEA TSH 150.1 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z 
rusztem żeliwnym, 0,5 m* *) **)

Stal nie-
rdzewna, 

Żeliwo
500 96 012152893 8,80 1 GR

MEA TSH 150.R / 160 nakładka rewizyjna-E-V2A-0,5 m *) **) Stal nie-
rdzewna 500 - 012152896 19,20 1 GR

MEA TSH 150 NAKŁADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSH Nakładki Szczelinowe, ścianki

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH.SE ścianka ze stali ocynkowanej do wszystkich nakładek Stal ocyn-
kowana 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE ścianka V2A do wszystkich nakładek *) Stal nie-
rdzewna 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH akcesoria

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH-S, pokrywa montażowa do nakładki szczelinowej, 1 m *) Stal ocynko-
wana 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R, pokrywa montażowa elementu rewizyjnego, 0,5 m *) Stal ocynko-
wana 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH maskownice tworzywowe do nakładki rewizyjnej - części zamienne Polipropy-
len 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH łączniki montażowe - części zamienne Polipropy-
len 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH narzędzie montażowe - wymagane 2 sztuki Stal ocynko-
wana 010152858 0,19 1 GR
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RUSZTY DO REWIZJI MEA TSH 150
Ruszty z mocowaniami śrubowymi. Wyłącznie do rewizji MEA TSH 150 Nakładka rewizyjna, szerokość budowlana rusztu 172 mm. Klasa obciążenia 
A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA EN 150 Pokrywa do nakładki rewizyjnej MEA TSH 150, 4 punktowe mocowanie śrubowe, klasy obciążenia do F 900 **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 12/150 ST *) **) ****) Żeliwo 500 630 010151173 6,20 130 MD

MEA 150 ruszt mostkowy-F-żeliwny-0,5 m 12/134 ST *) **) ****) Żeliwo 500 523 010151169 8,00 120 MD

MEA TSH 150/200/300 śruby zabezpieczające z podkładkami do 
rusztu nakładki rewizyjnej, potrzebne 4 sztuki na ruszt *)

Stal nie-
rdzewna - - 010153104 0,02 1 GR

MEA EN 150 PROFIX RUSZTY
Z systemem zatrzaskowym PROFIX. Pasują do systemów MEADRAIN EN 1500. Do korpusów korytek i skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana 
rusztu 173 mm. Klasa obciążenia C 250 do F 900** zgodnie z PN EN 1433.

MEA EN 150 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia C 250 z systemem zatrzaskowym PROFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-C-żeliwny-0,5 m 12/147 PX *) ****) Żeliwo 500 626 010153153 5,30 104 MD

MEA EN 150 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 zgodnie z systemem zatrzaskowym PROFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 12/147 PX *) **) ****) Żeliwo 500 626 010153155 6,57 104 MD

MEA 150 ruszt kratowy WAVE-D-żeliwny-0,5 m PX *) **) ****) Żeliwo 500 770 010153156 7,08 104 MD

MEA 150 pokrywa pełna-D-żeliwna-0,5 m PX *) **) ****) Żeliwo 500 - 010153157 7,73 104 MD

MEA EN 150 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia E 600 zgodnie z systemem zatrzaskowym PROFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt prętowy-E-żeliwny-0,5 m 35/7,7 PX 20) *) **) ****) Żeliwo 500 560 010152547 7,47 104 MD

MEA EN 150 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia F 900 zgodnie z systemem zatrzaskowym PROFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-F-żeliwny-0,5 m 12/147 PX *) **) ****) Żeliwo 500 614 010151171 8,86 104 MD

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR
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M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0  

MEA EN 150 RUSZTY przykręcane 4 punktowo
Z 4 punktowym mocowaniem śrubowym. Pasują do systemu MEADRAIN EN 1500. Mocowania do zamówienia osobno. Do korpusów korytek i skr-
zynek odpływowych. Szerokość budowlana rusztu 173 mm. Klasa obciążenia D 400 do F 900** zgodnie z PN EN 1433.

MEA EN 150 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 mocowane śrubowo **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 12/150 ST *) **) ****) Żeliwo 500 630 010151173 6,20 130 MD

MEA EN 150 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia F 900 mocowane śrubowo **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-F-żeliwny-0,5 m 12/134 ST *) **) ****) Żeliwo 500 523 010151169 8,00 120 MD

Mocowanie śrubowe rusztu

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN mocowanie śrubowe ocynkowane, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt Stal ocynko-
wana 010153096 0,02 1 MD

MEADRAIN EN mocowanie śrubowe V2A, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt *) Stal nie-
rdzewna 010153098 0,02 1 MD

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 213



214

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**
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MEADRAIN EN 2000 

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

MEADRAIN EN 2000 korytko

MEADRAIN ENF 2000 NISKIE KORYTKO
ZE ZINTEGROWANĄ KRAWĘDZIĄ ŻELIWNĄ I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość w świetle niskie korytko 200 mm. Szerokość budowlana 240 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA EN 200 PROFIX, 
Nakładkami szczelinowymi TSH 200 i MEA EN 200 przykręcanymi 4 punktowo. Klasa obciążenia A 15 do F 900** zgodnie PN EN 1433.

MEADRAIN ENF 2000 niskie korytko, klasa obciążenia F 900 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN ENF 2000.0 niskie korytko 1) *) **) 1000 100 010154611 21,81 24 MD

MEADRAIN ENF 2000.0/A niskie korytko z króćcem Ø 110 mm 8) *) **) 1000 100 010154613 20,10 18 MD

MEADRAIN ENF 2000.1 niskie korytko *) **) 500 100 010154615 9,80 48 MD

MEADRAIN ENF 2000.0/220 niskie korytko, 1 m 5) **) 1000 220 010157285 28,24 12 MD

010157532

1000
240
200

129

28
0

Ø160

12
5
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MEADRAIN EN 2000 KORYTKA BEZ SPADKU
ZE ZINTEGROWANĄ KRAWĘDZIĄ ŻELIWNĄ I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość w świetle korpusu korytka 200 mm. Szerokość budowlana 240 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA EN 200 PROFIX, 
Nakładkami szczelinowymi TSH 200 i MEA EN 200 przykręcanymi 4 punktowo. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia A 15 do F 
900** zgodnie PN EN 1433. Obciążenie zgodne z danymi, przy zabudowie zgodnej ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN EN 2000 korpus korytka, klasa obciążenia F 900 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN 2000.0 korytko, 1 m 5) **) 1000 280 010157531 36,35 9 MD

MEADRAIN EN 2000.0/A korytko z króćcem Ø 160 mm, 1 m 9) **) 1000 280 010157532 35,45 9 MD

MEADRAIN EN 2000.1 korytko, 0,5 m 5) 14) **) 500 280 010157533 18,25 18 MD

MEADRAIN EN 2010.0 korytko, 1 m 5) **) 1000 330 010157535 41,75 9 MD

MEADRAIN EN 2010.1 korytko, 0,5 m 5) 14) **) 500 330 010157537 21,00 18 MD

MEADRAIN EN 2020.0 korytko, 1 m 5) **) 1000 380 010157539 45,45 9 MD

MEADRAIN EN 2020.1 korytko, 0,5 m 5) 14) **) 500 380 010157541 23,50 18 MD

MEADRAIN EN 2020.1 RW/A korytko z króćcem Ø 160 mm, 0,5 m 9) 14) 15) **) 500 380 010157543 22,00 12 MD

MEADRAIN EN 2000 ZE SPADKIEM (5,0%)
Z KRAWĘDZIĄ Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO I FUGĄ ZGODNIE Z PN-EN 1433
Szerokość korpusu kanału w świetle 200 mm, szerokość całkowita 240 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA EN 200 PROFIX, MEA EN 
200 przykręcanymi 4 punktowo i Nakładkami Szczelinowymi TSH 200. Dla realizacji ciągów ze spadkiem kaskadowym (5,0%). Klasy obciążenia A 
15 do F 900** wg PN-EN 1433. Aprobata Głównego Urzędu Budowlanego Z - 74,4 - 28. Klasa obciążenia jak podano dla rusztu, przy zabudowie 
zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN EN 2000 korpus korytka ze spadkiem 5%, do układania spadku kaskadowego, klasa obciążenia F 900 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN 2000-10 korytko ze spadkiem 5%, 1 m **) 1000 280 330 010157545 39,00 9 MD

MEADRAIN EN 2010-20 korytko ze spadkiem 5%, 1 m **) 1000 330 380 010157547 43,48 9 MD
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

010153551MEADRAIN EN 2000 ścianka zamykająca 010153553

243

28
5

Ø160
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7

010154709
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37
5

Ø202 162Ø

010154726
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523 344

Ø160

MEADRAIN EN 2000 AKCESORIA

MEADRAIN EN 2000 SK-OT

MEADRAIN EN 2000 SK-ZT

MEADRAIN EN 2000 SK-UT-KURZ

010157549

500
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0

240
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305

218 W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



St
al

be
to

n
Po

lim
er

be
to

n
Ko

m
po

zy
t

Za
rz

ąd
za

ni
e 

w
od

ą 
de

sz
cz

ow
ą

In
ne

>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**    F 900**

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0  

MEADRAIN EN 2000 I ENF 2000 AKCESORIA
Ogólna aprobata nadzoru budowlanego Z - 74.4 - 28

MEADRAIN EN 2000 skrzynki odpływowe **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN 2000.SK-OT część górna skrzynki odpływowej obustronnie otwarta 
dla wysokości budowlanej 280 mm, 0,5 m **) 500 430 010157549 25,52 12 MD

SK-ZT część środkowa z polimerbetonu do podwyższenia wysokości skrzynki 
odpływowej 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEADRAIN EN/DM 2000 łyżka osadowa do wpustu, ocynkowana. - - 010154717 3,89 1 MD

MEADRAIN ENF 2000 ścianki zamykające dla niskie korytko

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN ENF 2000.SE ścianka zamykająca początek/niskie korytko *) Polimer-
beton 100 010154617 1,13 230 MD

MEADRAIN ENF 2000.0/220.E ścianka z króćcem HD-PE Ø 160 mm dla niskie korytko *) Polimer-
beton 220 010157287 2,45 1 MD

MEADRAIN EN 2000 ścianki zamykające

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN 2000.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka Polimer-
beton 380 010153551 2,89 50 MD

MEADRAIN EN 2000.E ścianka z króćcem HD-PE Ø 160 mm Polimer-
beton 285 010153553 3,27 18 MD

MEADRAIN EN 2010.E ścianka z króćcem HD-PE Ø 160 mm *) Polimer-
beton 335 010153555 3,81 15 MD

MEADRAIN EN 2020.E ścianka z króćcem HD-PE Ø 160 mm *) Polimer-
beton 385 010153557 4,50 1 MD

MEADRAIN EN 2000.RWH ścianka do zmiany kierunku przepływu *) Polimer-
beton - 010153559 5,50 1 MD

Materiały uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

MEA EN 200 PROFIX RUSZTY

Ruszt WAVE żeliwny

MEA TSH 200

MEA TSH 200

   Ruszt ADA żeliwny                                                  Ruszt mostkowy żeliwny                                        Pokrywa pełna 

012152861
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MEA TSH 200 NAKŁADKI SZCZELINOWE
Nakładki szczelinowe MEA TSH 200 są przeznaczone do systemów korytek MEARIN PLUS(F)/EXPERT 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000, SVF/
SEF 2000 i MEADRAIN EN 2000. Obejmuje wszystkie obszary zastosowania. Klasa obciążenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa 
obciążenia według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSH 200 asymetryczna nakładka szczelinowa, wysokość szczeliny 160 mm, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH 200.0 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetry-
czna z 2 rusztami żeliwnymi, 1 m **)

Stal ocyn-
kowana, 
Żeliwo

1000 96 012152861 21,40 1 GR

MEA TSH 200.1 / 160 nakładka szczelinowa ocynkowana asymetry-
czna z rusztem żeliwnym, 0,5 m **)

Stal ocyn-
kowana, 
Żeliwo

500 96 012152863 10,70 1 GR

MEA TSH 200.R / 160 nakładka rewizyjna-E-ocynk-0,5 m, konieczny 
dodatkowy ruszt przykrywający *) **)

Stal ocynko-
wana 500 - 012152874 19,90 1 GR

MEA TSH 200.0 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z 2 
rusztami żeliwnymi, 1 m *) **)

Stal nie-
rdzewna, 

Żeliwo
1000 96 012152867 21,40 1 GR

MEA TSH 200.1 / 160 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna z 
rusztem żeliwnym, 0,5 m *) **)

Stal nie-
rdzewna, 

Żeliwo
500 96 012152869 10,70 1 GR

MEA TSH 200.R / 160 nakładka rewizyjna-E-V2A-0,5 m, konieczny 
dodatkowy ruszt przykrywający *) **)

Stal nie-
rdzewna 500 - 012152876 19,90 1 GR
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MEA TSH 200 NAKŁADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSH Nakładki Szczelinowe, ścianki

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH.SE ścianka ze stali ocynkowanej do wszystkich nakładek Stal ocyn-
kowana 156 012159030 0,03 1 GR

MEA TSH.SE ścianka V2A do wszystkich nakładek *) Stal nie-
rdzewna 156 012159031 0,03 1 GR

MEA TSH akcesoria

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSH-S, pokrywa montażowa do nakładki szczelinowej, 1 m *) Stal ocynko-
wana 010159893 0,29 1 GR

MEA TSH-R, pokrywa montażowa elementu rewizyjnego, 0,5 m *) Stal ocynko-
wana 010159895 0,16 1 GR

MEA TSH maskownice tworzywowe do nakładki rewizyjnej - części zamienne Polipropy-
len 010152866 0,01 1 GR

MEA TSH łączniki montażowe - części zamienne Polipropy-
len 010152900 0,01 1 GR

MEA TSH narzędzie montażowe - wymagane 2 sztuki Stal ocynko-
wana 010152858 0,19 1 GR

RUSZTY DO REWIZJI MEA TSH 200
Ruszty z mocowaniami śrubowymi. Wyłącznie do rewizji MEA TSH 200 Nakładka rewizyjna, szerokość budowlana rusztu 222 mm. Klasa obciążenia 
A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA EN 200 Pokrywa do nakładki rewizyjnej MEA TSH 200, 4 punktowe mocowanie śrubowe, klasy obciążenia do E 600 **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierz-
chnia wlotu 

cm²/m
Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 18/96 ST *) **) ****) Żeliwo 500 962 010154236 7,27 54 MD

MEA 200 ruszt mostkowy-E-żeliwny-0,5 m 18/96 ST *) **) ****) Żeliwo 500 962 010154124 8,57 96 MD

MEA TSH 150/200/300 śruby zabezpieczające z podkładkami do rusztu 
nakładki rewizyjnej, potrzebne 4 sztuki na ruszt *)

Stal nie-
rdzewna - - 010153104 0,02 1 GR
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**    F 900**

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0  

MEA EN 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 z systemem zatrzaskowym PROFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 18/96 PX *) **) ****) Żeliwo 500 1077 010153563 7,19 54 MD

MEA 200 pokrywa pełna-D-żeliwna-0,5 m PX *) **) ****) Żeliwo 500 - 010153567 8,69 54 MD

MEA EN 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia E 600 zgodnie z systemem zatrzaskowym PROFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-E-żeliwny-0,5 m 18/96 PX *) **) ****) Żeliwo 500 1077 010154126 8,60 54 MD

MEA 200 ruszt prętowy-E-żeliwny-0,5 m PX 20) *) **) ****) Żeliwo 500 680 010152549 10,68 54 MD

MEA 200 ruszt kratowy WAVE-E-żeliwny-0,5 m PX *) **) ****) Żeliwo 500 1004 010153565 10,26 54 MD

MEA EN 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia F 900 z systemem zatrzaskowym PROFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-F-żeliwny-0,5 m 17/94 PX *) **) ****) Żeliwo 500 1016 010154239 11,40 54 MD

MEA EN 200 ruszt z prętami podłuznymi-F-żeliwo-0,5 m PX 20) *) **) ****) Żeliwo 500 680 010152568 12,81 54 MD

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR

MEA EN 200 PROFIX RUSZTY
Z systemem zatrzaskowym PROFIX. Pasują do systemu MEADRAIN EN 2000. Do korpusów korytek i skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana 
rusztu 222 mm. Klasa obciążenia C 250 do F 900** zgodnie z PN EN 1433.

MEA EN 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia C 250 z systemem zatrzaskowym PROFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-C-żeliwny-0,5 m 18/96 PX *) ****) Żeliwo 500 1077 010153561 6,84 54 MD
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MEA EN 200 STANDARD RUSZTY
Pasują do systemu MEADRAIN EN 2000. Zabezpieczenia śrubowe do zamówienia osobno. Do korpusów korytek i skrzynek odpływowych. Szerokość 
budowlana rusztu 222 mm. Klasa obciążenia D 400 do F 900** zgodnie z PN EN 1433.

MEA EN 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 mocowane śrubowo **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 18/96 ST *) **) ****) Żeliwo 500 962 010154236 7,27 54 MD

MEA EN 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia E 600 zgodnie mocowane śrubowo **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-E-żeliwny-0,5 m 18/96 ST *) **) ****) Żeliwo 500 962 010154124 8,57 96 MD

MEA EN 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia F 900 mocowane śrubowo **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-F-żeliwny-0,5 m 17/94 ST *) **) ****) Żeliwo 500 960 010154237 11,20 80 MD

Mocowanie śrubowe rusztu

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN mocowanie śrubowe ocynkowane, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt Stal ocynko-
wana 010153096 0,02 1 MD

MEADRAIN EN mocowanie śrubowe V2A, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt *) Stal nie-
rdzewna 010153098 0,02 1 MD

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**
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MEADRAIN ENS 3000 / ENS 3070

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

MEADRAIN ENS 3000/ENS 3070 

MEADRAIN ENS 3000/ ENS 3070
ścianka zamykająca

MEA SK-ZT, MEA SK-UT KURZ

MEADRAIN ENS 3000 / ENS 3070 AKCESORIA

MEADRAIN ENS 3000 I ENS 3070 KORYTKA BEZ SPADKU
Z KRAWĘDZIĄ ŻELIWNĄ I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość w świetle korpusu korytka 300 mm. Szerokość budowlana 394 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA ENS 300 PROFIX i MEA 
ENS 300 z 4 punktowym mocowaniem śrubowym. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia od A 15 do F 900** zgodnie PN EN 
1433. Klasa obciążenia według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN ENS 3000 korpus korytka, klasa obciążenia F 900 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN ENS 3000.0 korytko, 1 m 6) **) 1000 400 010153751 67,07 6 MD

MEADRAIN ENS 3000.0/A korytko z króćcem Ø 200 mm, 1 m 10) *) **) 1000 400 010153753 67,00 6 MD

MEADRAIN ENS 3000.1 korytko, 0,5 m 6) *) **) 500 400 010153755 33,41 12 MD
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**    F 900**

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0  

MEADRAIN ENS 3000 I ENS 3070 KORYTKA BEZ SPADKU
Z KRAWĘDZIĄ ŻELIWNĄ I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość w świetle korpusu korytka 300 mm. Szerokość budowlana 394 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA ENS 300 PROFIX i MEA 
ENS 300 z 4 punktowym mocowaniem śrubowym. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia od A 15 do F 900** zgodnie PN EN 
1433. Klasa obciążenia według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN ENS 3070 korpus korytka, klasa obciążenia F 900 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN ENS 3070.0 korytko, 1 m 6) *) **) 1000 760 010712401 110,00 3 MD

MEADRAIN ENS 3070.0/A korytko z króćcem Ø 200 mm, 1 m 10) *) **) 1000 760 010712403 109,30 3 MD

MEADRAIN ENS 3070.1 korytko, 0,5 m 6) *) **) 500 760 010712399 51,00 6 MD

MEADRAIN ENS 3000 I ENS 3070 AKCESORIA
Ogólna aprobata nadzoru budowlanego Z - 74.4 - 28

MEADRAIN ENS 3000 skrzynki odpływowe **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN ENS 3000.SK-OT część górna skrzynki odpływowej **) 500 550 010153773 60,30 8 MD

SK-ZT część środkowa z polimerbetonu do podwyższenia wysokości skrzynki 
odpływowej 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEA krótki kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odpływowej złożonej z SK-OT i SK-UT - - 010154714 1,90 60 MD

MEA długi kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odpływowej złożonej z SK-OT, SK-ZT i 
SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 MD

MEADRAIN ENS 3000 ścianki zamykające

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN ENS 3000.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka Stal ocyn-
kowana 390 010153777 3,24 1 MD

MEADRAIN ENS 3070 ścianki zamykające

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN ENS 3070.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka *) Stal ocyn-
kowana 760 010712408 6,75 1 MD

MEADRAIN ENS 3070.E ścianka z króćcem HD-PE Ø 250 mm *) Stal ocyn-
kowana 760 010712406 4,20 1 MD

Materiały uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG
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M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

Ruszt ADA żeliwny                                                  Ruszt mostkowy żeliwny 

MEA ENS 300 PROFIX RUSZTY
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**    F 900**

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  3 0 0  

MEA ENS 300 PROFIX RUSZTY
Z systemem zatrzaskowym PROFIX. Pasują do systemów MEADRAIN ENS 3000 i ENS 3070. Z blokadą przesuwu podłużnego. Do korpusów korytek i 
skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana rusztu 346 mm. Klasa obciążenia E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA ENS 300 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia E 600 z systemem zatrzaskowym PROFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA ENS 300 ruszt prętowy-E-żeliwny-0,5 m PX 20) *) **) ****) Żeliwo 500 950 010152551 23,01 204 MD

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR

MEA ENS 300 RUSZTY STANDARD
Z 4 punktowym mocowaniem śrubowym. Pasują do systemów MEADRAIN ENS 3000 i ENS 3070. Zabezpieczenia śrubowe do zamówienia osobno. 
Do korpusów korytek i skrzynek odpływowych. Szerokość budowlana rusztu 346 mm. Klasa obciążenia F 900** zgodnie z PN EN 1433.

MEA ENS 300 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia F 900 zgodnie mocowane śrubowo **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA ENS 300 ruszt mostkowy-F-żeliwny-0,5 m 30/148 ST **) ****) Żeliwo 500 1780 010712411 26,85 28 MD

MEA ENS 300 ruszt mostkowy-F-żeliwny-0,5 m 16/148 ST *) **) ****) Żeliwo 500 1400 010710812 26,96 35 MD

Mocowanie śrubowe rusztu

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN ENS mocowanie śrubowe rusztu M10, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt Stal ocynko-
wana 010154859 0,07 1 MD

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR
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MEADRAIN ENS 4000

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  4 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

MEADRAIN ENS 4000 
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MEADRAIN ENS 4000 AKCESORIA
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**    F 900**

M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  4 0 0  

MEADRAIN ENS 4000 KORYTKA BEZ SPADKU
Z KRAWĘDZIĄ ŻELIWNĄ I FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość w świetle korpusu korytka 400 mm. Szerokość budowlana 494 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA ENS 400 z 4 punk-
towym mocowaniem śrubowym. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia od A 15 do F 900** zgodnie PN EN 1433. Klasa obciążenia 
według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN ENS 4000 komplety, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN ENS 4000.0 kanał komplet, kanał 1 m + 2x ruszt mostkowy-E-żeliwo-0,5 
m mocowanie śrubowe **) 1000 465 010152004 142,20 4 MD

MEADRAIN ENS 4000 korpus korytka, klasa obciążenia F 900 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN ENS 4000.0 korytko, 1 m 6) **) 1000 465 010152001 72,25 4 MD

MEADRAIN ENS 4000.0/A korytko z króćcem Ø 200 mm, 1 m 10) *) **) 1000 465 010152002 68,00 4 MD

MEADRAIN ENS 4000.1 korytko, 0,5 m 6) *) **) 500 465 010152003 35,00 8 MD

MEADRAIN ENS 4000 AKCESORIA
Ogólna aprobata nadzoru budowlanego Z - 74.4 - 28

MEADRAIN ENS 4000 skrzynki odpływowe **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN ENS 4000.SK-OT część górna skrzynki odpływowej *) **) 1000 632 010152009 81,49 2 MD

SK-ZT część środkowa z polimerbetonu do podwyższenia wysokości skrzynki 
odpływowej 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEA krótki kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odpływowej złożonej z SK-OT i SK-UT - - 010154714 1,90 60 MD

MEA długi kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odpływowej złożonej z SK-OT, SK-ZT 
i SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 MD

MEADRAIN ENS 4000 ścianki zamykające

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN ENS 4000.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka Stal ocyn-
kowana 465 010152005 5,07 1 MD

Materiały uszczelniające do zastosowań standardowych ***)

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA MS Floor GREY, masa uszczelniająca, tuba foliowa 600 ml ***)
Na bazie 

polimerów 
MS

010152708 0,88 1 PG

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie 
silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyścik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG
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M E A D R A I N  E N  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  4 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   F 900**

MEA ENS 400 RUSZTY

Ruszt mostkowy żeliwny                                       Pokrywa pełna

MEA ENS 400 RUSZTY Z 4 PUNKTOWYM MOCOWANIEM ŚRUBOWYM
Z 4 punktowym mocowaniem śrubowym. Pasują do systemu MEADRAIN ENS 4000. Klasa obciążenia E 600 do F 900** zgodnie z PN EN 1433.

MEA ENS 400 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 mocowane śrubowo **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA ENS 400 krata szczelinowa z żeliwa sferoidalnego-D-0,5 m 
15/128 wymagane mocowanie śrubami *) **) ****) Żeliwo 500 898 010154862 26,20 32 MD

MEA ENS 400 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia E 600 mocowane śrubowo **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA ENS 400 ruszt mostkowy-E-żeliwny-0,5 m 15/125 ST *) **) ****) Żeliwo 500 1780 010154858 36,33 32 MD

MEA ENS 400 pokrywa pełna-E-żeliwna-0,5 m ST *) **) ****) Żeliwo 500 - 010154856 37,33 28 MD

MEA ENS 400 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia F 900 mocowane śrubowo **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA ENS 400 ruszt mostkowy-F-żeliwny-0,5 m 15/125 ST *) **) ****) Żeliwo 500 1780 010152017 41,20 24 MD

Mocowanie śrubowe rusztu

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN ENS mocowanie śrubowe rusztu M10, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt Stal ocynko-
wana 010154859 0,07 1 MD

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3232
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NOTATKI
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A 15   B 125   C 250   D 400**  E 600**
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> HINWEIS     ** Ab Klasse D 400 nicht für Schräg- oder Querbefahrung im Bereich von Schnellstraßen und Autobahnen geeignet.

Jako kombinacja odwodnienia liniowego i krawężnika  
MEAKERB brawurowo wypełnia obydwa zadania. Przez  
boczne otwory wlotowe, woda opadowa zostaje szybko i 
efektywnie zebrana. Dzięki eleganckiej formie części  

górnej, system funkcjonuje cały czas jako krawężnik i  
służy perfekcyjnie w różnych wariantach do 
zróżnicowanych wymagań wysokościowych krawężników, 
w tym także na przystankach autobusowych. 

Boczne otwory
wlotowe

Wolna, wewnętrzna  
powierzchnia  
przekroju kanału

MEAKERB KORYTKO KRAWĘŻNIKOWE 

 > Połączenie krawężnika i odwodnienia liniowego
 > Obciążalność do klasy D 400

 > Różne warianty także na przystanki autobusowe

MEAKERB BRIDGE                       MEAKERB 320                             MEAKERB 500 

P O L I M E R B E T O N  |  M E A K E R B  K O R Y T K O  K R A W Ę Ż N I K O W E
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A 15   B 125   C 250   D 400**   

MEAKERB KRAWĘŻNIKOWE

M E A K E R B  K O R Y T K O  K R A W Ę Ż N I K O W E

MEARKERB 320

MEARKERB 500
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MEAKERB KRAWĘŻNIKOWE AKCESORIA

MEA SK-ZT, MEA SK-UT-KURZ
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   

 M E A K E R B  K O R Y T K O  K R A W Ę Ż N I K O W E

MEAKERB KORYTKA
JEDNOCZĘŚCIOWE POŁĄCZENIE KRAWĘŻNIKA Z KORYTKIEM
Szerokość w świetle korpusu korytka 100 mm. Szerokość budowlana 154 mm. Klasa obciążenia D 400** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia 
według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

System MEAKERB 320

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAKERB MKM-L 320 krawężnik standardowy, 0,5 m 500 315 - 010152196 20,51 28 MD

MEAKERB MKM-L 320 CS krawężnik obniżony bez otworów wlotowych, 
0,5 m *) 500 235 - 010152197 24,12 42 MD

MEAKERB MKM-L 320 AP krawężnik z otworem rewizyjnym, 0,5 m 500 320 - 010152130 27,00 28 MD

MEAKERB MKM-L 320 CF krawężnik przejazdowy element środkowy, 0,5 m *) 500 195 - 010152143 16,75 42 MD

MEAKERB MKM-L 320 CFL krawężnik przejazdowy element lewy, 0,5 m *) 500 235 195 010152145 21,70 10 MD

MEAKERB MKM-L 320 CFR krawężnik przejazdowy element prawy, 0,5 m *) 500 195 235 010152147 22,80 10 MD

MEAKERB MKM-L 320 CP krawężnik przejazdowy z otworami, 0,5 m *) 500 235 - 010152149 24,00 56 MD

MEAKERB MKM-L 320 BS Busstop krawężnik podwyższony na przystanki 
autobusowe, 0,5 m *) 500 375 - 010152066 35,26 28 MD

MEAKERB MKT-L 320 BL/H Busstop krawężnik łączący element 
podwyższony ze standardowym, lewy wysoki, 0,5 m *) 500 347,5 375 010152068 35,48 1 MD

MEAKERB MKT-L 320 BL/L Busstop krawężnik łączący element 
podwyższony ze standardowym, lewy niski, 0,5 m *) 500 320 347,5 010152070 31,01 1 MD

MEAKERB MKT-L 320 BR/H Busstop krawężnik łączący element 
podwyższony ze standardowym, prawy wysoki, 0,5 m *) 500 375 347,5 010152072 35,73 1 MD

MEAKERB MKT-L 320 BR/L Busstop krawężnik łączący element 
podwyższony ze standardowym, prawy niski, 0,5 m *) 500 347,5 320 010152074 30,90 1 MD

MEAKERB MKM-L 320 DL/H krawężnik łączący element obniżony ze stan-
dardowym, lewy wysoki, 0,5 m *) 500 320 277,5 010152059 27,50 10 MD

MEAKERB MKM-L 320 DL/L krawężnik łączący element obniżony ze stan-
dardowym, lewy niski, 0,5 m *) 500 277,5 235 010152061 24,60 10 MD

MEAKERB MKM-L 320 DR/H krawężnik łączący element obniżony ze stan-
dardowym, prawy wysoki, 0,5 m *) 500 277,5 320 010152063 27,40 28 MD

MEAKERB MKM-L 320 DR/L krawężnik łączący element obniżony ze stan-
dardowym, prawy niski, 0,5 m *) 500 235 277,5 010152065 24,60 28 MD

MEAKERB dylatacja szeroka *) - - - 010151799 0,32 1 MD

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 237
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A 15   B 125   C 250   D 400**   

M E A K E R B  K O R Y T K O  K R A W Ę Ż N I K O W E

MEAKERB KORYTKA JEDNOCZĘŚCIOWE
POŁĄCZENIE KRAWĘŻNIKA Z KORYTKIEM
Szerokość w świetle korpusu korytka 100 mm. Szerokość budowlana 154 mm. Klasa obciążenia D 400** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia 
według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEAKERB 500 odwodnienia krawężnikowe

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAKERB 500 krawężnik standardowy, 0,5 m 500 500 - 010152176 28,35 28 MD

MEAKERB 500 CS krawężnik obniżony bez otworów wlotowych, 0,5 m 500 415 - 010152198 32,50 28 MD

MEAKERB 500 AP krawężnik z otworem rewizyjnym, 0,5 m 500 500 - 010152142 36,33 10 MD

MEAKERB 500 CF krawężnik przejazdowy element środkowy, 0,5 m 500 375 - 010152161 24,00 1 MD

MEAKERB 500 CFL krawężnik przejazdowy element lewy, 0,5 m 500 415 375 010152163 30,56 1 MD

MEAKERB 500 CFR krawężnik przejazdowy element prawy, 0,5 m 500 415 375 010152165 30,97 1 MD

MEAKERB 500 CP krawężnik przejazdowy z otworami, 0,5 m 500 415 - 010152167 31,00 28 MD

MEAKERB 500 BS krawężnik podwyższony na przystanki autobusowe, 
0,5 m 500 555 - 010152086 42,50 1 MD

MEAKERB 500 BL/H krawężnik łączący element podwyższony ze standar-
dowym, lewy wysoki, 0,5 m 500 555 527,5 010152088 42,80 1 MD

MEAKERB 500 BL/L krawężnik łączący element podwyższony ze standar-
dowym, lewy niski, 0,5 m 500 527,5 500 010152090 38,30 1 MD

MEAKERB 500 BR/H krawężnik łączący element podwyższony ze standar-
dowym, prawy wysoki, 0,5 m 500 555 527,5 010152092 42,80 1 MD

MEAKERB 500 BR/L krawężnik łączący element podwyższony ze standar-
dowym, prawy niski, 0,5 m 500 527,5 500 010152094 38,30 1 MD

MEAKERB 500 DL/H krawężnik łączący element obniżony ze standar-
dowym, lewy wysoki, 0,5 m 500 500 457,5 010152067 35,53 10 MD

MEAKERB 500 DL/L krawężnik łączący element obniżony ze standar-
dowym, lewy niski, 0,5 m 500 457,5 415 010152069 32,44 1 MD

MEAKERB 500 DR/H krawężnik łączący element obniżony ze standar-
dowym, prawy wysoki, 0,5 m 500 500 457,5 010152071 35,52 1 MD

MEAKERB 500 DR/L krawężnik łączący element obniżony ze standar-
dowym, prawy niski, 0,5 m 500 457,5 415 010152073 32,36 1 MD

MEAKERB dylatacja szeroka *) - - - 010151799 0,32 1 MD
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   

 M E A K E R B  K O R Y T K O  K R A W Ę Ż N I K O W E

MEAKERB AKCESORIA
JEDNOCZĘŚCIOWE POŁĄCZENIE KRAWĘŻNIKA Z KORYTKIEM, AKCESORIA
Szerokość w świetle korpusu korytka 100 mm. Szerokość budowlana 154 mm. Klasa obciążenia D 400** zgodnie PN EN 1433. Klasa obciążenia 
według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEAKERB 320/500 skrzynki odpływowe

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAKERB MKT G część górna skrzynki z pokrywą pełną *) 520 550 010151747 71,35 4 MD

SK-ZT część środkowa z polimerbetonu do podwyższenia wysokości skrzynki 
odpływowej 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEAKERB MKT AP skrzynka odpływowa, część górna z pokrywą pełną. 500 210 010151746 20,57 10 MD

MEAKERB 1000.EK skrzynka odpływowa, część dolna z koszem osadczym 500 580 010151085 28,00 10 MD

MEA krótki kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odpływowej złożonej  
z SK-OT i SK-UT - - 010154714 1,90 60 MD

MEA długi kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odpływowej złożonej z SK-OT, SK-ZT 
i SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 MD

MEAKERB 320 ścianki zamykające

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAKERB MKM-L320.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka Polimer-
beton 320 010152022 0,53 1 MD

MEAKERB MKM-L320.R ścianka z króćcem Ø 110 mm prawa Polimer-
beton 320 010152023 3,70 1 MD

MEAKERB MKM-L320.R ścianka z króćcem Ø 110 mm lewa Polimer-
beton 320 010152024 3,61 30 MD

MEAKERB 500 ścianki zamykające

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAKERB 500.SE ścianka zamykająca niska, początek/koniec Polimer-
beton 500 010152025 6,70 1 MD

MEAKERB 500.R prawa ścianka końcowa ze sztucerem PVC, średnica Ø 110 mm Polimer-
beton 500 010152026 6,00 1 MD

MEAKERB 500.L lewa ścianka końcowa ze sztucerem PVC, średnica Ø 110 mm Polimer-
beton 500 010152027 6,00 1 MD
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MEAKERB BRIDGE SYSTEM
Szerokość w świetle korpusu kanału 160 mm, szerokość całkowita 220 mm. Klasa obciążenia D 400 zgodnie z EN 1433.

System MEAKERB BRIDGE

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAKERB BRIDGE 160 125 krawężnik z możliwością pionowego odpływu Ø 160 mm 500 200 010152170 22,58 1 MD

MEAKERB BRIDGE 160 150 krawężnik z możliwością pionowego odpływu Ø 160 mm 500 200 010152174 22,48 40 MD

MEAKERB BRIDGE 160 krawężnik z otworem rewizyjnym, pokrywą pełną; 
możliwością pionowego odpływu Ø 160 mm 500 200 010152172 23,78 1 MD

MEAKERB BRIDGE AKCESORIA

MEAKERB BRIDGE ścianki zamykające

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAKERB BRIDGE 160. SE ścianka zamykająca początek/koniec Stal ocyn-
kowana 200 010152180 0,40 1 MD

MEARKERB Bridge

MEAKERB BRIDGE SYSTEM

MEAKERB BRIDGE SYSTEM AKCESORIA

MEARKERB Bridge krawężnik

A 15   B 125   C 250   D 400**   

M E A K E R B  K O R Y T K O  K R A W Ę Ż N I K O W E
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A 15   B 125   C 250   D 400**   

 M E A K E R B  K O R Y T K O  K R A W Ę Ż N I K O W E
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P O L I M E R B E T O N  |  M E A D R A I N  D M

Monolityczne kanały odwadniające MEADRAIN DM  
z polimerobetonu są idealnym rozwiązaniem do 
zastosowań, w których pojedyncze elementy  
ruchome mogą stanowić potencjalne zagrożenie  
(np. tory wyścigowe, autostrady).

Kanały MEADRAIN DM nie posiadają demontowalnych 
rusztów przykrywających i dlatego są nie tylko znacznie 
bezpieczniejsze, ale także łatwiejsze i tańsze w montażu.

System odwodnienia MEADRAIN DM został pierwotnie 
zaprojektowany dla odwodnienia dróg i autostrad aż 
do klasy obciążeń F 900. Dodatkowo w portfolio znajdą 
Państwo model MEADRAIN DM CITY również o sze-
rokościach wewnętrznych 150 i 200 mm. Ten system 
kanałów - również o konstrukcji monolitycznej - jest 
idealnie przystosowany do przestrzeni miejskiej i ma 
wytrzymałość do klasy obciążenia D 400. Wąskie górne 
szczeliny wlotowe są bezpieczne i nie stanowią przeszko-
dy dla rowerów lub przejazd wózków inwalidzkich.

MEADRAIN DM CITY/MEADRAIN DM

Górne otwory wlotowe

Kieszenie kotwiące  
zapewniające trzymanie boczne

 > MEADRAIN DM CITY w szerokości wewnętrznej 100 mm 
od teraz dostępne nowe szerokości 150 i 200 mm.

 > W klasie obciążenia do D 400
 > Do stosowania na obszarach miejskich

 > MEADRAIN DM w szerokościach wewnętrznych:  
100, 150, 200 mm

 > W klasie obciążenia do F 900
 > Do asfaltów drenażowych, jedno- lub dwuwarstwowych
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MEADRAIN DM CITY 1000 
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MEADRAIN DM CITY 1000 

MEADRAIN DM CITY 1000 

MEADRAIN DM CITY 1000 ścianka 
zamykająca

MEADRAIN DM CITY 1000 AKCESORIA

P O L I M E R B E T O N  |  M E A D R A I N  D M
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

MEADRAIN DM CITY 1000 KORYTKA
BUDOWA MONOLITYCZNA Z FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość w świetle korpusu korytka 100 mm. Szerokość budowlana 133 mm. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia od A 15 do D 
400 zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN DM CITY 1000 korpus korytka, klasa obciążenia D 400

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM CITY 1000.0 korytko, 1 m 1000 225 160 010712887 27,23 15 MD

MEADRAIN DM CITY 1000 AKCESORIA
Kanały MEADRAIN DM CITY 1000.0 są kompatybilne z elementami systemu MEADRAIN SV/SE/SG 1015 i akcesoriami do MEADRAIN SV/SE/ 
SG 1015.

MEADRAIN DM CITY 1000 elementy rewizyjne

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 1015.1 korytko, 0,5 m 4) 14) *) **) 500 225 010712646 9,86 40 MD

MEADRAIN SE 1015.1 korytko, 0,5 m 4) 14) *) **) 500 225 010713538 9,86 40 MD

MEADRAIN SG 1015.1 kanał 4) 14) *) **) 500 225 010713628 9,45 40 MD

MEADRAIN DM CITY 1000 skrzynki odpływowe

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 1000.EK skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do podłączenia 
Ø 110 mm **) 500 600 010712658 32,84 10 MD

MEADRAIN SE 1000.EK skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do podłączenia  
Ø 110 mm *) **) 500 600 010713552 32,84 10 MD

MEADRAIN SG 1000.EK110 skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do podłączenia 
Ø 110 mm *) **) 500 600 010713666 33,18 10 MD

MEADRAIN SV 1000.EK skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do podłączenia  
Ø 160 mm **) 500 600 010712660 32,80 10 MD

MEADRAIN SE 1000.EK skrzynka odpływowa z koszem osadnikowym, do podłączenia 
Ø 160 mm *) **) 500 600 010713554 32,80 10 MD

MEADRAIN SG 1000.EK160 skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do podłączenia 
Ø 160 mm *) **) 500 600 010713668 35,00 10 MD

MEADRAIN DM CITY 1000 ścianka zamykająca

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV/SG 1000-20.SE ścianka zamykająca na początek i koniec 
korytka z regulowaną wysokością

Stal ocynko-
wana 150 250 010712666 0,28 1 MD

MEADRAIN SE 1000-20.SE ścianka zamykająca na początek i koniec 
korytka, z regulowaną wysokością *)

Stal nie-
rdzewna 160 250 010713560 0,28 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1005-15.E ścianka z króćcem Ø 110 mm na koniec 
korytka, z regulowaną wysokością

Stal ocynko-
wana 175 225 010712676 0,45 1 MD

MEADRAIN SE 1005-15.E ścianka z króćcem Ø 110 mm na koniec korytka, 
z regulowaną wysokością *)

Stal nie-
rdzewna 175 225 010713566 0,40 1 MD

P O L I M E R B E T O N  |  M E A D R A I N  D M
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MEADRAIN DM CITY 1000 RUSZTY NA SKRZYNKI ODPŁYWOWE I REWIZJE
Z mocowaniem CLIPFIX, z zabezpieczeniem przed przesuwem wzdłużnym, do rewizji i skrzynek odpływowych. Klasa obciążenia D 400** zgodnie z 
PN EN 1433.

MEA 100 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 ruszt wzór BAVARIA-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 292 010713124 3,48 216 GR

MEA 100 ruszt wzór HONEYCOMB-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 206 010713120 3,42 216 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-D-żeliwo-0,5 m 5/100 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 186 010152767 4,18 200 GR

MEA 100 ruszt mostkowy-D-żeliwo-0,5 m 11/100 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 410 010712677 3,50 200 GR

MEA 100 ruszt kratowy-D-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL *) **) Stal ocynko-
wana 500 845 010152337 2,90 150 GR

MEA 100 ruszt kratowy-D-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL *) **) Stal nie-
rdzewna 500 845 010152353 2,90 10 GR

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR

MEA 100 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 100 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą, przykręcane, 10 szt. Nie 
może być stosowany w niskich kanałach MEARIN PLUS F 1000.

Tworzywo sztuczne,  
Stal nie-rdzewna 010714705 0,60 1 GR

 Ruszt wzór BAVARIA                                                    Ruszt wzór HONEYCOMB                                          Ruszt mostkowy     

MEADRAIN DM CITY 1000 RUSZTY NA SKRZYNKI ODPŁYWOWE I REWIZJE

  Ruszt kratowy 30/10

A 15   B 125   C 250   D 400**   
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MEADRAIN DM CITY 1500 

A 15   B 125   C 250   D 400    

M E A D R A I N  D M  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

MEADRAIN DM CITY 1500.0 

MEADRAIN DM CITY 1500 

MEADRAIN DM CITY 1500  
ścianka zamykająca

010712379

1000 183

150

27
0

71

97

19

010713326

MEADRAIN DM CITY 1500 AKCESORIA

010713358

22
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400   

M E A D R A I N  D M  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0  

MEADRAIN DM CITY 1500 KORYTKA
BUDOWA MONOLITYCZNA Z FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość w świetle korpusu korytka 150 mm. Szerokość budowlana 183 mm. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia od A 15 do  
D 400 zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN DM CITY 1500 korpus korytka, klasa obciążenia D 400

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM CITY 1500.0 korytko, 1 m 1000 270 314 010712379 47,03 12 MD

MEADRAIN DM CITY 1500 AKCESORIA
Kanały MEADRAIN DM CITY 1500.0 są kompatybilne z elementami systemu MEADRAIN SV/SE/SG 1510 i akcesoriami do MEADRAIN SV/SE/ 
SG 1510.

MEADRAIN DM CITY 1500 elementy rewizyjne

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 1510.1 korytko, 0,5 m 5) 14) **) 500 270 010713340 13,00 24 MD

MEADRAIN SE 1510.1 korytko, 0,5 m 5) 14) *) **) 500 270 010713417 14,44 24 MD

MEADRAIN SG 1510.1 kanał 5) 14) *) **) 500 270 010713688 14,07 24 MD

MEADRAIN DM CITY 1500 skrzynki odpływowe

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 1500.EK160 skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do podłączenia 
Ø 160 mm, obustronnie otwarta dla wysokości budowlanej 220 mm 0,5 m **) 500 700 010713326 37,90 8 MD

MEADRAIN SE 1500.EK160 skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do podłączenia 
Ø 160 mm, obustronnie otwarta dla wysokości budowlanej 220 mm, 0,5 m *) **) 500 690 010713424 37,90 8 MD

MEADRAIN SG 1500.EK160 skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do podłączenia 
Ø 160 mm, obustronnie otwarta dla wysokości budowlanej 220 mm *) **) 500 690 010713718 37,90 8 MD

MEADRAIN SV 1500.EK200 skrzynka odpływowa z koszem osadczym, do przyłączenia 
rury Ø 200 mm, obustronnie otwarta dla kanałów o wysokości całkowitej 220 mm. **) 500 700 010713324 37,30 8 MD

MEADRAIN DM CITY 1500 ścianka zamykająca

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV/SG 1500-20.SE ścianka zamykająca na początek i koniec 
korytka z regulacją wysokości

Stal ocynko-
wana 220 320 010713358 0,50 1 MD

MEADRAIN SE 1500-20.SE ścianka zamykająca na początek i koniec kory-
tka z regulacją wysokości *)

Stal nie-
rdzewna 220 320 010713426 0,50 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1510.E ścianka z króćcem Ø 160 mm Stal ocynko-
wana 270 - 010713364 1,13 1 MD

MEADRAIN SE 1510.E ścianka z króćcem Ø 160 mm *) Stal nie-
rdzewna 270 - 010713430 0,85 1 MD
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A 15   B 125   C 250   D 400  

M E A D R A I N  D M  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 5 0

MEADRAIN DM CITY 1500 NA SKRZYNKI ODPŁYWOWE I REWIZJE

Ruszt kratowy 30/10                                              Ruszt mostkowy żeliwny                                         Ruszt HONEYCOMB żeliwny     

MEADRAIN DM CITY 1500 RUSZTY NA SKRZYNKI ODPŁYWOWE I REWIZJE
Z mocowaniem CLIPFIX, z zabezpieczeniem przed przesuwem wzdłużnym, do rewizji i skrzynek odpływowych. Klasa obciążenia A 15 do D 400** 
zgodnie z PN EN 1433.

MEA 150 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 12/147 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 610 010712840 6,25 140 GR

MEA 150 ruszt wzór BAVARIA-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 445 010713288 5,93 104 GR

MEA 150 ruszt wzór HONEYCOMB-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 336 010713284 5,98 104 GR

MEA 150 ruszt kratowy-D-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL *) **) Stal ocynko-
wana 500 1338 010152347 5,00 100 GR

MEA 150 ruszt kratowy-D-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL *) **) Stal nie-
rdzewna 500 1338 010152363 5,00 204 GR

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR

MEA 150 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą, przykręcane, paczka 10 sztuk. Tworzywo sztuczne, Stal 
nierdzewna 010714707 1,20 1 GR

 Ruszt BAVARIA żeliwny   
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MEADRAIN DM CITY 2000

A 15   B 125   C 250   D 400  

M E A D R A I N  D M  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

MEADRAIN DM CITY 2000 korytko

MEADRAIN SV 2000.SK-OT NA  

MEADRAIN DM CITY 2000 
ścianka zamykająca

010713880

500

43
5

200
233

273

010154708

525 258
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5

010714320
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38
2
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MEADRAIN DM CITY 2000 AKCESORIA

010712373
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400   

M E A D R A I N  D M  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0  

MEADRAIN DM CITY 2000 KORYTKA
BUDOWA MONOLITYCZNA Z FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość w świetle korpusu korytka 200 mm. Szerokość budowlana 233 mm. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia od A 15 do D 
400 zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN DM CITY 2000 korpus korytka, klasa obciążenia D 400

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

Powierz-
chnia wlotu 

cm²/m
Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM CITY 2000.0 kanał-1 m 1000 330 300 010712373 70,45 9 MD

MEADRAIN DM CITY 2000 AKCESORIA
Kanały MEADRAIN DM CITY 2000.0 są kompatybilne z elementami systemu MEADRAIN SV/SE/SG NA 2020 i akcesoriami do MEADRAIN SV/SE/SG 
NA 2020.

MEADRAIN DM CITY 2000 elementy rewizyjne

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 2020.1 NA kanał 5) 14) **) 500 330 010714266 16,21 18 MD

MEADRAIN SE 2020.1 NA kanał-0,5 m 5) 14) *) **) 500 330 010714346 16,21 18 MD

MEADRAIN SG 2020.1 NA kanał 5) 14) **) 500 330 010714426 16,50 18 MD

MEADRAIN DM CITY 2000 skrzynki odpływowe

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV 2000.SK-OT NA część górna skrzynki odpływowej **) 500 435 010713880 25,42 16 MD

MEADRAIN SE 2000.SK-OT NA skrzynka odpływowa część górna *) **) 500 435 010713894 25,76 12 MD

MEADRAIN SG 2000.SK-OT NA skrzynka odpływowa część górna **) 500 435 010713906 26,30 16 MD

MEADRAIN 2000 SK-ZT część pośrednia skrzynek odpływowych 525 375 010154708 25,20 12 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A skrzynka odpływowa część dolna ze sztucerem 
odpływowym Ø 160 mm 525 360 010713882 23,69 4 MD

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A skrzynka odpływowa część dolna ze sztucerem 
odpływowym Ø 200 mm 525 360 010713883 23,70 4 MD

MEA 150/200 kosz osadczy z tworzywa *) - - 010710153 3,10 1 MD

MEADRAIN DM CITY 2000 ścianka zamykająca

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN SV/SG 2010-30.SE NA ścianka zamykająca pełna, wysokość 
regulowana

Stal ocynko-
wana 280 380 010714320 0,77 1 MD

MEADRAIN SE 2010-30.SE NA ścianka zamykająca pełna, wysokość 
regulowana *)

Stal nie-
rdzewna 280 380 010714400 0,77 1 MD

MEADRAIN SV/SG 2020.E NA ścianka zamykająca ze sztucerem 
odpływowym Ø 160 mm, stała wysokość

Stal ocynko-
wana 330 - 010714326 1,50 1 MD

MEADRAIN SE 2020.E NA ścianka zamykająca ze sztucerem odpływowym 
Ø 160 mm, stała wysokość *)

Stal nie-
rdzewna 330 - 010714406 1,50 1 MD
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A 15   B 125   C 250   D 400  

M E A D R A I N  D M  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  2 0 0

MEADRAIN DM CITY 2000 NA SKRZYNKI ODPŁYWOWE I REWIZJE

Ruszt kratowy  30/10                                             Ruszt mostkowy żeliwny                                         Ruszt BAVARIA żeliwny

Ruszt HONEYCOMB żeliwny

MEADRAIN DM CITY 2000 RUSZTY NA SKRZYNKI ODPŁYWOWE I REWIZJE
Z mocowaniem CLIPFIX, z zabezpieczeniem przed przesuwem wzdłużnym, do rewizji i skrzynek odpływowych. Klasa obciążenia A 15 do D 400** 
zgodnie z PN EN 1433.

MEA 200 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 18/198 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1066 010712848 7,50 120 GR

MEA 200 ruszt wzór BAVARIA-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 593 010714094 7,06 54 GR

MEA 200 ruszt wzór HONEYCOMB-D-żeliwo-0,5 m CXL *) **) ****) Żeliwo 500 448 010714090 7,19 54 GR

MEA 200 ruszt kratowy-D-ocynkowany-0,5 m 25/10 CXL *) **) Stal ocynko-
wana 500 1726 010152357 6,50 300 GR

MEA 200 ruszt kratowy-D-nierdzewny-0,5 m 25/10 CXL *) **) Stal nie-
rdzewna 500 1726 010152367 6,50 204 GR

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR

MEA 200 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieżą, przykręcane, paczka 10 sztuk. Stal nierdzewna, Twor-
zywo sztuczne 010714709 1,20 1 GR
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MEADRAIN DM 1010 

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600  F 900

M E A D R A I N  D M  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

MEADRAIN DM 1010.0 korytko
010712884

1000 154
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5100
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010712886

499 154
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A 15   B 125   C 250   D 400   E 600  F 900

M E A D R A I N  D M  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0  

MEADRAIN DM 1010 KORYTKA
BUDOWA MONOLITYCZNA Z FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość w świetle korpusu korytka 100 mm. Szerokość budowlana 154 mm. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia od A 15 do  
F  900 zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEADRAIN DM 1010 korpus korytka, klasa obciążenia F 900

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM 1010.0 korytko, 1 m 1000 265 288 010712884 46,98 15 MD

MEADRAIN DM 1010.0 korytko-1 m, kolor antracytowy 1000 265 288 010712885 47,00 15 MD

MEADRAIN DM 1010.1 korytko, 0,5 m *) 500 265 288 010712886 23,50 30 MD

MEADRAIN DM 1010 DAL I i DAR I korpus korytka z bocznymi otworami do jednowarstwowego asfaltu drenażowego,  
klasa obciążenia D 400

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

Wlot Ø cm²/m 
boczny

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM 1010.0 DAL I korytko z bocznymi otwo-
rami do 1-warstwowego asfaltu, 1 m *) 1000 265 91 288 010712889 46,30 15 MD

MEADRAIN DM 1010.1 DAL I korytko z bocznymi otwo-
rami do 1-warstwowego asfaltu, 0,5 m *) 500 265 91 288 010712891 23,20 30 MD

MEADRAIN DM 1010.0 DAR I korytko z bocznymi otwo-
rami do 1-warstwowego asfaltu, 1 m *) 1000 265 91 288 010712893 46,30 15 MD

MEADRAIN DM 1010.1 DAR I korytko z bocznymi otwo-
rami do 1-warstwowego asfaltu, 0,5 m *) 500 265 91 288 010712895 23,20 30 MD

MEADRAIN DM 1010 DAL II i DAR II korpus korytka z bocznymi otworami do dwuwarstwowego asfaltu drenażowego,  
klasa obciążenia D 400

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

Wlot Ø cm²/m 
boczny

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM 1010.0 DAL II korytko z bocznymi otwo-
rami do 2-warstwowego asfaltu, 1 m *) 1000 265 156 288 010712888 45,60 15 MD

MEADRAIN DM 1010.1 DAL II korytko z bocznymi otwo-
rami do 2-warstwowego asfaltu, 0,5 m *) 500 265 156 288 010712890 22,80 30 MD

MEADRAIN DM 1010.0 DAR II korytko z bocznymi otwo-
rami do 2-warstwowego asfaltu, 1 m *) 1000 265 156 288 010712892 45,60 15 MD

MEADRAIN DM 1010.1 DAR II korytko z bocznymi otwo-
rami do 2-warstwowego asfaltu, 0,5 m *) 500 265 156 288 010712894 22,80 30 MD
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MEADRAIN DM 1010 RUSZTY NA SKRZYNKI ODPŁYWOWE I REWIZJE

MEADRAIN DM 1010 AKCESORIA

010712900

2.4132
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260

MEADRAIN DM 1010.SE
 ścianka zamykająca

MEADRAIN DM 1010.R
MEADRAIN DM 1010.EK

 Ruszt mostkowy żeliwny                                     
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MEADRAIN DM 1010 AKCESORIA

MEADRAIN DM 1010 elementy rewizyjne

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM 1010.R element rewizyjny, 0,5 m 21) 500 265 010712896 17,63 30 MD

MEADRAIN DM 1010 skrzynki odpływowe

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM 1010.EK skrzynka odpływowa bez kosza, 0,5 m 21) 500 580 010712898 25,18 10 MD

MEADRAIN 1000 kosz osadczy z HDPE 440 264 010710065 0,38 1 MD

MEADRAIN DM 1010 ścianka zamykająca

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM 1010.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka Stal ocyn-
kowana 260 010712900 0,32 1 MD

MEADRAIN DM 1010 RUSZTY NA SKRZYNKI ODPŁYWOWE I REWIZJE
Z 4 punktowym mocowaniem śrubowym. Pasują do systemu MEADRAIN DM 1000. Zabezpieczenia śrubowe do zamówienia osobno. Do rewizji i 
skrzynek odpływowych. Klasa obciążenia A 15 do F 900 zgodnie z PN EN 1433.

MEADRAIN DM 1010 ruszt do elementu rewizyjnego i skrzynki odpływowej, klasa obciążenia F 900, mocowany śrubowo

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierz-
chnia wlotu 

cm²/m
Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA EN 100 ruszt mostkowy-F-żeliwny-0,5 m 12/100 ST *) **) ****) Żeliwo 500 368 010153094 4,60 208 MD

Mocowanie śrubowe rusztu

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN mocowanie śrubowe ocynkowane, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt Stal ocynko-
wana 010153096 0,02 1 MD

MEADRAIN EN mocowanie śrubowe V2A, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt *) Stal nie-
rdzewna 010153098 0,02 1 MD

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600  F 900
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MEADRAIN DM 1500  
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MEADRAIN DM 1500/1540 KORYTKA
BUDOWA MONOLITYCZNA Z FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość w świetle korpusu korytka 150 mm. Szerokość budowlana 204 mm. Klasa obciążenia od A 15 do F 900 zgodnie PN EN 1433. Klasa 
obciążenia według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA. Do zastosowania także poprzecznie na  
drogach ekspresowych i autostradach. Korpusy korytek DM 1500.0 DAL i DM 1500.0 DAR, klasa obciążenia D 400, przeznaczone do odwadniania 
asfaltu drenażowego.

MEADRAIN DM 1500/1540 korpus korytka, klasa obciążenia F 900

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM 1500.0 korytko, 1 m 1000 280 377 010712938 63,80 12 MD

MEADRAIN DM 1500.1 korytko, 0,5 m 500 280 377 010712940 32,00 24 MD

MEADRAIN DM 1540.0 korytko, 1 m 500 480 388,5 010712902 88,13 10 MD

MEADRAIN DM 1540.1 korytko, 0,5 m 500 480 377 010712904 43,00 20 MD

MEADRAIN DM 1500/1540 DAL II i DAR II korpus korytka z bocznymi otworami do dwuwarstwowego asfaltu drenażowego,  
klasa obciążenia D 400

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

Wlot Ø cm²/m 
boczny

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM 1500.0 DAL II korytko z bocznymi  
otworami do 2-warstwowego asfaltu, 1 m *) 1000 280 116 377 010712956 62,17 12 MD

MEADRAIN DM 1500.1 DAL II korytko z bocznymi 
otworami do 2-warstwowego asfaltu, 0,5 m *) 500 280 116 377 010712958 31,50 24 MD

MEADRAIN DM 1500.0 DAR II korytko z bocznymi 
otworami do 2-warstwowego asfaltu, 1 m *) 1000 280 116 377 010712946 62,00 1 MD

MEADRAIN DM 1500.1 DAR II korytko z bocznymi 
otworami do 2-warstwowego asfaltu, 0,5 m *) 500 280 116 377 010712948 31,50 1 MD

MEADRAIN DM 1540.0 DAL II, z otworami bocznymi 
do drenażu nawierzchni asfaltowych, lewy 1000 480 116 377 010712906 85,50 1 MD

MEADRAIN DM 1540.1 DAL II 0,5 m, z otworami 
bocznymi do drenażu nawierzchni asfaltowych, lewy 500 480 116 377 010712908 43,00 1 MD

MEADRAIN DM 1540.0 DAR II, z otworami bocznymi 
do drenażu nawierzchni asfaltowych, prawy 1000 480 116 377 010712910 85,50 1 MD

MEADRAIN DM 1540.1 DAR II 0,5 m, z otworami 
bocznymi do drenażu nawierzchni asfaltowych, prawy 500 480 116 377 010712912 43,00 1 MD

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600  F 900
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MEADRAIN DM 1500/1540 AKCESORIA

MEADRAIN DM 1500/1540 elementy rewizyjne

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM 1500.R element rewizyjny, 0,5 m 21) 500 280 010712950 20,70 18 MD

MEADRAIN DM 1540.R element rewizyjny, 0,5 m 21) 500 480 010712914 36,50 12 MD

MEADRAIN DM 1500/1540 skrzynki odpływowe

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM 1500.SK-OT część górna skrzynki 21) 500 525 010712952 41,57 12 MD

MEADRAIN DM 1540 SK-OT skrzynka odpływowa, część górna 21) 500 525 010712916 43,86 12 MD

SK-ZT część środkowa z polimerbetonu do podwyższenia wysokości skrzynki 
odpływowej 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEADRAIN 1500 kosz osadczy - - 010151846 3,54 60 MD

MEADRAIN DM 1500/1540 ścianki zamykające

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM 1500.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka Polimer-
beton 280 010712954 0,66 1 MD

MEADRAIN DM 1540.SE ścianka zamykająca pełna Stal ocyn-
kowana 480 010712918 1,15 1 MD

RUSZTY DO SKRZYNEK I REWIZJI DM 1500
Z 4 punktowym mocowaniem śrubowym. Pasują do systemu MEADRAIN DM 1500. Zabezpieczenia śrubowe do zamówienia osobno. Do rewizji i 
skrzynek odpływowych. Klasa obciążenia A 15 do F 900 zgodnie z PN EN 1433.

MEADRAIN DM 1500 ruszt do elementu rewizyjnego i skrzynki odpływowej, klasa obciążenia D 400, mocowany śrubowo

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 12/150 ST *) **) ****) Żeliwo 500 630 010151173 6,20 130 MD

MEADRAIN DM 1500 ruszt do elementu rewizyjnego i skrzynki odpływowej, klasa obciążenia F 900, mocowany śrubowo

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 150 ruszt mostkowy-F-żeliwny-0,5 m 12/134 ST *) **) ****) Żeliwo 500 523 010151169 8,00 120 MD

Mocowanie śrubowe rusztu

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN mocowanie śrubowe ocynkowane, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt Stal ocynko-
wana 010153096 0,02 1 MD

MEADRAIN EN mocowanie śrubowe V2A, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt *) Stal nie-
rdzewna 010153098 0,02 1 MD

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600  F 900
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MEADRAIN DM 2000 KORYTKA
BUDOWA MONOLITYCZNA Z FUGĄ ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokość w świetle korpusu korytka 200 mm. Szerokość budowlana 254 mm. Klasa obciążenia od A 15 do F 900 zgodnie PN EN 1433. Klasa 
obciążenia według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA. Do zastosowania także poprzecznie na dro-
gach ekspresowych i autostradach. Korpusy korytek DM 2000.0 DAL i DM 2000.0 DAR, klasa obciążenia D 400, przeznaczone do odwadniania as-
faltu drenażowego.

MEADRAIN DM 2000/2020/2040 korpus korytka, klasa obciążenia F 900

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM 2000.0 korytko, 1 m 1000 320 560 010712357 79,36 9 MD

MEADRAIN DM 2000.0 kanał, kolor antracytowy 1000 320 560 010712361 77,00 9 MD

MEADRAIN DM 2000.1 korytko, 0,5 m *) 500 320 560 010712359 38,71 18 MD

MEADRAIN DM 2000.1 kanał, kolor antracytowy 500 320 560 010712363 38,00 18 MD

MEADRAIN DM 2020.0 korytko, 1 m *) 1000 420 560 010712804 92,40 8 MD

MEADRAIN DM 2020.1 korytko, 0,5 m *) 500 420 560 010712806 45,00 16 MD

MEADRAIN DM 2040.0 korytko, 1 m *) 1000 520 560 010712782 103,10 8 MD

MEADRAIN DM 2040.1 korytko, 0,5 m *) 500 520 560 010712784 51,26 16 MD

MEADRAIN DM 2000/2020/2040 DAL II i DAR II korpus korytka z bocznymi otworami do dwuwarstwowego asfaltu drenażowego, 
klasa obciążenia D 400

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

Wlot Ø cm²/m 
boczny

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM 2000.0 DAL II korytko z bocznymi 
otworami do 2-warstwowego asfaltu, 1 m *) 1000 320 125 560 010712387 77,00 12 MD

MEADRAIN DM 2000.1 DAL II korytko z bocznymi 
otworami do 2-warstwowego asfaltu, 0,5 m *) 500 320 125 560 010712388 38,00 18 MD

MEADRAIN DM 2000.0 DAR II korytko z bocznymi 
otworami do 2-warstwowego asfaltu, 1 m *) 1000 320 125 560 010712393 77,00 12 MD

MEADRAIN DM 2000.1 DAR II korytko z bocznymi 
otworami do 2-warstwowego asfaltu, 0,5 m *) 500 320 125 560 010712394 38,00 18 MD

MEADRAIN DM 2020.0 DAL II korytko z bocznymi 
otworami do 2-warstwowego asfaltu, 1 m *) 1000 420 125 560 010712808 89,00 8 MD

MEADRAIN DM 2020.1 DAL II korytko z bocznymi 
otworami do 2-warstwowego asfaltu, 0,5 m *) 500 420 125 560 010712810 44,50 16 MD

MEADRAIN DM 2020.0 DAR II korytko z bocznymi 
otworami do 2-warstwowego asfaltu, 1 m *) 1000 420 125 560 010712812 89,00 8 MD

MEADRAIN DM 2020.1 DAR II korytko z bocznymi 
otworami do 2-warstwowego asfaltu, 0,5 m *) 500 420 125 560 010712814 44,50 16 MD

MEADRAIN DM 2040.0 DAL II korytko z bocznymi 
otworami do 2-warstwowego asfaltu, 1 m *) 1000 520 125 560 010712920 102,00 8 MD

MEADRAIN DM 2040.1 DAL II korytko z bocznymi 
otworami do 2-warstwowego asfaltu, 0,5 m *) 500 520 125 560 010712922 51,00 16 MD

MEADRAIN DM 2040.0 DAR II korytko z bocznymi 
otworami do 2-warstwowego asfaltu, 1 m *) 1000 520 125 560 010712924 102,00 8 MD

MEADRAIN DM 2040.1 DAR II korytko z bocznymi 
otworami do 2-warstwowego asfaltu, 0,5 m *) 500 520 125 560 010712926 51,00 16 MD

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600  F 900
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MEADRAIN DM 2000 AKCESORIA

MEADRAIN DM 2000/2020/2040 elementy rewizyjne

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM 2000.R element rewizyjny, 0,5 m 21) 500 320 010712381 23,50 8 MD

MEADRAIN DM 2000.R/A element rewizyjny z króćcem HDPE Ø 200 mm, 0,5 m 21) *) 500 320 010712382 26,00 4 MD

MEADRAIN DM 2020.R element rewizyjny, 0,5 m 21) *) 500 420 010712818 34,03 8 MD

MEADRAIN DM 2020.R/A element rewizyjny z króćcem HDPE Ø 200 mm, 0,5 m 21) *) 500 420 010712820 34,19 4 MD

MEADRAIN DM 2040.R element rewizyjny, 0,5 m 21) *) 500 520 010712786 36,00 8 MD

MEADRAIN DM 2000/2020/2040 elementy rewizyjne i skrzynki odpływowe

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM 2000.SK-OT część górna skrzynki 21) 500 365 010712369 25,00 8 MD

MEADRAIN DM 2020.SK-OT część górna skrzynki 21) *) 500 465 010712816 36,00 8 MD

MEADRAIN DM 2040.SK-OT część górna skrzynki 21) *) 500 615 010712798 45,72 8 MD

SK-ZT część środkowa z polimerbetonu do podwyższenia wysokości skrzynki 
odpływowej 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEADRAIN EN/DM 2000 łyżka osadowa do wpustu, ocynkowana. - - 010154717 3,89 1 MD

MEADRAIN DM 2000/2020/2040 ścianki zamykające

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN DM 2000.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka Stal ocyn-
kowana 320 010712375 0,93 6 MD

MEADRAIN DM 2020.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka *) Stal ocyn-
kowana 420 010712822 1,26 1 MD

MEADRAIN DM 2040.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka *) Stal ocyn-
kowana 520 010712800 0,70 1 MD

MEADRAIN DM 2000 RUSZTY DO SKRZYNEK I REWIZJI
Pasują do systemu MEADRAIN DM 2000. Zabezpieczenia śrubowe do zamówienia osobno. Do rewizji i skrzynek odpływowych. Klasa obciążenia  
A 15 do F 900 zgodnie z PN EN 1433.

MEADRAIN DM 2000 ruszt do elementu rewizyjnego i skrzynki odpływowej, klasa obciążenia D 400, mocowany śrubowo

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 18/96 ST *) **) ****) Żeliwo 500 962 010154236 7,27 54 MD

MEADRAIN DM 2000 ruszt do elementu rewizyjnego i skrzynki odpływowej, klasa obciążenia F 900, mocowany śrubowo

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-F-żeliwny-0,5 m 17/94 ST *) **) ****) Żeliwo 500 960 010154237 11,20 80 MD

Mocowanie śrubowe rusztu

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN mocowanie śrubowe ocynkowane, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt Stal ocynkowana 010153096 0,02 1 MD

MEADRAIN EN mocowanie śrubowe V2A, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt *) Stal nierdzewna 010153098 0,02 1 MD
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P O L I M E R B E T O N  |  M E A G A R D  I I ,  S ,  M  I  E

Szybkie i proste do wbudowania, a jednocześnie trwałe i 
łatwe w utrzymaniu, to odwodnienie liniowe jest idealne 
do wszystkich zastosowań przydomowych i ogrodowych.
MEAGARD II i MEAGARD 200 są wartościowymi  
korytkami odwadniającymi dla gospodarstw domowych 

i kompleksów mieszkalnych. Są solidne, długowieczne 
a przy tym łatwe w konserwacji i ekonomiczne. Szeroki 
program akcesoriów i duży wybór rusztów, pozwalają na 
łatwy i profesjonalny montaż przy maksymalnej wolności 
projektowania.

Ruszty przykrywają  
krawędzie kanału

Korpus kanału z 
długowiecznego  
polimerbetonu

Szybka i prosta 
zabudowa

MEAGARD I I ,  S ,  M I  E

 > Korpus kanału z polimerbetonu z rusztami przykrywającymi 
jego krawędzie

 > Bogaty zestaw akcesoriów

 > Ruszty ze stali ocynkowanej ogniowo, stali nierdzewnej lub 
z żeliwa
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M E A G A R D  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   

MEAGARD II S korytko z rusztem mostkowym 
ocynkowanym

Ø 110

95 115

100

1000100

120

500

130
010150128 / 010150123

MEAGARD II G korytko z rusztem mostkowym 
żeliwnym

498

249

84

14

21 12

11
8

MEAGARD II

Ø 110

285
293

500 120
250

213

010150139 010150137Ø 110

285

288

500 120

250

208

MEAGARD II.SE

MEAGARD II AKCESORIA

MEAGARD II 
010150170

14
0

140

10
9

98Ø

98Ø

010150191

120

11
3

15

010150193

120

14
5

43

n
11

0

33

90

MEAGARD II ścianka zamykająca
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M E A G A R D  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y  |  N W  1 0 0

A 15   B 125   

MEAGARD II  S, G, M, E
KORYTKO Z RUSZTEM, PRZEJEZDNE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Polimerbetonowe korytko odwodnienia liniowego, bez spadku. Do wyboru ruszty przykrywające; żeliwne, mostkowe oraz kratowe ze stali nierdzew-
nej lub stali ocynkowanej. Szerokość wewnętrzna 100 mm, szerokość budowlana 130 mm. Klasa obciążenia A 15 do B 125 zgodnie z PN EN 1433.

MEAGARD II S, komplet korytko z rusztem ze stali ocynkowanej, przejezdne dla samochodów osobowych 22)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAGARD II S korytko z rusztem mostkowym ocynkowanym, 1 m 1) 22) 1000 110 010150121 8,44 48 MG

MEAGARD II S korytko z rusztem mostkowym ocynkowanym, 0,5 m 22) 500 110 010150123 4,25 96 MG

MEAGARD II G, komplet korytko z rusztem żeliwnym, klasa obciążenia B 125

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAGARD II G korytko z rusztem mostkowym żeliwnym B, 1 m 1) ****) 1000 115 010150125 11,69 42 MG

MEAGARD II G korytko z rusztem mostkowym żeliwnym B, 0,5 m ****) 500 115 010150127 6,00 84 MG

MEAGARD II S, G, M I E, AKCESORIA

MEAGARD II, element narożny z pełnym przykryciem

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAGARD II element kątowy z ocynkowaną pokrywą *) 140 110 010150170 2,30 48 MG

MEAGARD II, skrzynka odpływowa z rusztem i koszem osadczym

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAGARD II S.EK skrzynka odpływowa z rusztem mostkowym ocynkowanym i 
koszem, 0,5 m 22) 500 288 010150137 13,30 10 MG

MEAGARD II G.EK skrzynka odpływowa z rusztem mostkowym żeliwnym B i koszem, 
0,5 m 500 293 010150139 14,00 10 MG

Kosz osadczy do skrzynki odpływowej, tworzywo *) 466 150 010710061 0,31 1 MG

MEAGARD II, ścianki zamykające

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAGARD II.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka Polipropy-
len 113 010150191 0,04 1 MG

MEAGARD II.E ścianka z króćcem Ø 110 mm na koniec korytka Polipropy-
len 145 010150193 0,06 1 MG

MEAGARD II akcesoria

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN/MEAGARD zestaw odpływowy z króćcem Ø 110 mm, sitkiem i syfonem Polipropy-
len 010150730 0,20 1 MG

Króciec Ø 110 mm, do połączenia z syfonem 010145060 *) Polipropy-
len 010150197 0,80 1 MG
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P O L I M E R B E T O N  |  W P U S T  P O D W Ó R Z O W Y

Idealnie nadaje się do odwodnienia punktowego na  
podwórzach i w ogrodach: wpust podwórzowy  
MEAGARD z wytrzymałego polimerbetonu z atrakcyjnymi  
optycznie rusztami ze stali ocynkowanej lub z żeliwa 
Wpust podwórzowy MEAGARD jest stosowany tam, 

gdzie nie występują wyzwania dla liniowego systemu 
odwadniającego. Dzięki optymalnej geometrii i  
perfekcyjnemu przekrojowi wlotu, wpust podwórzowy  
MEAGARD oferuje pewne rozwiązanie punktowe dla 
domu i ogrodu.

Dostępne różne ruszty 
przykrywające

Z długowiecznego 
polimerbetonu

Możliwość przyłączenia rury  
Ø 110 mm

MEAGARD WPUST PODWÓRZOWY

 > Ruszty przykrywające ze stali ocynkowanej lub z żeliwa
 > Posiada syfon i kosz osadczy

 > Z nakładaną ramą żeliwną lub przykrywającym krawędzie 
ocynkowanym rusztem kratowym
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MEAGARD WPUSTY PODWÓRZOWE

M E A G A R D  W P U S T Y  P O D W Ó R Z O W E

A 15   B 125   

MEAGARD WPUSTY PODWÓRZOWE

Ø 110

Ø 110

7

252

300

452377

010150850

Ø 110

Ø 110

282

227
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20 45
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MEAGARD WPUSTY PODWÓRZOWE

MEAGARD WPUSTY PODWÓRZOWE
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

M E A G A R D  W P U S T Y  P O D W Ó R Z O W E

A 15   B 125   

MEAGARD WPUSTY PODWÓRZOWE
Wpust podwórzowy z polimerbetonu z koszem osadczym. Zasyfonowanie i możliwość podłączenia Ø 110 mm. Do wyboru; ruszt żeliwny (B 125), 
ruszt kratowy 20/30 (B 125) lub ruszt kratowy 30/30 (przejezdny dla samochodów osobowych). Ruszt żeliwny i ruszt kratowy 20/30, w zestawie z 
ramą żeliwną, dla klasy obciążenia od A 15 do B 125 (ruszt zgodnie EN 124).

Wpust podwórzowy MEAGARD kompletny z pokrywą

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAGARD wpust podwórzowy + ruszt żeliwny B 125 ****) 300 300 452 010150850 30,09 16 MG

MEAGARD wpust podwórzowy + ruszt kratowy 20/30 ocynkowany B 125 300 300 452 010150855 30,40 16 MG

MEAGARD wpust podwórzowy + ruszt kratowy 30/30 ocynkowany prze-
jezdny dla samochodów osobowych 22) 282 282 427 010150860 22,65 16 MG

Mocowanie śrubowe rusztu MEAGARD

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAGARD śruby zabezpieczające do wpustów podwórzowych z rusztami w klasie B125, 
żeliwnym i kratowym ocynkowanym. Śruba nierdzewna z łbem stożkowym i sześciokątnym 
gniazdem z trzpieniem, M8x60. Konieczne 2 sztuki na ruszt. Montaż tylko w elemencie podsta-
wowym, bez możliwości przykręcenia do elementu wyrównawczego czy też pośredniego. *)

Stal nie-
rdzewna 010153196 0,02 1 MG

MEAGARD WPUST PODWÓRZOWY AKCESORIA

Wpust podwórzowy MEAGARD pojedyncze elementy

Nazwa materiał długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAGARD wpust podwórzowy-część dolna 282 x 282 x 425 
mm z możliwością odpływu Ø 100 mm *)

Polimer-
beton 282 282 425 010150800 17,42 16 MG

MEAGARD wpust podwórzowy, nakładana rama żeliwna 300 
x 300 mm *) Żeliwo 300 300 45 010150825 3,40 90 MG

Wpust podwórzowy MEAGARD elementy dodatkowe do wyrównania wysokości

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAGARD element wyrównawczy wpustu podwórzowego H=60 mm *) 282 282 60 010150810 3,20 36 MG

MEAGARD element pośredni wpustu podwórzowego H=250 mm z obu-
stronnie uformowanym miejscem na otwór Ø 110 mm *) 282 282 250 010150805 11,37 18 MG

Akcesoria do wpustów podwórzowych MEAGARD

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAGARD wpust podwórzowy, kosz osadczy z tworzywa Polietylen 010710063 0,20 1 MG

MEAGARD wpust podwórzowy , syfon Polimerbe-
ton 010150815 3,04 86 MG

MEA NBR-uszczelka wargowa Ø 110 mm z wysoko wytrzymałego kauczuku syntetycznego do 
szczelnego podłączenia rury wylotowej *)

Kauczuk 
nitrylowy 010153883 0,02 1 MD

MEA ResiFix PY klej w opakowaniu 165 ml + 2 dozowniki mieszające *)

Żywica 
poliestrowa 
2-kompo-
nentowa

010504205 0,35 1 MG

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 275



276

P O L I M E R B E T O N  |  M E A D R A I N  E N  W P U S T  P U N K T O W Y

276 W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



277

Za
rz

ąd
za

ni
e 

w
od

ą 
de

sz
cz

ow
ą

St
al

Po
lim

er
be

to
n

Ko
m

po
zy

t
W

yc
ie

ra
cz

ki
 d

o 
ob

uw
ia

In
ne

P O L I M E R B E T O N  |  M E A D R A I N  E N  W P U S T  P U N K T O W Y

W przypadku gdy odwodnienie punktowe jest lepszym 
sposobem na szybkie i bezpieczne odprowadzenie wody  

deszczowej. Nawet przy dużych obciążeniach, odpływ 
punktowy MEADRAIN EN jest idealnym rozwiązaniem.

W komplecie żeliwna rama na obwodzie

Wstępnie uformowane  
miejsca do różych  
wariantów dopływów Dostępne odpowiednie 

części dolne i środkowe

MEADRAIN EN WPUST PUNKTOWY

 > Obciążalność do klasy F 900
 > Odpowiednie ruszty żeliwne

 > bezśrubowe mocowanie rusztu PROFIX
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MEADRAIN EN WPUST PUNKTOWY

P O L I M E R B E T O N  |  M E A D R A I N  E N  W P U S T  P U N K T O W Y

A 15   B 125   C 250   D 400  E 600  F 900

ØØ116600

ØØ116600

ØØ220000
ØØ220000

552200 336600

556600

99339911005500

Ruszt mostkowy                            

MEADRAIN EN część środkowa

MEA EN 300 PROFIX RUSZTY

010154707

520 360

39
0

305485

MEA SK-UT KURZ 

010154709

344 524

37
5

Ø202 162Ø

MEA SK-ZT

010154726
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16
0

Ø

24
3

523 344

Ø160
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33
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Ø
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

P O L I M E R B E T O N  |  M E A D R A I N   E N  W P U S T  P U N K T O W Y

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600   F 900   

MEADRAIN EN WPUST PUNKTOWY
Ogólne dopuszczenie budowlane nr Z-74.4-28 (Niemcy).

Wpust punktowy z polimerbetonu z ramką żeliwną, Do stosowania z rusztami MEA 300 PROFIX. Także do użytku jako skrzynka 
odpływowa dla systemu korytek MEADRAIN EN 1000

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN EN SK-OT część górna skrzynki odpływowej *) 520 390 010154707 43,85 8 MD

SK-ZT część środkowa z polimerbetonu do podwyższenia wysokości skrzynki odpływowej 524 375 010154709 23,31 12 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD

SK-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, ze zintegrowanym króćcem 
odpływowym Ø 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

ST-UT część dolna skrzynki odpływowej, krótka, z polimerbetonu z uformowanym 
odpływem Ø 160 mm i Ø 200 mm 16) *) 524 335 010154711 24,18 12 MD

ST-UT część dolna skrzynki odpływowej, długa, z polimerbetonu z uformowanym 
odpływem Ø 160 mm i Ø 200 mm 16) *) 524 485 010154719 33,60 8 MD

MEA krótki kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odpływowej złożonej z SK-OT i SK-UT - - 010154714 1,90 60 MD

MEA długi kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odpływowej złożonej z SK-OT, SK-ZT i SK-UT *) - - 010154718 2,50 40 MD

NBR uszczelka wargowa Ø 160 mm *) - - 010153885 0,05 1 MD

NBR uszczelka wargowa Ø 200 mm *) - - 010153889 0,05 1 MD

MEADRAIN EN WPUST PUNKTOWY AKCESORIA

MEADRAIN EN wpust punktowy akcesoria

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

SABA SEALER MBT uszczelniacz 0,45 litra *) - 010155801 0,71 1 MD

SABA zestaw do mieszania masy SABA SEALER MBT 450 ml *) - 010155809 3,66 1 MD

MEA 300 RUSZTY PROFIX
Z systemem zatrzaskowym PROFIX. Pasują do wpustów punktowych MEADRAIN EN. Szerokość budowlana rusztu 322 mm.

MEA EN 300 Pokrywy rynnowe, Klasa obciążenia C 250 z systemem zatrzaskowym PROFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 300 ruszt mostkowy-C-żeliwny-0,5 m 18/143 PX *) ****) Żeliwo 500 - 010153585 13,84 30 MD

MEA EN 300 Pokrywy rynnowe, Klasa obciążenia D 400 z systemem zatrzaskowym PROFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 300 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 18/143 PX *) **) ****) Żeliwo 500 - 010153589 19,32 30 MD

MEA 300 pokrywa pełna-D-żeliwna-0,5 m PX *) **) ****) Żeliwo 500 - 010153587 18,54 30 MD

MEA EN 300 Pokrywy rynnowe, Klasa obciążenia F 900 z systemem zatrzaskowym PROFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 300 ruszt mostkowy-F-żeliwny-0,5 m 17/295 PX *) **) ****) Żeliwo 500 - 010154855 24,80 30 MD

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR
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B E T O N O W E  O D W O D N I E N I A  M E A C R E T  L I N E  2 0 0

MEACRET L INE 200 KANAŁY SZCZELINOWE

> Klasa obciążenia E 600/F 900 według PN-EN1433
> Ciche podczas przejazdów
> Szybkie, ekonomiczne układanie kanałów, ponieważ nie  
   jest potrzebne dodatkowe obetonowanie

> Dostępne w długościach standardowych 1, 2, 3 i 4m.  
   Inne długości na zapytanie.
> Kanały MEACRET LINE 200  z krawężnikiem: duża uniwersalność 
    dzięki różnym wysokościom krawężnika 7, 12,15 i 18 cm.

Ze spadkiem lub bez  
spadku wewnętrznego dna 

Wysokiej wytrzymałości beton  
klasy C45/55

Klasa obciążenia  
F 900 według  
normy PN-EN 1433

Szerokość 
wewnętrzna: 200 mm

Ze szczeliną ciągłą lub przerywaną

System odwodnienia liniowego MEACRET LINE 200  
z wysoko jakościowego betonu klasy C45/55 jest  
szczególnie wytrzymały i odporny na wpływ warunków 
zimowych a także obciążeń mechanicznych. Zabudowane 
kanały służą do efektywnego i skutecznego odwadniania 
w szczególności dróg i autostrad, tuneli, nawierzchni 
przemysłowych i portowych oraz terminali  
kontenerowych. 

Kanały szczelinowe odpowiadają typowi kanału Typ I  
(i) według normy PN-EN 1433 i dlatego nie potrzebują  
dodatkowej obudowy betonowej. Są dostępne w  
standardowych długościach od 1m do 4m. MEACRET  
LINE 200 są do dyspozycji ze szczelinami ciągłymi lub  
przerywanymi. Do tego MEACRET LINE 200 oferuje  
jeszcze kanały z krawężnikami.
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MEACRET LINE 200 KANAŁY MONOLITYCZNE

M E A C R E T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y   |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600   F 900 
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30
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400
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300

200

450

3995

30
010741240
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450
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MEACRET LINE 200 CS
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3995 400
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010741230

MEACRET LINE 200 IS
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A 15   B 125   C 250   D 400   E 600   F 900 

M E A C R E T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y   |  N W  2 0 0

MEACRET LINE 200 CS KANAŁY MONOLITYCZNE
ZE SZCZELINĄ CIĄGŁĄ I BEZ SPADKU  WEWNĘTRZNEGO
Kanał odwadniający do odwadniania powierzchni utwardzonych. Kanał odpływowy z ciągłą szczeliną (szerokość szczeliny 30 mm) i bez spadku. 
Szerokość w świetle korpusu kanału 200 mm, szerokość całkowita 450 mm. Długości specjalne na zamówienie. Klasy obciążenia A 15 do F 900 zgod-
nie z EN 1433. Nośność zgodnie z instrukcją montażu MEA.

MEACRET LINE 200 CS Kanały z ciągłą szczeliną, bez spadku, klasa obciążenia F 900

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEACRET LINE 200 kanał ze szczeliną ciągłą, bez spadku wewnętrznego, 
wysokość wew. 300/300 mm, 1 m, F 900 *) 992 450 500 010741236 378,00 1 MB

MEACRET LINE 200 kanał ze szczeliną ciągłą, bez spadku wewnętrznego, 
wysokość wew. 300/300 mm, 2 m, F 900 *) 1993 450 500 010741234 742,00 1 MB

MEACRET LINE 200 kanał ze szczeliną ciągłą, bez spadku wewnętrznego, 
wysokość wew. 300/300 mm, 3 m, F 900 *) 2994 450 500 010741232 1100,00 1 MB

MEACRET LINE 200 kanał ze szczeliną ciągłą, bez spadku wewnętrznego, 
wysokość wew. 300/300 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741230 1470,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS KANAŁY MONOLITYCZNE
ZE SZCZELINĄ PRZERYWANĄ I BEZ SPADKU  WEWNĘTRZNEGO
Kanał odwadniający do odwadniania powierzchni utwardzonych. Kanał odpływowy z przerywaną szczeliną (szerokość szczeliny 30 mm) i bez spadku. 
Szerokość w świetle korpusu kanału 200 mm, szerokość całkowita 450 mm. Długości specjalne na zamówienie. Klasy obciążenia A 15 do F 900 zgod-
nie z EN 1433. Nośność zgodnie z instrukcją montażu MEA.

MEACRET LINE 200 IS kanały z przerwaną szczeliną, bez spadku, klasa obciążenia E 600

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEACRET LINE 200 kanał ze szczeliną przerywaną, bez spadku, wysokość 
wewnętrzna 300 mm, 1 m, E 600 *) 992 450 500 010741322 378,00 1 MB

MEACRET LINE 200 kanał ze szczeliną przerywaną, bez spadku 
wewnętrznego, wysokość wew. 300/300 mm, 2 m, E 600 *) 1993 450 500 010741324 749,00 1 MB

MEACRET LINE 200 kanał ze szczeliną przerywaną, bez spadku 
wewnętrznego, wysokość wew. 300/300 mm, 3 m, E 600 *) 2994 450 500 010741326 1115,00 1 MB

MEACRET LINE 200 kanał ze szczeliną przerywaną, bez spadku 
wewnętrznego, wysokość wew. 300/300 mm, 4 m, E 600 *) 3995 450 500 010741338 1500,00 1 MB

MEACRET LINE 200 IS kanały z przerwaną szczeliną, bez spadku, klasa obciążenia F 900

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEACRET LINE 200 kanał ze szczeliną przerywaną, bez spadku 
wewnętrznego, wysokość wew. 300/300 mm, 1 m, F 900 *) 992 450 500 010741266 378,00 1 MB

MEACRET LINE 200 kanał ze szczeliną przerywaną, bez spadku 
wewnętrznego, wysokość wew. 300/300 mm, 2 m, F 900 *) 1993 450 500 010741264 749,00 1 MB

MEACRET LINE 200 kanał ze szczeliną przerywaną, bez spadku 
wewnętrznego, wysokość wew. 300/300 mm, 3 m, F 900 *) 2994 450 500 010741262 1115,00 1 MB

MEACRET LINE 200 kanał ze szczeliną przerywaną, bez spadku 
wewnętrznego, wysokość wew. 300/300 mm, 4 m, F 900 *) 3995 450 500 010741260 1500,00 1 MB
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MEACRET LINE 200 

MEACRET LINE 200 szacht przeciwpożarowy

MEACRET LINE 200 Akcesoria

MEACRET LINE 200 pierścień przejściowy 
między częścią górną

M E A C R E T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y   |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600   F 900 
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MEACRET LINE 200  
element rewizyjny Basic
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A 15   B 125   C 250   D 400   E 600   F 900 

M E A C R E T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y   |  N W  2 0 0

MEACRET LINE 200 AKCESORIA
Klasa obciążenia A 15 do F 900 zgodnie z PN EN 1433.

MEACRET LINE 200 Element rewizyjny z rusztem żeliwnym, klasa obciążenia E 600 / F 900

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEACRET LINE 200 element rewizyjny Basic, wysokość wew. 300/300 
mm, pióro-wpust, z rusztem żeliwnym F 900 *) 991 450 500 010741304 337,00 1 MB

MEACRET LINE 200 element rewizyjny Centre, wysokość wew. 200/200 
mm, pióro-pióro, z rusztem żeliwnym F 900 *) 991 450 500 010741306 410,00 1 MB

MEACRET LINE 200 DWS szacht samogasnący, z pokrywą z żeliwa sferoidalnego, klasa obciążenia E 600/F 900

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEACRET LINE 200 DWS szacht przeciwpożarowy, samogasnący, 2 m, E 
600/F 900 *) 1992 450 500 010741312 1020,00 1 MB

MEACRET LINE 200 część górna wpustu wraz z rusztem żeliwnym, klasa obciążenia E 600 / F 900

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEACRET LINE 200 skrzynka odpływowa część górna, wysokość wew. 
300/300 mm, pióro-wpust, z koszem osadczym niskim i rusztem most-
kowym żeliwnym F 900 *)

991 450 500 010741308 265,00 1 MB

MEACRET LINE 200 skrzynka odpływowa część górna, wysokość wew. 
300/300 mm, wpust-wpust, z koszem osadczym niskim i rusztem most-
kowym żeliwnym F 900 *)

991 450 500 010741310 265,00 1 MB

MEACRET LINE 200 pierścień przejściowy z górnych do części pośrednich i dolnych wpustu

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEACRET LINE 200 pierścień przejściowy między częścią górną skrzynki 
odpływowej a częścią pośrednią lub dolną-F 900 *) 550 550 100 010741830 53,00 1 MB

MEACRET LINE 200 części pośrednie i dolne wpustu

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEACRET LINE 200 część pośrednia skrzynki odpływowej, do zwiększania 
wysokości budowlanej *) 550 550 295 010741832 60,00 1 MB

MEACRET LINE 200 część pośrednia długa skrzynki odpływowej, do 
zwiększania wysokości budowlanej *) 550 550 570 010741834 120,00 1 MB

MEACRET LINE 200 część dolna skrzynki odpływowej z mufą 
przyłączeniową Ø 160 mm *) 548 548 330 010741836 83,00 1 MB

MEACRET LINE 200 część dolna skrzynki odpływowej z mufą 
przyłączeniową Ø 200 mm *) 548 548 380 010741838 83,00 1 MB

MEACRET LINE 200 ścianki zamykające

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEACRET LINE 200.G ścianka czołowa z wpustem-F 900 *) 148 450 500 010741314 66,00 1 MB

MEACRET LINE 200.G ścianka czołowa z piórem-F 900 *) 150 450 500 010741316 55,00 1 MB

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 285



> Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

M E A C R E T  S Y S T E M  O D W A D N I A J Ą C Y   |  N W  2 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400   E 600   F 900 

MEACRET LINE 200 AKCESORIA
Klasa obciążenia A 15 do F 900 zgodnie z PN EN 1433.

MEACRET LINE 200 pierścień przejściowy z górnych do części pośrednich i dolnych wpustu

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEACRET LINE 200 pierścień przejściowy między częścią górną skrzynki 
odpływowej a częścią pośrednią lub dolną-F 900 *) 550 550 100 010741830 53,00 1 MB

MEACRET LINE 200 części pośrednie i dolne wpustu

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEACRET LINE 200 część pośrednia skrzynki odpływowej, do zwiększania 
wysokości budowlanej *) 550 550 295 010741832 60,00 1 MB

MEACRET LINE 200 część pośrednia długa skrzynki odpływowej, do 
zwiększania wysokości budowlanej *) 550 550 570 010741834 120,00 1 MB

MEACRET LINE 200 część dolna skrzynki odpływowej z mufą 
przyłączeniową Ø 160 mm *) 548 548 330 010741836 83,00 1 MB

MEACRET LINE 200 część dolna skrzynki odpływowej z mufą 
przyłączeniową Ø 200 mm *) 548 548 380 010741838 83,00 1 MB

MEACRET LINE 200 ścianki zamykające

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEACRET LINE 200.G ścianka czołowa z wpustem-F 900 *) 148 450 500 010741314 66,00 1 MB

MEACRET LINE 200.G ścianka czołowa z piórem-F 900 *) 150 450 500 010741316 55,00 1 MB
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N O T A T K I

NOTATKI

287W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



288

S T A L

288 W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



289

Za
rz

ąd
za

ni
e 

w
od

ą 
de

sz
cz

ow
ą

St
al

Po
lim

er
be

to
n

Ko
m

po
zy

t
W

yc
ie

ra
cz

ki
 d

o 
ob

uw
ia

In
ne

S T A L 

Produkty do odwadniania ze stali ocynkowanej lub ze 
stali nierdzewnej oferują szeroki wachlarz zastosowań 
we wrażliwym na zawilgocenia  obszarze drzwi i  
elewacji. Zapobiegają przedostawaniu się wilgoci do 

budynku. Stal jest uniwersalna, nadaje się do  
recyklingu i oferuje różnorodne opcje projektowania 
dzięki wysokiej jakości wzornictwu.

MEATEC ODWODNIENIA STALOWE

Szerokości 100, 130, 160, 
200 i 250 mm

Wysokości 
budowlane stałe 
lub z możliwością 
regulacji

Bogata gama  
wzorów rusztów

Stal ocynkowana 
lub nierdzewna

 > Dopełniający się wzajemnie system
 > Nieskomplikowany montaż z systemem łączeń MEATEC
 > Optymalne włączeniu kanału odpływowego do korytka
 > Dopasowanie długości bez utraty funkcjonalności
 > Możliwość regulacji wysokości także po montażu
 > Montaż zgodnie z wytycznymi dla dachów płaskich i  

DIN 18195 5
 > Zabudowa „bez barier“

 > Optymalna wentylacja fasady
 > Zwiększona wydajność odpływu
 > Zintegrowane listwy żwirowe
 > Atrakcyjny wygląd
 > Stabilna konstrukcja dzięki fabrycznym poprzeczkom w 

korytkach
 > Przyjazne dla środowiska
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MEATEC S Y S T E M  O D WA D N I A J Ą C Y

M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y

dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

1- MEATEC korpus korytka z regulowaną wysokością
2- MEATEC korpus korytka ze stałą wysokością
3- Cały system dostępny w wersji ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej
4- Obustronne szczeliny wlotowe do szybszego odprowadzania wody
5- Dwie poprzeczki wzmacniające na każdy metr bieżący korytka
6- Szeroki wybór wzorów rusztów dla wymagających estetyki projektów 
       

1

3

4

6
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dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y

2

5

 > 100% rozwiązanie systemowe
 > Długotrwała ochrona budowli 

przed wilgocią.
 > Niewielka wysokośc budowlana
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MEATEC 100

M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y  |  1 0 0

dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

MEATEC 100 wysokość regulowana

97 1000

55-90

101 010730614

101

97 1000

90-150

010730630

99.5

55

15
010730416

102

55-90

17

010730618

17

102

90-150

010730634

MEATEC 100 ścianka zamykająca

  Ruszt prętowy                                                       Ruszt kratowy 30/10

MEATEC 100 RUSZTY

1000 5597

99
010730404

MEATEC 100 stała wysokość

MEATEC 100 AKCESORIA
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dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y  |  1 0 0

MEATEC 100 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ
STAŁA WYSOKOŚĆ BUDOWLANA
System odwadniający ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy żwirowe). Do zabudowy 
zgodnie z przepisami dotyczącymi dachów płaskich DIN 18531. Umożliwia budowę bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i -2. Dla ruchu pieszego i wóz-
ków inwalidzkich. Dostępne opcjonalne mocowanie śrubowe rusztu.

MEATEC V 100 korpus korytka, stała wysokość, stal ocynkowana

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC V100-F55 korytko, 2 m 2000 55 010730407 3,90 128 TC

MEATEC V100-F55 korytko, 1 m 1000 55 010730404 1,90 128 TC

MEATEC V100-F55 korytko, 0,5 m *) 500 55 010730406 1,00 28 TC

MEATEC V100-F70 korytko, 2 m 2000 70 010730418 4,30 10 TC

MEATEC V100-F70 korytko, 1 m 1000 70 010730420 2,20 1 TC

MEATEC V100-F70 korytko, 0,5 m *) 500 70 010730422 1,10 24 TC

MEATEC V100-F90 korytko, 2 m 2000 90 010730434 5,00 1 TC

MEATEC V100-F90 korytko, 1 m 1000 90 010730436 2,50 1 TC

MEATEC V100-F90 korytko, 0,5 m *) 500 90 010730438 1,30 1 TC

MEATEC E 100 korpus korytka, stała wysokość, Stal nierdzewna

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC E100-F55 korytko, 2 m *) 2000 55 010730410 3,90 50 TC

MEATEC E100-F55 korytko, 1 m *) 1000 55 010730412 1,90 1 TC

MEATEC E100-F55 korytko, 0,5 m *) 500 55 010730414 1,00 1 TC

MEATEC E100-F70 korytko, 2 m *) 2000 70 010730426 4,30 20 TC

MEATEC E100-F70 korytko, 1 m *) 1000 70 010730428 2,20 1 TC

MEATEC E100-F70 korytko, 0,5 m *) 500 70 010730430 1,10 1 TC

MEATEC E100-F90 korytko, 2 m *) 2000 90 010730442 5,00 1 TC

MEATEC E100-F90 korytko, 1 m *) 1000 90 010730444 2,50 1 TC

MEATEC E100-F90 korytko, 0,5 m *) 500 90 010730446 1,30 1 TC
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M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y  |  1 0 0

dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

MEATEC 100 AKCESORIA ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ

MEATEC V 100 ścianki zamykające o stałej i regulowanej wysokości, stal ocynkowana

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC V100-F55.SE ścianka zamykająca Stal ocynko-
wana 55 - 010730408 0,05 1 TC

MEATEC V100-F70.SE ścianka zamykająca Stal ocynko-
wana 70 - 010730424 0,06 1 TC

MEATEC V100-F90.SE ścianka zamykająca Stal ocynko-
wana 90 - 010730440 0,08 1 TC

MEATEC V100-V55-90.SE ścianka zamykająca wysokość regulowana *) Stal ocynko-
wana 55 90 010730618 0,08 1 TC

MEATEC V100-V90-150.SE ścianka zamykająca wysokość regulowana *) Stal ocynko-
wana 90 150 010730634 0,12 1 TC

MEATEC E 100 ścianki zamykające o stałej i regulowanej wysokości, Stal nierdzewna

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC E100-F55.SE ścianka zamykająca *) Stal nie-
rdzewna 55 - 010730416 0,05 1 TC

MEATEC E100-F70.SE ścianka zamykająca *) Stal nie-
rdzewna 70 - 010730432 0,06 1 TC

MEATEC E100-F90.SE ścianka zamykająca *) Stal nie-
rdzewna 90 - 010730448 0,08 1 TC

MEATEC E100-V55-90.SE ścianka zamykająca wysokość regulowana *) Stal nie-
rdzewna 55 90 010730626 0,08 1 TC

MEATEC E100-V90-150.SE ścianka zamykająca wysokość regulowana *) Stal nie-
rdzewna 90 150 010730642 0,12 1 TC
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dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y  |  1 0 0

MEATEC 100 RUSZTY ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ
Pasuje do korpusów korytek MEATEC 100, dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich. Dostępne opcjonalne mocowanie śrubowe rusztu.

MEATEC V 100 ruszty, szerokość budowlana 92 mm

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierz-
chnia wlotu 

cm²/m
Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC 100 ruszt prętowy-ocynk-1 m Stal ocynko-
wana 1000 627 010730736 3,49 168 TC

MEATEC 100 ruszt prętowy-ocynk-0,5 m *) Stal ocynko-
wana 500 627 010730738 1,78 168 TC

MEATEC 100 ruszt kratowy-ocynk-1 m 30/10 Stal ocynko-
wana 1000 630 010730732 2,15 200 TC

MEATEC 100 ruszt kratowy-ocynk-0,5 m 30/10 Stal ocynko-
wana 500 630 010730734 1,12 50 TC

MEATEC 100 ruszt prętowy-V2A-1 m *) Stal nie-
rdzewna 1000 627 010730744 3,38 50 TC

MEATEC 100 ruszt prętowy-V2A-0,5 m *) Stal nie-
rdzewna 500 627 010730746 1,71 5 TC

MEATEC 100 ruszt kratowy-V2A-1 m 30/10 *) Stal nie-
rdzewna 1000 630 010730740 2,03 50 TC

MEATEC 100 ruszt kratowy-V2A-0,5 m 30/10 *) Stal nie-
rdzewna 500 630 010730742 1,02 20 TC

MEATEC, mocowanie śrubowe rusztu, Stal nierdzewna

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC mocowanie śrubowe rusztu V2A *) Stal nie-
rdzewna 010730796 0,02 1 TC
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MEATEC 130

M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y  |  1 3 0

dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

MEATEC 130 ścianka zamykająca

MEATEC 130 wysokość regulowana

127 1000

55-90

131

010730004

132

55-90

17

010730174

17

132

90-150

010730176

129.5

55

15

010730158

MEATEC 130 stała wysokość

1000 55127

129

0107300046

MEATEC 130 AKCESORIA
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dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y  |  1 3 0

MEATEC 130 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ
STAŁA WYSOKOŚĆ BUDOWLANA
System odwadniający ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy żwirowe). Do zabudowy 
zgodnie z przepisami dotyczącymi dachów płaskich DIN 18531. Umożliwia budowę bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i -2. Dla ruchu pieszego i wóz-
ków inwalidzkich. Dostępne opcjonalne mocowanie śrubowe rusztu.

MEATEC V 130 korpus korytka, stała wysokość, stal ocynkowana

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC V130-F55 korytko, 2 m 2000 55 010730026 4,60 96 TC

MEATEC V130-F55 korytko, 1 m 1000 55 010730028 2,30 96 TC

MEATEC V130-F55 korytko, 0,5 m 500 55 010730030 1,20 160 TC

MEATEC V130-F55/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 55 010730200 2,50 1 TC

MEATEC V130-F70 korytko, 2 m 2000 70 010730032 5,10 72 TC

MEATEC V130-F70 korytko, 1 m 1000 70 010730034 2,60 72 TC

MEATEC V130-F70 korytko, 0,5 m 500 70 010730036 1,30 120 TC

MEATEC V130-F70/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 70 010730204 2,80 1 TC

MEATEC V130-F90 korytko, 2 m 2000 90 010730208 5,70 50 TC

MEATEC V130-F90 korytko, 1 m 1000 90 010730210 2,90 1 TC

MEATEC V130-F90 korytko, 0,5 m 500 90 010730214 1,40 1 TC

MEATEC V130-F90/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 90 010730212 3,10 1 TC

MEATEC E 130 korpus korytka, stała wysokość, Stal nierdzewna

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC E130-F55 korytko, 2 m *) 2000 55 010730044 4,60 32 TC

MEATEC E130-F55 korytko, 1 m *) 1000 55 010730046 2,30 48 TC

MEATEC E130-F55 korytko, 0,5 m *) 500 55 010730048 1,20 44 TC

MEATEC E130-F55/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 55 010730202 2,50 1 TC

MEATEC E130-F70 korytko, 2 m *) 2000 70 010730050 5,10 48 TC

MEATEC E130-F70 korytko, 1 m *) 1000 70 010730052 2,60 48 TC

MEATEC E130-F70 korytko, 0,5 m *) 500 70 010730054 1,30 32 TC

MEATEC E130-F70/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 70 010730206 2,80 1 TC

MEATEC E130-F90 korytko, 2 m *) 2000 90 010730218 5,70 1 TC

MEATEC E130-F90 korytko, 1 m *) 1000 90 010730220 2,90 1 TC

MEATEC E130-F90 korytko, 0,5 m *) 500 90 010730224 1,40 1 TC

MEATEC E130-F90/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 90 010730222 3,10 1 TC
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M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y  |  1 3 0

dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

MEATEC 130 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ
REGULOWANA WYSOKOŚĆ BUDOWLANA
System odwadniający ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy żwirowe). Do zabudowy 
zgodnie z przepisami dotyczącymi dachów płaskich DIN 18531. Umożliwia budowę bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i -2. Dla ruchu pieszego i wóz-
ków inwalidzkich. Dostępne opcjonalne mocowanie śrubowe rusztu.

MEATEC V 130 korpus korytka, wysokość regulowana, stal ocynkowana

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC V130-V55-90 korytko, 2 m *) 2000 55 90 010730002 5,70 48 TC

MEATEC V130-V55-90 korytko, 1 m *) 1000 55 90 010730004 2,90 1 TC

MEATEC V130-V55-90 korytko, 0,5 m *) 500 55 90 010730006 1,50 20 TC

MEATEC V130-V55-90/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730644 3,10 1 TC

MEATEC V130-V90-150 korytko, 2 m *) 2000 90 150 010730008 7,70 32 TC

MEATEC V130-V90-150 korytko, 1 m *) 1000 90 150 010730010 3,90 1 TC

MEATEC V130-V90-150 korytko, 0,5 m *) 500 90 150 010730012 2,00 28 TC

MEATEC V130-V90-150/A korytko ze sztucerem odpływowym 
Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730648 4,10 1 TC

MEATEC E 130 korpus korytka, wysokość regulowana, Stal nierdzewna

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC E130-V55-90 korytko, 2 m *) 2000 55 90 010730014 5,70 13 TC

MEATEC E130-V55-90 korytko, 1 m *) 1000 55 90 010730016 2,90 70 TC

MEATEC E130-V55-90 korytko, 0,5 m *) 500 55 90 010730018 1,50 20 TC

MEATEC E130-V55-90/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730646 3,10 1 TC

MEATEC E130-V90-150 korytko, 2 m *) 2000 90 150 010730020 7,70 8 TC

MEATEC E130-V90-150 korytko, 1 m *) 1000 90 150 010730022 3,90 18 TC

MEATEC E130-V90-150 korytko, 0,5 m *) 500 90 150 010730024 2,00 10 TC

MEATEC E130-V90-150/A korytko ze sztucerem odpływowym 
Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730650 4,10 1 TC
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dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y  |  1 3 0

MEATEC 130 AKCESORIA ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ

MEATEC V 130 ścianki zamykające o stałej i regulowanej wysokości, stal ocynkowana

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC V130-F55.SE ścianka zamykająca Stal ocynko-
wana 55 - 010730158 0,06 1 TC

MEATEC V130-F70.SE ścianka zamykająca Stal ocynko-
wana 70 - 010730160 0,08 1 TC

MEATEC V130-F90.SE ścianka zamykająca Stal ocynko-
wana 90 - 010730216 0,12 1 TC

MEATEC V130-V55-90.SE ścianka zamykająca regulowana wysokość *) Stal ocynko-
wana 55 90 010730162 0,12 1 TC

MEATEC V130-V90-150.SE ścianka zamykająca regulowana wysokość *) Stal ocynko-
wana 90 150 010730164 0,20 1 TC

MEATEC E 130 ścianki zamykające o stałej i regulowanej wysokości, Stal nierdzewna

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC E130-F55.SE ścianka zamykająca *) Stal nie-
rdzewna 55 - 010730170 0,06 1 TC

MEATEC E130-F70.SE ścianka zamykająca *) Stal nie-
rdzewna 70 - 010730172 0,08 1 TC

MEATEC E130-F90.SE ścianka zamykająca *) Stal nie-
rdzewna 90 - 010730226 0,12 1 TC

MEATEC E130-V55-90.SE ścianka zamykająca regulowana wysokość *) Stal nie-
rdzewna 55 90 010730174 0,12 1 TC

MEATEC E130-V90-150.SE ścianka zamykająca regulowana wysokość *) Stal nie-
rdzewna 90 150 010730176 0,20 1 TC
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MEA TSL 100/ TSC 100

M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y  |  1 3 0

dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

MEA TSL 100

MEA TSL 100 NAKŁADKI SZCZELINOWE
MEA TSL 100 nakładka szczelinowa przeznaczona do systemów korytek MEARIN PLUS/EXPERT 100, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000, 
MEATEC 130 i MEAHOME PLUS. Do wszystkich obszarów zastosowań. Klasa obciążenia od A 15 do B 125 zgodnie PN EN 1433. Klasa obciążenia 
według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSL 100 asymetryczna nakładka szczelinowa, wysokość szczeliny 110 mm, klasa obciążenia B 125

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka szczelinowa-B-ocynk-1 m-boczna Stal ocynko-
wana 1000 150 010140728 4,66 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka szczelinowa-B-ocynk-0,5 m-boczna Stal ocynko-
wana 500 150 010140736 2,38 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka rewizyjna-B-ocynk-0,5 m-boczna Stal ocynko-
wana 500 150 010140730 3,40 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna 1 m *) Stal nie-
rdzewna 1000 150 010140732 4,58 1 GR

MEA TSL 100.1 / 110 nakładka szczelinowa V2A asymetryczna  
0,5 m *)

Stal nie-
rdzewna 500 150 010140738 2,30 1 GR

MEA TSL 100.R / 110 nakładka rewizyjna V2A asymetryczna 0,5 m *) Stal nie-
rdzewna 500 150 010140734 3,38 1 GR

MEA TSL 100.0 / 110 nakładka szczelinowa-B-V4A-1 m-boczna *) Stal nie-
rdzewna 1000 150 010140733 4,66 1 GR

MEA TSL 100.1 / 110 nakładka szczelinowa-B-V4A-0,5 m-boczna *) Stal nie-
rdzewna 500 150 010140739 2,44 1 GR

MEA TSL 100.R / 110 nakładka rewizyjna-B-V4A-0,5 m-boczna *) Stal nie-
rdzewna 500 150 010140735 3,41 1 GR
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dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y  |  1 3 0

MEA TSL 100 akcesoria

Nazwa materiał długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSL ścianka.SE ze stali V2A *) Stal nie-
rdzewna 10 109 010712497 0,27 1 GR

MEA TSL 100.T0-kratka zabezpieczająca V2A 1 m *) Stal nie-
rdzewna 1000 10 010712481 0,15 1 GR

MEA TSL 100.T1-kratka zabezpieczająca V2A 0,5 m *) Stal nie-
rdzewna 500 10 010712485 0,07 1 GR

MEA TSL 100.T0-kratka zabezpieczająca-V4A-1 m *) Stal nie-
rdzewna 1000 10 010712489 0,16 1 GR

MEA TSL 100.T1-kratka zabezpieczająca-V4A-0,5 m *) Stal nie-
rdzewna 500 10 010712493 0,08 1 GR

MEA TSL-TSC haki do nakładki rewizyjnej Stal ocynko-
wana 150 500 010152113 0,42 1 GR

MEA TSC 100 NAKŁADKA SZCZELINOWA
MEA TSC 100 nakładka szczelinowa jest polecana do sytemów korytek MEAHOME PLUS i MEATEC 130. Klasa obciążenia A 15 zgodnie z PN EN 1433. 
Klasa obciążenia według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEA TSC 100 nakładka asymetryczna z PP, wys. szczeliny 60 mm, klasa A 15

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierz-
chnia wlotu 

cm²/m
Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSC 100/60 nakładka szczelinowa Tworzywo 
sztuczne 500 90 010152860 0,45 1 DY

MEA TSC 100/60 nakładka rewizyjna Stal ocynko-
wana 500 153 010152859 2,28 1 DY

MEA TSC 100 Akcesoria

MEA TSL / TSC 100 akcesoria montażowe

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA TSL-TSC haki do nakładki rewizyjnej Stal ocynko-
wana 010152113 0,42 1 GR

MEA TSL 100 NAKŁADKI SZCZELINOWE AKCESORIA
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M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y  |  1 3 0

dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

MEATEC 130 RUSZTY

  Ruszt prętowy, heelguard                                    Ruszt prętowy tworzywowy                                  Ruszt kratowy  30/10  

 Ruszt dziurkowany, heelguard                                                    
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y  |  1 3 0

MEATEC 130 RUSZTY
Pasuje do korpusów korytek MEATEC 130, dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich. Dostępne opcjonalne mocowanie śrubowe rusztu.

MEATEC 130 ruszty, szerokość budowlana 122 mm

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC 130 krata podłużna z tworzywa sztucznego-A-0,5 m 39/7,7 
mocowanie na śruby-wymagane, szara, osłona pięty

Tworzywo 
sztuczne 500 159 010730261 0,40 252 TC

MEATEC 130 ruszt prętowy-ocynk-1 m *) Stal ocynko-
wana 1000 985 010730748 4,29 168 TC

MEATEC 130 ruszt prętowy-ocynk-0,5 m *) Stal ocynko-
wana 500 985 010730750 2,18 168 TC

MEATEC 130 ruszt kratowy 30/10-ocynk-1 m Stal ocynko-
wana 1000 845 010730090 2,62 168 TC

MEATEC 130 ruszt kratowy 30/10-ocynk-0,5 m Stal ocynko-
wana 500 845 010730092 1,36 100 TC

MEATEC 130 ruszt dziurkowany Ø 6 mm-ocynk-1 m Stal ocynko-
wana 1000 170 010730098 1,60 150 TC

MEATEC 130 ruszt dziurkowany Ø 6 mm-ocynk-0,5 m Stal ocynko-
wana 500 170 010730100 0,80 68 TC

MEATEC 130 ruszt prętowy V2A, 1 m *) Stal nie-
rdzewna 1000 985 010730752 4,05 5 TC

MEATEC 130 ruszt prętowy-V2A-0,5 m *) Stal nie-
rdzewna 500 985 010730754 2,12 50 TC

MEATEC 130 ruszt kratowy-V2A-1 m 30/10 *) Stal nie-
rdzewna 1000 845 010730126 2,45 150 TC

MEATEC 130 ruszt kratowy-V2A-0,5 m 30/10 *) Stal nie-
rdzewna 500 845 010730128 1,27 50 TC

MEATEC 130 ruszt dziurkowany Ø 6 mm-V2A-1 m *) Stal nie-
rdzewna 1000 170 010730134 1,88 150 TC

MEATEC 130 ruszt dziurkowany Ø 6 mm-V2A-0,5 m *) Stal nie-
rdzewna 500 170 010730136 0,91 68 TC

MEATEC, mocowanie śrubowe rusztu, Stal nierdzewna

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC mocowanie śrubowe rusztu V2A *) Stal nie-
rdzewna 010730796 0,02 1 TC
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MEATEC 160

M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y  |  1 6 0

dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

MEATEC 160 stała wysokość
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MEATEC 160 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ
STAŁA WYSOKOŚĆ BUDOWLANA
System odwadniający ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy żwirowe). Do zabudowy 
zgodnie z przepisami dotyczącymi dachów płaskich DIN 18531. Umożliwia budowę bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i -2. Dla ruchu pieszego i wóz-
ków inwalidzkich. Dostępne opcjonalne mocowanie śrubowe rusztu.

MEATEC V 160 korpus korytka, stała wysokość, stal ocynkowana

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC V160-F55 korytko, 2 m 2000 55 010730256 5,10 80 TC

MEATEC V160-F55 korytko, 1 m 1000 55 010730258 2,60 14 TC

MEATEC V160-F55 korytko, 0,5 m *) 500 55 010730262 1,30 28 TC

MEATEC V160-F55/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 55 010730260 2,80 25 TC

MEATEC V160-F70 korytko, 2 m 2000 70 010730276 5,60 60 TC

MEATEC V160-F70 korytko, 1 m 1000 70 010730278 2,80 10 TC

MEATEC V160-F70 korytko, 0,5 m *) 500 70 010730282 1,40 20 TC

MEATEC V160-F70/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 70 010730280 3,00 1 TC

MEATEC V160-F90 korytko, 2 m 2000 90 010730296 6,20 48 TC

MEATEC V160-F90 korytko, 1 m 1000 90 010730298 3,10 1 TC

MEATEC V160-F90 korytko, 0,5 m *) 500 90 010730466 1,60 1 TC

MEATEC V160-F90/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 90 010730300 3,30 1 TC

MEATEC E 160 korpus korytka, stała wysokość, Stal nierdzewna

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC E160-F55 korytko, 2 m *) 2000 55 010730266 5,10 1 TC

MEATEC E160-F55 korytko, 1 m *) 1000 55 010730268 2,60 1 TC

MEATEC E160-F55 korytko, 0,5 m *) 500 55 010730272 1,30 1 TC

MEATEC E160-F55/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 55 010730270 2,80 1 TC

MEATEC E160-F70 korytko, 2 m *) 2000 70 010730286 5,60 1 TC

MEATEC E160-F70 korytko, 1 m *) 1000 70 010730288 2,80 1 TC

MEATEC E160-F70 korytko, 0,5 m *) 500 70 010730292 1,40 1 TC

MEATEC E160-F70/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 70 010730290 3,00 1 TC

MEATEC E160-F90 korytko, 2 m *) 2000 90 010730470 6,20 1 TC

MEATEC E160-F90 korytko, 1 m *) 1000 90 010730472 3,10 1 TC

MEATEC E160-F90 korytko, 0,5 m *) 500 90 010730476 1,60 1 TC

MEATEC E160-F90/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 90 010730474 3,30 1 TC
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dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

MEATEC 160 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ
REGULOWANA WYSOKOŚĆ BUDOWLANA
System odwadniający ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy żwirowe). Do zabudowy 
zgodnie z przepisami dotyczącymi dachów płaskich DIN 18531. Umożliwia budowę bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i -2. Dla ruchu pieszego i wóz-
ków inwalidzkich. Dostępne opcjonalne mocowanie śrubowe rusztu.

MEATEC V 160 korpus korytka, wysokość regulowana, stal ocynkowana

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC V160-V55-90 korytko, 2 m *) 2000 55 90 010730842 6,90 20 TC

MEATEC V160-V55-90 korytko, 1 m *) 1000 55 90 010730844 3,30 1 TC

MEATEC V160-V55-90 korytko, 0,5 m *) 500 55 90 010730846 1,70 1 TC

MEATEC V160-V90-150 korytko, 2 m *) 2000 90 150 010730848 8,50 1 TC

MEATEC V160-V90-150 korytko, 1 m *) 1000 90 150 010730850 4,30 1 TC

MEATEC V160-V90-150 korytko, 0,5 m *) 500 90 150 010730852 2,20 1 TC

MEATEC E 160 korpus korytka, wysokość regulowana, Stal nierdzewna

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC E160-V55-90 korytko, 2 m *) 2000 55 90 010730854 6,90 20 TC

MEATEC E160-V55-90 korytko, 1 m *) 1000 55 90 010730856 3,30 1 TC

MEATEC E160-V55-90 korytko, 0,5 m *) 500 55 90 010730858 1,70 1 TC

MEATEC E160-V90-150 korytko, 2 m *) 2000 90 150 010730860 8,50 1 TC

MEATEC E160-V90-150 korytko, 1 m *) 1000 90 150 010730862 4,30 1 TC

MEATEC E160-V90-150 korytko, 0,5 m *) 500 90 150 010730864 2,20 1 TC

MEATEC 160 AKCESORIA ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ

MEATEC V 160 ścianki zamykające o stałej i regulowanej wysokości, stal ocynkowana

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC V160-F55.SE ścianka zamykająca Stal ocynko-
wana 55 - 010730264 0,09 1 TC

MEATEC V160-F70.SE ścianka zamykająca Stal ocynko-
wana 70 - 010730284 0,11 1 TC

MEATEC V160-F90.SE ścianka zamykająca Stal ocynko-
wana 90 - 010730468 0,14 1 TC

MEATEC V160-V55-90.SE ścianka zamykająca wysokość regulowana *) Stal ocynko-
wana 55 90 010730866 0,16 1 TC

MEATEC V160-V90-150.SE ścianka zamykająca wysokość regulowana *) Stal ocynko-
wana 90 150 010730868 0,26 1 TC
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MEATEC 160 AKCESORIA ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ

MEATEC E 160 ścianki zamykające o stałej i regulowanej wysokości, Stal nierdzewna

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC E160-F55.SE ścianka zamykająca *) Stal nie-
rdzewna 55 - 010730274 0,09 1 TC

MEATEC E160-F70.SE ścianka zamykająca *) Stal nie-
rdzewna 70 - 010730294 0,11 1 TC

MEATEC E160-F90.SE ścianka zamykająca *) Stal nie-
rdzewna 90 - 010730478 0,14 1 TC

MEATEC E160-V55-90.SE ścianka zamykająca wysokość regulowana *) Stal nie-
rdzewna 55 90 010730870 0,16 1 TC

MEATEC E160-V90-150.SE ścianka zamykająca wysokość regulowana *) Stal nie-
rdzewna 90 150 010730872 0,26 1 TC

MEATEC 160 RUSZTY ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ
Pasują do korpusów korytek MEATEC 160, dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich. Dostępne opcjonalne mocowanie śrubowe rusztu.

MEATEC 160 ruszty, szerokość budowlana 152 mm

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierz-
chnia wlotu 

cm²/m
Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC 160 ruszt prętowy-ocynk-1 m Stal ocynko-
wana 1000 1164 010730760 4,97 150 TC

MEATEC 160 ruszt prętowy-ocynk-0,5 m *) Stal ocynko-
wana 500 1164 010730762 2,51 168 TC

MEATEC 160 ruszt kratowy-ocynk-1 m 30/10 Stal ocynko-
wana 1000 1080 010730756 3,12 150 TC

MEATEC 160 ruszt kratowy-ocynk-0,5 m 30/10 Stal ocynko-
wana 500 1080 010730758 1,59 50 TC

MEATEC 160 ruszt prętowy-V2A-1 m *) Stal nie-
rdzewna 1000 1164 010730768 4,74 50 TC

MEATEC 160 ruszt prętowy-V2A-0,5 m *) Stal nie-
rdzewna 500 1164 010730770 2,40 20 TC

MEATEC 160 ruszt kratowy-V2A-1 m 30/10 *) Stal nie-
rdzewna 1000 1080 010730764 2,94 50 TC

MEATEC 160 ruszt kratowy-V2A-0,5 m 30/10 *) Stal nie-
rdzewna 500 1080 010730766 1,46 20 TC

MEATEC, mocowanie śrubowe rusztu, Stal nierdzewna

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC mocowanie śrubowe rusztu V2A *) Stal nie-
rdzewna 010730796 0,02 1 TC
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dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich
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MEATEC 200 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ
STAŁA WYSOKOŚĆ BUDOWLANA
System odwadniający ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy żwirowe). Do zabudowy 
zgodnie z przepisami dotyczącymi dachów płaskich DIN 18531. Umożliwia budowę bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i -2. Dla ruchu pieszego i wóz-
ków inwalidzkich. Dostępne opcjonalne mocowanie śrubowe rusztu.

MEATEC V 200 korpus korytka, stała wysokość, stal ocynkowana

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC V200-F55 korytko, 2 m 2000 55 010730346 6,10 64 TC

MEATEC V200-F55 korytko, 1 m 1000 55 010730348 3,10 64 TC

MEATEC V200-F55 korytko, 0,5 m *) 500 55 010730502 1,60 24 TC

MEATEC V200-F55/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 55 010730500 3,30 1 TC

MEATEC V200-F70 korytko, 2 m 2000 70 010730508 6,70 48 TC

MEATEC V200-F70 korytko, 1 m 1000 70 010730510 3,30 10 TC

MEATEC V200-F70 korytko, 0,5 m *) 500 70 010730514 1,70 20 TC

MEATEC V200-F70/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 70 010730512 3,50 1 TC

MEATEC V200-F90 korytko, 2 m 2000 90 010730354 7,20 32 TC

MEATEC V200-F90 korytko, 1 m 1000 90 010730356 3,60 32 TC

MEATEC V200-F90 korytko, 0,5 m *) 500 90 010730530 1,80 12 TC

MEATEC V200-F90/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 90 010730528 3,80 1 TC

MEATEC E 200 korpus korytka, stała wysokość, Stal nierdzewna

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC E200-F55 korytko, 2 m *) 2000 55 010730350 6,10 15 TC

MEATEC E200-F55 korytko, 1 m *) 1000 55 010730352 3,10 24 TC

MEATEC E200-F55 korytko, 0,5 m *) 500 55 010730506 1,60 1 TC

MEATEC E200-F55/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 55 010730504 3,30 1 TC

MEATEC E200-F70 korytko, 2 m *) 2000 70 010730518 6,70 20 TC

MEATEC E200-F70 korytko, 1 m *) 1000 70 010730520 3,30 1 TC

MEATEC E200-F70 korytko, 0,5 m *) 500 70 010730524 1,70 1 TC

MEATEC E200-F70/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 70 010730522 3,50 1 TC

MEATEC E200-F90 korytko, 2 m *) 2000 90 010730358 7,20 16 TC

MEATEC E200-F90 korytko, 1 m *) 1000 90 010730360 3,60 32 TC

MEATEC E200-F90 korytko, 0,5 m *) 500 90 010730534 1,80 1 TC

MEATEC E200-F90/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 90 010730532 3,80 1 TC
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dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

MEATEC 200 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ
REGULOWANA WYSOKOŚĆ BUDOWLANA
System odwadniający ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy żwirowe). Do zabudowy 
zgodnie z przepisami dotyczącymi dachów płaskich DIN 18531. Umożliwia budowę bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i -2. Dla ruchu pieszego i wóz-
ków inwalidzkich. Dostępne opcjonalne mocowanie śrubowe rusztu.

MEATEC V 200 korpus korytka, wysokość regulowana, stal ocynkowana

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC V200-V55-90 korytko, 2 m *) 2000 55 90 010730652 7,00 64 TC

MEATEC V200-V55-90 korytko, 1 m *) 1000 55 90 010730654 3,60 1 TC

MEATEC V200-V55-90 korytko, 0,5 m *) 500 55 90 010730658 1,80 28 TC

MEATEC V200-V55-90/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730656 3,80 1 TC

MEATEC V200-V90-150 korytko, 2 m *) 2000 90 150 010730672 9,00 32 TC

MEATEC V200-V90-150 korytko, 1 m *) 1000 90 150 010730674 4,60 1 TC

MEATEC V200-V90-150 korytko, 0,5 m *) 500 90 150 010730678 2,40 12 TC

MEATEC V200-V90-150/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730676 4,80 1 TC

MEATEC E 200 korpus korytka, wysokość regulowana, Stal nierdzewna

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC E200-V55-90 korytko, 2 m *) 2000 55 90 010730662 7,00 20 TC

MEATEC E200-V55-90 korytko, 1 m *) 1000 55 90 010730664 3,60 20 TC

MEATEC E200-V55-90 korytko, 0,5 m *) 500 55 90 010730668 1,80 1 TC

MEATEC E200-V55-90/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730666 3,80 1 TC

MEATEC E200-V90-150 korytko, 2 m *) 2000 90 150 010730682 9,00 50 TC

MEATEC E200-V90-150 korytko, 1 m *) 1000 90 150 010730684 4,60 1 TC

MEATEC E200-V90-150 korytko, 0,5 m *) 500 90 150 010730688 2,40 1 TC

MEATEC E200-V90-150/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730686 4,80 1 TC

MEATEC 200 AKCESORIA ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ

MEATEC V 200 ścianki zamykające o stałej i regulowanej wysokości, stal ocynkowana

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC V200-F55.SE ścianka zamykająca Stal ocynko-
wana 55 - 010730386 0,10 1 TC

MEATEC V200-F70.SE ścianka zamykająca Stal ocynko-
wana 70 - 010730516 0,13 1 TC

MEATEC V200-F90.SE ścianka zamykająca Stal ocynko-
wana 90 - 010730388 0,16 1 TC

MEATEC V200-V55-90.SE ścianka zamykająca wysokość regulowana *) Stal ocynko-
wana 55 90 010730660 0,20 1 TC

MEATEC V200-V90-150.SE ścianka zamykająca wysokość regulowana *) Stal ocynko-
wana 90 150 010730680 0,30 1 TC
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MEATEC E 200 ścianki zamykające o stałej i regulowanej wysokości, Stal nierdzewna

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC E200-F55.SE ścianka zamykająca *) Stal nie-
rdzewna 55 - 010730390 0,10 1 TC

MEATEC E200-F70.SE ścianka zamykająca *) Stal nie-
rdzewna 70 - 010730526 0,13 1 TC

MEATEC E200-F90.SE ścianka zamykająca *) Stal nie-
rdzewna 90 - 010730392 0,16 1 TC

MEATEC E200-V55-90.SE ścianka zamykająca wysokość regulowana *) Stal nie-
rdzewna 55 90 010730670 0,20 1 TC

MEATEC E200-V90-150.SE ścianka zamykająca wysokość regulowana *) Stal nie-
rdzewna 90 150 010730690 0,30 1 TC

MEATEC 200 RUSZTY ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ
Pasują do korpusów korytek MEATEC 200, dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich. Dostępne opcjonalne mocowanie śrubowe rusztu.

MEATEC 200 ruszty, szerokość budowlana 192 mm

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC 200 ruszt prętowy-ocynk-1 m Stal ocynko-
wana 1000 1523 010730774 6,22 168 TC

MEATEC 200 ruszt prętowy-ocynk-0,5 m *) Stal ocynko-
wana 500 1523 010730776 3,19 168 TC

MEATEC 200 ruszt kratowy-ocynk-1 m 30/10 Stal ocynko-
wana 1000 1550 010730338 3,90 150 TC

MEATEC 200 ruszt kratowy-ocynk-0,5 m 30/10 Stal ocynko-
wana 500 1550 010730772 1,98 50 TC

MEATEC 200 ruszt prętowy-V2A-1 m *) Stal nie-
rdzewna 1000 1523 010730780 6,15 20 TC

MEATEC 200 ruszt prętowy-V2A-0,5 m *) Stal nie-
rdzewna 500 1523 010730782 3,07 5 TC

MEATEC 200 ruszt kratowy-V2A-1 m 30/10 *) Stal nie-
rdzewna 1000 1550 010730342 3,68 50 TC

MEATEC 200 ruszt kratowy-V2A-0,5 m 30/10 *) Stal nie-
rdzewna 500 1550 010730778 1,89 10 TC

MEATEC, mocowanie śrubowe rusztu, Stal nierdzewna

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC mocowanie śrubowe rusztu V2A *) Stal nie-
rdzewna 010730796 0,02 1 TC

MEATEC 200 AKCESORIA ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3 311



312

MEATEC 250

M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y  |  2 5 0

dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

MEATEC 250 wysokość regulowana 

MEATEC 250 ścianka zamykająca

251

1000

55-90

247

010730694

252

55-90

17

010730700
17

252

90-150

010730720

249.5

55

15

010730394

Ruszt kratowy 30/10                                               Ruszt prętowy

MEATEC 250 stała wysokość

MEATEC 250 RUSZTY

1000 55247

010730364

MEATEC V 250-F55

249

MEATEC 250 AKCESORIA
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dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y  |  2 5 0

MEATEC 250 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ
STAŁA WYSOKOŚĆ BUDOWLANA
System odwadniający ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy żwirowe). Do zabudowy 
zgodnie z przepisami dotyczącymi dachów płaskich DIN 18531. Umożliwia budowę bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i -2. Dla ruchu pieszego i wóz-
ków inwalidzkich. Dostępne opcjonalne mocowanie śrubowe rusztu.

MEATEC V 250 korpus korytka, stała wysokość, stal ocynkowana

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC V250-F55 korytko 2 m 2000 55 010730362 7,00 48 TC

MEATEC V250-F55 korytko 1 m 1000 55 010730364 3,50 48 TC

MEATEC V250-F55 korytko 0,5 m 500 55 010730558 1,80 28 TC

MEATEC V250-F55/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 55 010730556 3,70 1 TC

MEATEC V250-F70 korytko 2 m 2000 70 010730564 7,50 36 TC

MEATEC V250-F70 korytko 1 m 1000 70 010730566 3,70 22 TC

MEATEC V250-F70 korytko 0,5 m 500 70 010730570 1,90 22 TC

MEATEC V250-F70/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 70 010730568 3,90 1 TC

MEATEC V250-F90 korytko 2 m 2000 90 010730370 8,00 24 TC

MEATEC V250-F90 korytko 1 m 1000 90 010730372 4,00 24 TC

MEATEC V250-F90 korytko 0,5 m 500 90 010730586 2,00 12 TC

MEATEC V250-F90/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 90 010730584 4,20 1 TC

MEATEC E 250 korpus korytka, stała wysokość, Stal nierdzewna

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC E250-F55 korytko 2 m *) 2000 55 010730366 7,00 10 TC

MEATEC E250-F55 korytko 1 m *) 1000 55 010730368 3,50 10 TC

MEATEC E250-F55 korytko 0,5 m *) 500 55 010730562 1,80 1 TC

MEATEC E250-F55/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 55 010730560 3,70 1 TC

MEATEC E250-F70 korytko 2 m *) 2000 70 010730574 7,50 1 TC

MEATEC E250-F70 korytko 1 m *) 1000 70 010730576 3,70 1 TC

MEATEC E250-F70 korytko 0,5 m *) 500 70 010730580 1,90 1 TC

MEATEC E250-F70/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 70 010730578 3,90 1 TC

MEATEC E250-F90 korytko 2 m *) 2000 90 010730374 8,00 24 TC

MEATEC E250-F90 korytko 1 m *) 1000 90 010730376 4,00 24 TC

MEATEC E250-F90 korytko 0,5 m *) 500 90 010730590 2,00 1 TC

MEATEC E250-F90/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 90 010730588 4,20 1 TC
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M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y  |  2 5 0

dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

MEATEC 250 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ
REGULOWANA WYSOKOŚĆ BUDOWLANA
System odwadniający ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy żwirowe). Do zabudowy 
zgodnie z przepisami dotyczącymi dachów płaskich DIN 18531. Umożliwia budowę bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i -2. Dla ruchu pieszego i wóz-
ków inwalidzkich. Dostępne opcjonalne mocowanie śrubowe rusztu.

MEATEC V 250 korpus korytka, wysokość regulowana, stal ocynkowana

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC V250-V55-90 korytko 2 m *) 2000 55 90 010730692 7,80 10 TC

MEATEC V250-V55-90 korytko 1 m *) 1000 55 90 010730694 4,00 1 TC

MEATEC V250-V55-90 korytko 0,5 m *) 500 55 90 010730698 2,00 1 TC

MEATEC V250-V55-90/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730696 4,20 1 TC

MEATEC V250-V90-150 korytko 2 m *) 2000 90 150 010730712 9,80 1 TC

MEATEC V250-V90-150 korytko 1 m *) 1000 90 150 010730714 5,00 1 TC

MEATEC V250-V90-150 korytko 0,5 m *) 500 90 150 010730718 2,60 1 TC

MEATEC V250-V90-150/A korytko ze sztucerem odpływowym 
Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730716 5,20 1 TC

MEATEC E 250 korpus korytka, wysokość regulowana, Stal nierdzewna

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC E250-V55-90 korytko 2 m *) 2000 55 90 010730702 7,80 1 TC

MEATEC E250-V55-90 korytko 1 m *) 1000 55 90 010730704 4,00 1 TC

MEATEC E250-V55-90 korytko 0,5 m *) 500 55 90 010730708 2,00 1 TC

MEATEC E250-V55-90/A korytko ze sztucerem odpływowym Ø 110 mm *) 1000 55 90 010730706 4,20 1 TC

MEATEC E250-V90-150 korytko 2 m *) 2000 90 150 010730722 9,80 1 TC

MEATEC E250-V90-150 korytko 1 m *) 1000 90 150 010730724 5,00 1 TC

MEATEC E250-V90-150 korytko 0,5 m *) 500 90 150 010730728 2,60 1 TC

MEATEC E250-V90-150/A korytko ze sztucerem odpływowym 
Ø 110 mm *) 1000 90 150 010730726 5,20 1 TC

MEATEC 250 AKCESORIA ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ

MEATEC V 250 ścianki zamykające o stałej i regulowanej wysokości, stal ocynkowana

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC V250-F55.SE ścianka zamykająca Stal ocynko-
wana 55 - 010730394 0,12 1 TC

MEATEC V250-F70.SE ścianka zamykająca Stal ocynko-
wana 70 - 010730572 0,16 1 TC

MEATEC V250-F90.SE ścianka zamykająca Stal ocynko-
wana 90 - 010730396 0,19 1 TC

MEATEC V250-V55-90.SE ścianka zamykająca wysokość regulowana *) Stal ocynko-
wana 55 90 010730700 0,24 1 TC

MEATEC V250-V90-150.SE ścianka zamykająca wysokość regulowana *) Stal ocynko-
wana 90 150 010730720 0,36 1 TC
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dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y  |  2 5 0

MEATEC 250 AKCESORIA ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ

MEATEC E 250 ścianki zamykające o stałej i regulowanej wysokości, Stal nierdzewna

Nazwa materiał wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC E250-F55.SE ścianka zamykająca *) Stal nie-
rdzewna 55 - 010730398 0,12 1 TC

MEATEC E250-F70.SE ścianka zamykająca *) Stal nie-
rdzewna 70 - 010730582 0,16 1 TC

MEATEC E250-F90.SE ścianka zamykająca *) Stal nie-
rdzewna 90 - 010730400 0,19 1 TC

MEATEC E250-V55-90.SE ścianka zamykająca wysokość regulowana *) Stal nie-
rdzewna 55 90 010730710 0,24 1 TC

MEATEC E250-V90-150.SE ścianka zamykająca wysokość regulowana *) Stal nie-
rdzewna 90 150 010730730 0,36 1 TC

MEATEC 250 RUSZTY ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ
Pasują do korpusów korytek MEATEC 250, dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich. Dostępne opcjonalne mocowanie śrubowe rusztu.

MEATEC 250 ruszty, szerokość budowlana 242 mm

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierz-
chnia wlotu 

cm²/m
Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC 250 ruszt prętowy-ocynk-1 m *) Stal ocynko-
wana 1000 1882 010730786 7,92 168 TC

MEATEC 250 ruszt prętowy-ocynk-0,5 m *) Stal ocynko-
wana 500 1882 010730788 3,93 168 TC

MEATEC 250 ruszt kratowy-ocynk-1 m 30/10 Stal ocynko-
wana 1000 1963 010730340 4,79 150 TC

MEATEC 250 ruszt kratowy-ocynk-0,5 m 30/10 Stal ocynko-
wana 500 1963 010730784 2,49 60 TC

MEATEC 250 ruszt prętowy-V2A-1 m *) Stal nie-
rdzewna 1000 1882 010730792 7,71 50 TC

MEATEC 250 ruszt prętowy-V2A-0,5 m *) Stal nie-
rdzewna 500 1882 010730794 3,81 5 TC

MEATEC 250 ruszt kratowy-V2A-1 m 30/10 *) Stal nie-
rdzewna 1000 1963 010730344 4,52 150 TC

MEATEC 250 ruszt kratowy-V2A-0,5 m 30/10 *) Stal nie-
rdzewna 500 1963 010730790 2,29 5 TC

MEATEC, mocowanie śrubowe rusztu, Stal nierdzewna

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC mocowanie śrubowe rusztu V2A *) Stal nie-
rdzewna 010730796 0,02 1 TC
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MEATEC 

M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y

dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

 55-90
90-150392

392

501

501

010730182 / 010730184

90 2000 24

010730328

MEATEC nasady wpustów

MEATEC kanał połączeniowy
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dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich

M E A T E C  O D W O D N I E N I A  L I N I O W E  N A  T A R A S Y  I  F A S A D Y

MEATEC ELEMENTY NASADOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ
Nasada wpustu MEATEC z regulowaną wysokością budowlaną, 55-90 mm i 90-150 mm, jako przykrycie wpustu punktowego. Ze stali nierdzewnej 
lub ocynkowanej, z 4-stronnymi bocznymi szczelinami (zintegrowane listwy żwirowe). Do zabudowy zgodnie z przepisami dotyczącymi dachód 
płaskich PN 18531 und PN 18040, część 1 i 2. Dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich.

MEATEC 400x400 nasady wpustów 400 x 400 mm, wysokość regulowana, stal ocynkowana

Nazwa wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC V400x400 nasada wpustu L z rusztem kratowym 30/10 55 90 010730182 6,00 1 TC

MEATEC V400x400 nasada wpustu H z rusztem kratowym 30/10 90 150 010730184 6,00 1 TC

MEATEC 400x400 nasady wpustów 400 x 400 mm, wysokość regulowana, Stal nierdzewna

Nazwa wysokość 
(mm)

wysokość 2 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC E400x400 nasada wpustu L z rusztem kratowym 30/10 *) 55 90 010730186 6,00 1 TC

MEATEC E400x400 nasada wpustu H z rusztem kratowym 30/10 *) 90 150 010730188 6,00 1 TC

MEATEC V90/24 kanał połączeniowy, stal ocynkowana

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC V90/24 kanał połączeniowy 2000 24 010730328 4,40 1 TC

MEATEC V90/24 kanał połączeniowy ze sztucerem Ø 75 mm 1200 24 010730413 3,20 1 TC

MEATEC V90/24 kanał odciążający zamknięty z gniazdem Ø 75 mm-0,5 m *) 500 24 010730429 1,00 1 TC

MEATEC E90/24 kanał połączeniowy, Stal nierdzewna

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEATEC E90/24 kanał połączeniowy *) 2000 24 010730330 4,40 1 TC

MEATEC E90/24 kanał połączeniowy ze sztucerem Ø 75 mm *) 1200 24 010730417 3,80 1 TC
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Z A R Z Ą D Z A N I E  W O D Ą  D E S Z C Z O W Ą

Udział słodkiej wody w zasobach wodnych ziemi szacuje się 
na zaledwie 2,6 do 3,5 procent. Z tego powodu gospodarka 
wodą deszczową jest coraz ważniejszym tematem, który 
będzie w przyszłości zyskiwał na znaczeniu. 

MEA oferuje już dziś system oczyszczania i infiltracji  
wody deszczowej, gdzie w naturalny sposób, dzięki  
technologii substratu, w połączeniu z systemem retencji 
lub rozsączania, woda deszczowa jest filtrowana i czysta 
zwracana naturze.

Strona  323

Strona 327

ZARZĄDZANIE WODĄ 
 DESZCZOWĄ I ROZSĄCZANIE 

MEACLEAN PRO odwodnienia z substratem filtrującym 

MEA PURE

 

319W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



320

Z A R Z Ą D Z A N I E  W O D Ą  D E S Z C Z O W Ą  I  R O Z S Ą C Z A N I E  |  M E A C L E A N  P R O

320 W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



321

Za
rz

ąd
za

ni
e 

w
od

ą 
de

sz
cz

ow
ą

St
al

Po
lim

er
be

to
n

Ko
m

po
zy

t
W

yc
ie

ra
cz

ki
 d

o 
ob

uw
ia

In
ne

MEACLEAN PRO 

MEACLEAN PRO łączy system odwodnienia  
liniowego ze skutecznym systemem, który  
oczyszcza zanieczyszczoną wodę deszczową przed jej 
odprowadzeniem. Wielostopniowa technologia sub- 
stratu skutecznie wiąże węglowodory, ciała stałe i ponad 

99% metali ciężkich. Wysoka trwałość i długa żywotność 
kanału i substratu sprawiają, że MEACLEAN  PRO jest 
atrakcyjną alternatywą dla wielkogabarytowych układów 
podczyszczających wody deszczowe.

Warstwa substratu do  
usuwania z wody  
deszczowej zanieczyszczeń  
organicznych

Warstwa substratu do  
usuwania z wody  
deszczowej zanieczyszczeń  
nieorganicznych

Dystans do utrzymania 
swobodnego przepływu

Zasada działania poprzez retencję mechaniczną, 
adsorpcję, sorpcję, wytrącanie i kompleksowanie

Z A R Z Ą D Z A N I E  W O D Ą  D E S Z C Z O W Ą  I  R O Z S Ą C Z A N I E  |  M E A C L E A N  P R O

 > Niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
 > Zapobieganie zanieczyszczeniu wód gruntowych i gleby

 > Obciążalność do klasy E 600
 > Dopuszczenie DIBt Z-84.2-16
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MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000

MEACLEAN PRO PLUS 3000

MEACLEAN PRO EXPERT 3000

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000

Ruszty dostępne do klasy obciążenia E 600

Przestrzeń do magazynowania wody deszczowej

Pierwsza warstwa substratu: mieszanka ENREGIS Biocalith MR-F1 do 

usuwania z wody deszczowej zanieczyszczeń organicznych

Druga warstwa substratu: mieszanka ENREGIS Biocalith K do usuwania z wody 

deszczowej zanieczyszczeń nieorganicznych (metali ciężkich)

Geowłóknina do zatrzymania drobnych cząstek

Dziurkowany dystans do długotrwałego zabezpieczenia utrzymania  swobodnego przepływu

Wysokowytrzymały korpus kanału z kompozytu poliestrowo szklanego

79
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M E A C L E A N  P R O  O D W O D N I E N I A  Z  S U B S T R A T E M  F I L T R U J Ą C Y M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT
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A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**

M E A C L E A N  P R O  O D W O D N I E N I A  Z  S U B S T R A T E M  F I L T R U J Ą C Y M  |  N W  3 0 0

MEACLEAN PRO PLUS 3000 I EXPERT 3000 KORYTKA
Z WIELOPOZIOMOWYM SYSTEM FILTRACYJNYM
Kompletne korytko z wielopoziomowym systemem filtracyjnym do zagospodarowania zanieczyszczonej wody opadowej. Szerokość w świetle 300 
mm, szerokość budowlana 332/336 mm. 1 metr korytka podczyszcza wody opadowe z przylegających 15 m² nawierzchni. Przeznaczone do stosowa-
nia z rusztami MEA 300 CLIPFIX. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia 
według poniższych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEACLEAN PRO PLUS 3000 korpus korytka, klasa obciążenia D 400 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEACLEAN PRO PLUS 3000.0 korytko z mieszanką substratów ENREGIS Biocalith MR-
F1/K i elementem dystansowym ze stali nierdzewnej. 6) 14) **) 1000 397 012140600 92,20 1 MR

MEACLEAN PRO EXPERT 3000 korpus korytka, klasa obciążenia E 600 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEACLEAN PRO EXPERT 3000.0 korytko z mieszanką substratów ENREGIS Biocalith 
MR-F1/K i elementem dystansowym ze stali nierdzewnej. 6) 14) **) 1000 397 012140602 94,12 1 MR

MEACLEAN PRO KOMPONENTY
DO KORYTKA Z WIELOPOZIOMOWYM SYSTEM FILTRACYJNYM

MEACLEAN PRO substrat ENREGIS

Nazwa Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEACLEAN PRO substrat ENREGIS Biocalith MR-F1, do wypłenienia 1/3 mb. Potrzebne 3 worki na 1 m. 
Wypłenienie zgodnie ze wskazówkami MEACLEAN. *) 010140586 25,00 1 RT

MEACLEAN PRO substrat ENREGIS Biocalith K, do wypłenienia 1 mb. Potrzebny 1 worek na 1 m. 
Wypłenienie zgodnie ze wskazówkami MEACLEAN. *) 010140606 4,50 1 RT

MEACLEAN PRO Akcesoria

Nazwa Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEACLEAN PRO przykrycie substratu 010140610 4,50 1 RT

MEACLEAN PRO dystans ze stali nierdzewnej z geowłókniną *) 010140604 0,90 1 RT

MEACLEAN PRO zestaw rozdzielający *) 010140608 3,40 1 RT
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MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000

MEARIN PLUS/EXPERT 3000  
ścianka zamykająca

M E A C L E A N  P R O  O D W O D N I E N I A  Z  S U B S T R A T E M  F I L T R U J Ą C Y M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   

MEARIN PLUS 3000 korytko
012140400

1000 336

39
7

375

300

012140406

999
300
332

39
7

375

MEARIN EXPERT V 3000 korytko

Plus/Expert 300 senkrechter Ab
0

223

Ø200

010140430

MEARIN PLUS/EXPERT 3000

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000 AKCESORIA

010140424

37
1

336

110Ø200

010140576

336
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0
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>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**

M E A C L E A N  P R O  O D W O D N I E N I A  Z  S U B S T R A T E M  F I L T R U J Ą C Y M  |  N W  3 0 0

MEACLEAN PRO KOMPONENTY
KORYTKA DO WIELOPOZIOMOWEGO SYSTEMU FILTRACYJNEGO
Korytko z kompozytu (GRP). Szerokość w świetle 300 mm, szerokość budowlana 332/336 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 300 
CLIPFIX. Do układania ciągów bez spadku dna. Klasa obciążenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obciążenia według poniższych da-
nych, przy zabudowie zgodnie ze wskazówkami montażowymi MEA.

MEARIN PLUS 3000 korpus korytka bez spadku, klasa obciążenia od do D 400 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS 3000.0 kanał 6) 14) **) 1000 397 012140400 10,00 12 MR

MEARIN EXPERT 3000 korpus korytka bez spadku, klasa obciążenia od do D 400 **)

Nazwa długość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN EXPERT V 3000.0 kanał 6) 14) **) 1000 397 012140406 11,80 12 MR

MEACLEAN PRO KOMPONENTY
WIELOPOZIOMOWY SYSTEM FILTRACYJNY AKCESORIA

MEARIN PLUS i EXPERT 3000 pokrywy końcowe i element wylotowy

Nazwa materiał wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN PLUS/EXPERT 3000.SE ścianka zamykająca na początek i koniec korytka z 
uformowanym odpływem Ø 200 mm

Polipropy-
len 371 010140424 0,69 1 MR

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000.E ścianka V2A z króćcem Ø 110 mm *) Stal nie-
rdzewna 367 010140576 2,00 1 RT

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 pionowy króciec odpływowy Ø 200 mm Polipropy-
len - 010140430 0,37 1 MR
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> Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

MEA 300 CLIPFIX RUSZTY

M E A C L E A N  P R O  O D W O D N I E N I A  Z  S U B S T R A T E M  F I L T R U J Ą C Y M  |  N W  3 0 0

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600**   

Pokrywa pełna       

 Ruszt kratowy 20/30                                              Ruszt mostkowy żeliwny                                       Ruszt WAVE żeliwny

MEA 300 CLIPFIX RUSZTY
DO KORYTKA Z WIELOPOZIOMOWYM SYSTEM FILTRACYJNYM
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX , pasują do MEARIN PLUS 3000 i MEARIN EXPERT 3000. Do korpusów korytek i do skrzynek odpływowych, 
szerokość budowlana rusztu 322 mm. Klasa obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA 300 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia C 250 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia  
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 300 ruszt mostkowy-C-żeliwny-0,5 m 18/295 CXL *) ****) Żeliwo 500 1620 010712850 13,42 60 GR

MEA 300 ruszt mostkowy-C-żeliwo-0,5 m 5/295 CXL heelguard *) ****) Żeliwo 500 454 010712990 15,67 30 GR

MEA 300 ruszt kratowy WAVE-C-żeliwny-0,5 m 17/29 CXL *) ****) Żeliwo 500 1780 010140449 15,30 60 GR

MEA 300 ruszt kratowy-C-ocynk-1 m 20/30 CXL Stal ocynko-
wana 1000 2309 010152364 31,15 40 GR

MEA 300 ruszt kratowy-C-ocynk-0,5 m 20/30 CXL Stal ocynko-
wana 500 2309 010152366 16,74 80 GR

MEA 300 ruszt kratowy 20/30-C-V2A-1 m 20/30 CXL *) Stal nie-
rdzewna 1000 2309 010152954 31,15 40 GR

MEA 300 ruszt kratowy 20/30-C-V2A-0,5 m 20/30 CXL *) Stal nie-
rdzewna 500 2309 010152956 16,74 80 GR

MEA 300 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia D 400 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 300 ruszt mostkowy-D-żeliwny-0,5 m 18/295 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1620 010712852 17,00 48 GR

MEA 300 ruszt kratowy WAVE-D-żeliwny-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1780 010140455 18,90 30 GR

W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3326



St
al

be
to

n
Po

lim
er

be
to

n
Ko

m
po

zy
t

Za
rz

ąd
za

ni
e 

w
od

ą 
de

sz
cz

ow
ą

In
ne

>  Wskazówka Szczegółowe wyjaśnienie przypisów znajduje się na stronie 334 tego cennika.

A 15   B 125   C 250   D 400**   E 600 **

M E A C L E A N  P R O  O D W O D N I E N I A  Z  S U B S T R A T E M  F I L T R U J Ą C Y M  |  N W  3 0 0

MEA 300 ruszty przykrywające, Klasa obciążenia E 600 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **)

Nazwa materiał długość 
(mm)

Powierzchnia 
wlotu cm²/m Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA 300 ruszt mostkowy-E-żeliwny-0,5 m 18/295 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1620 010712870 19,45 54 GR

MEA 300 ruszt mostkowy-E-żeliwo-0,5 m 5/295 CXL ,  
heelguard *) **) ****) Żeliwo 500 450 010712996 21,28 50 GR

MEA 300 ruszt z prętami podłużnymi-E-żeliwo-0,5 m 36/7,7  
CX2L 20) *) **) ****) Żeliwo 500 401 010712998 20,90 54 GR

MEA 300 ruszt kratowy WAVE-E-żeliwny-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 1780 010140457 23,00 30 GR

MEA 300 pokrywa pełna-E-żeliwo-0,5 m 17/29 CXL *) **) ****) Żeliwo 500 - 010712853 17,20 50 GR

Hak do rusztów

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztów Stal ocynko-
wana 010152115 0,23 1 GR

MEA 300 CLIPFIX RUSZTY
DO KORYTKA Z WIELOPOZIOMOWYM SYSTEM FILTRACYJNYM
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX , pasują do MEARIN PLUS 3000 i MEARIN EXPERT 3000. Do korpusów korytek i do skrzynek odpływowych, 
szerokość budowlana rusztu 322 mm. Klasa obciążenia A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433.

MEA PURE SYSTEM FILTRUJĄCY
do stosowania przy odpływach ulicznych

MEA PURE system filtrujący do odpływów ulicznych

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEA PURE system filtrów do wpustów ulicznych *) 550 450 010712942 2,90 8 MD

MEA PURE

MEA PURE
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W Y C I E R A C Z K I  D O  O B U W I A

W YC I E R A C Z K I  D O  O B U W I A

Dla zachowania czystości przy wejściu - skrzynkowe  
wycieraczki do obuwia MEA. Do wyboru: wykonane z  
polimerbetonu lub kompozytu poliestrowo-szklanego.  

Szeroka gama rusztów przykrywających i różne wymiary 
zapobiegają przedostawaniu się brudu do budynku.  
Dla maksymalnej czystości w całym domu. 

Różne ruszty do obuwia

Z kompozytu  
poliestrowo szklanego lub 
polimerbetonu

Różne wymiary
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MEA MATY WYCIERACZEK I MEA RAMKI

MEA maty wycieraczek i MEA ramki

aluminiowa rama, mata kokosowa na płycie PVC, mata gumowa

MEARIN wycieraczki skrzynkowe  

z kompozytu GRP

Wycieraczki skrzynkowe z  
kompozytu z rusztami

 
ruszt siatkowy, ruszt kratowy 30/10, ruszt rypsowy, ruszt gumowy 

Ruszty do wycieraczek skrzynkowych 
MEARIN i MEAGARD

 
ruszt siatkowy, ruszt kratowy 30/10, ruszt rypsowy, ruszt gumowy 

MEAGARD wycieraczka skrzynkowa

010190041

80
40

0

600

84
84

Für Ø75

010190040

50
0

750

80
84

84

Für Ø75

010190100

80

600

40
0

2

85

85

n110

010190200

80

750

50
0

2

85

85

Ø100
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MEA MATY WYCIERACZEK I MEA RAMKI

Maty wycieraczek

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN ruszt rypsowy 600x400 17) 18) 600 400 22 010190066 2,23 1 FA

MEARIN ruszt rypsowy 750x500 17) 18) 750 500 22 010190068 4,00 1 FA

MEARIN ruszt gumowy 600x400 17) 18) 23) 600 400 22 010190080 3,83 1 FA

MEARIN ruszt gumowy 750x500 17) 18) 23) *) 750 500 22 010190082 6,70 1 FA

MEARIN ruszt kratowy 30/10 600x400 17) 18) 600 400 22 010190052 3,99 50 FA

MEARIN ruszt kratowy 30/10 750x500 17) 18) 750 500 22 010190064 6,57 50 FA

MEARIN ruszt siatkowy 600x400 17) 18) 600 400 22 010190050 3,60 100 FA

MEARIN ruszt siatkowy 750x500 17) 18) 750 500 22 010190060 5,42 50 FA

WYCIERACZKA MEARIN KOMPOZYT WZMOCNIONY WŁÓKNEM SZKLANYM
Z RÓŻNYMI POKRYWAMI
Wycieraczka z wysokiej jakości krawędzią z kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym i opcjonalnymi centralnymi wspornikami do podparcia 
rusztu wraz z pokrywą. Nadaje się do różnych nakładek wymiennych. Skrzynki posiadają na dole łącznik do odpływu pionowego Ø 75 mm.

Wycieraczki skrzynkowe z kompozytu z rusztami

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN wycieraczka skrzynkowa z rusztem siatkowym 600x400 600 400 80 010190012 5,30 20 FA

MEARIN wycieraczka skrzynkowa z rusztem siatkowym 750x500 750 500 80 010190022 8,66 20 FA

MEARIN wycieraczka skrzynkowa z rusztem kratowym 30/10 600x400 600 400 80 010190016 6,20 20 FA

MEARIN wycieraczka skrzynkowa z rusztem kratowym 30/10 750x500 750 500 80 010190026 10,18 20 FA

MEARIN wycieraczka skrzynkowa z matą rypsową 600x400 600 400 80 010190032 5,25 20 FA

MEARIN wycieraczka skrzynkowa z matą rypsową 750x500 750 500 80 010190036 7,50 20 FA

MEARIN wycieraczka skrzynkowa z matą gumową 600x400 23) 600 400 80 010190042 6,85 20 FA

MEARIN wycieraczka skrzynkowa z matą gumową 750x500 23) 750 500 80 010190046 10,20 20 FA

W Y C I E R A C Z K I  D O  O B U W I A
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MEARIN WYCIERACZKI SKRZYNKOWE Z KOMPOZYTU GRP
Wycieraczka skrzynkowa z kompozytu, z krawędzią kompozytową i opcjonalnym podparciem rusztu przykrywającego. Z różnymi przykryciami do 
wyboru. Skrzynki posiadają na spodzie możliwość podłączenia pionowego odpływu Ø 75 mm.

Wycieraczki skrzynkowe z kompozytu

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN wycieraczka skrzynkowa 600x400 600 400 80 010190041 2,50 40 FA

MEARIN wycieraczka skrzynkowa 750x500 750 500 80 010190040 3,50 20 FA

WSPORNIKI I AKCESORIA DO WYCIERACZEK MEARIN

Ruszty do wycieraczek skrzynkowych z kompozytu

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN ruszt siatkowy 600x400 17) 18) 600 400 22 010190050 3,60 100 FA

MEARIN ruszt siatkowy 750x500 17) 18) 750 500 22 010190060 5,42 50 FA

MEARIN ruszt kratowy 30/10 600x400 17) 18) 600 400 22 010190052 3,99 50 FA

MEARIN ruszt kratowy 30/10 750x500 17) 18) 750 500 22 010190064 6,57 50 FA

MEARIN ruszt rypsowy 600x400 17) 18) 600 400 22 010190066 2,23 1 FA

MEARIN ruszt rypsowy 750x500 17) 18) 750 500 22 010190068 4,00 1 FA

MEARIN ruszt gumowy 600x400 17) 18) 23) 600 400 22 010190080 3,83 1 FA

MEARIN ruszt gumowy 750x500 17) 18) 23) *) 750 500 22 010190082 6,70 1 FA

Akcesoria

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEARIN wspornik środkowy do wycieraczki 600 x 400 mm (2 sztuki) Stal ocynko-
wana 010190070 0,52 50 FA

MEARIN wspornik środkowy do wycieraczki 750 x 500 mm (2 sztuki) Stal ocynko-
wana 010190071 0,66 50 FA

W Y C I E R A C Z K I  D O  O B U W I A
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OSADNIKI WYCIERACZEK MEAGARD Z POLIMEROBETONU PASUJĄCE DO RÓŻNYCH POKRYĆ
Osadniki wycieraczek z betonu polimerowego ze zintegrowaną ramą ze stali ocynkowanej, żebrami podporowymi i krytycznym wylotem Ø 110 mm. 
Do różnych, zmiennych warunków. Osadniki posiadają dwa przyłącza do pionowych wylotów Ø 110 mm.

Wycieraczki skrzynkowe z polimerbetonu bez rusztu

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAGARD wycieraczka skrzynkowa 600x400 600 400 010190100 12,45 20 FA

MEAGARD wycieraczka skrzynkowa 750x500 750 500 010190200 20,44 20 FA

MEAGARD wycieraczka skrzynkowa 1000x500 1000 500 010190300 25,90 10 FA

MEAGARD WYCIERACZKI RUSZTY I AKCESORIA

Ruszty do wycieraczek skrzynkowych z polimerbetonu

Nazwa długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

wysokość 
(mm) Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEAGARD ruszt siatkowy 600x400 19) 600 400 20 010190310 3,03 100 FA

MEAGARD ruszt siatkowy 750x500 19) 750 500 20 010190320 5,06 50 FA

MEAGARD ruszt siatkowy 1000x500 19) 1000 500 20 010190330 6,53 50 FA

MEAGARD ruszt kratowy 30/10 600x400 19) 600 400 20 010190340 4,38 100 FA

MEAGARD ruszt kratowy 30/10 750x500 19) 750 500 20 010190350 7,45 50 FA

MEAGARD ruszt kratowy 30/10 1000x500 19) 1000 500 20 010190360 8,62 60 FA

MEAGARD ruszt rypsowy 600x400 19) 600 400 20 010190431 2,24 50 FA

MEAGARD ruszt rypsowy 750x500 19) 750 500 20 010190433 5,16 50 FA

MEAGARD ruszt rypsowy 1000x500 19) 1000 500 20 010190435 4,55 50 FA

MEAGARD ruszt gumowy 600x400 19) 23) 600 400 20 010190421 3,02 50 FA

MEAGARD ruszt gumowy 750x500 19) 23) 750 500 20 010190423 5,37 50 FA

MEAGARD ruszt gumowy 1000x500 19) 23) 1000 500 20 010190425 6,54 50 FA

Akcesoria podłączeniowe

Nazwa materiał Indeks kg/szt paleta/szt MG

MEADRAIN/MEAGARD zestaw odpływowy z króćcem Ø 110 mm, sitkiem i syfonem Polipropy-
len 010150730 0,20 1 MG

W Y C I E R A C Z K I  D O  O B U W I A

333W A Ż N Y  O D  0 1 . 0 3 . 2 0 2 3



334

*Termin realizacji na zapytanie.

**Od klasy D 400 nie stosować do poprzecznego odwadniania dróg ekspresowych i autostra

***Do uszczelniania systemów korytek odprowadzających wyłącznie wody opadowe. Nie stosować w instalacjach LAU, stacjach paliw i podobnych warunkach 
budowlanych.

****Powierzchniowe malowanie części żeliwnych ma tylko tymczasową i kosmetyczną funkcję. Żeliwo jest poprzez swoją powierzchniową oksydację wywołaną 
wpływem środowiska (np. solami odladzającymi), praktycznie niewrażliwe. Powierzchniowe rdzewienie nie jest wadą produktu i odpowiada obowiązującym  
normom dotyczącym powierzchniowego zabezpieczenia produktów. 

1)Możliwość podłączenia pionowego odpływu Ø 110 mm (formowane miejsce na odpływ).

2)Możliwość podłączenia pionowego odpływu Ø 160 mm (formowane miejsce na odpływ).

3)Możliwość podłączenia ścianki czołowej z króćcem lub skrzynki odpływowej.

4)Możliwość podłączenia pionowego odpływu Ø 110 mm (formowane miejsce na odpływ), ścianki czołowej z króćcem lub skrzynki odpływowej.

5)Możliwość podłączenia pionowego odpływu Ø 160 mm (formowane miejsce na odpływ), ścianki czołowej z króćcem lub skrzynki odpływowej.

6)Możliwość podłączenia pionowego odpływu Ø 200 mm (formowane miejsce na odpływ), ścianki czołowej z króćcem lub skrzynki odpływowej.

7)Z osadzonym szczelnie króćcem odpływowym Ø 75 mm.

8)Z osadzonym szczelnie króćcem odpływowym Ø 110 mm.

9)Z osadzonym szczelnie króćcem odpływowym Ø 160 mm.

10)Z osadzonym szczelnie króćcem odpływowym Ø 200 mm.

11)Z fabrycznie nawierconym otworem odpływowym Ø 110 mm.

12)Z fabrycznie nawierconym otworem odpływowym Ø 160 mm.

13)Z fabrycznie nawierconym otworem odpływowym Ø 200 mm.

14)Możliwość połączenia kątowego, T, i krzyżowego.

15)Możliwość zastosowania do zmiany kierunku przepływu.

16)Możliwe wodoszczelne przyłącze z uszczelką wargową, uszczelka wargowa nie jest zawarta w zakresie dostawy.

17)Zewnętrzny wymiar ramy = wymiar nominalny - 5 mm

18)Zewnętrzny wymiar ramy = wymiar nominalny - 15 mm

19)Zewnętrzny wymiar ramy = wymiar nominalny - 8 mm

20)Ruszt odpowiada przepisom ADA (American Disabilites Act) dotyczącym budownictwa bez barier. Idealne dla wózków inwalidzkich, ruchu rowerowego i 
pieszego. Szerokość szczelin poprzecznych do kierunku ruchu poniżej 13mm. Długość szczelin poniżej 40mm. Antypoślizgowe podwyższenia poniżej 3 mm. 
Antypoślizgowa nawierzchnia (żeliwo).

21)Skrzynki odpływowe i elementy rewizyjne nie są przeznaczone do stosowania w obszarach obciążanych dynamicznie.

22)Pokrywa w klasie A 15 wg DIN EN 1433.

23)Proszę zwrócić uwagę, że maty gumowe mogą ulec odbarwieniu, ponieważ są produktami naturalnymi. Przy jaśniejszych okładzinach podłogowych, we 
wnętrzach budynków polecamy stosowanie mat kokosowych.

OBJAŚNIENIA TEKSTU WSKAZÓWEK 

DO ROZDZIAŁÓW CENNIKA 

ROZWIĄZANIA ODWADNIAJĄCE  
Z KOMPOZYTU                                                      od strony 13

ROZWIĄZANIA ODWADNIAJĄCE  
Z POLIMERBETONU                                             od strony109

ROZWIĄZANIA ODWADNIAJĄCE  
Z BETONU                                                           od strony 269

ZARZĄDZANIE WODĄ DESZCZOWĄ  
I ROZSĄCZANIE                                                  od strony 281

ROZWIĄZANIA ODWODNIENIOWE  
Z METALU                                                             od strony 289

T E K S T  W S K A Z Ó W E K

INNE                                                                       od strony 334
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SZCZEGÓŁOWE WYSZUKANIA

ROZWIĄZANIA ODWADNIAJĄCE Z KOMPOZYTU 

MEARIN PG EVO-OS  ................................................................                                                                    

MEARIN PG EVO-AS  ..................................................................                                                                   

MEARIN PLUS F/PLUS 1000  ..............................................                                           

MEARIN EXPERT 1000  .........................................................                                                                    

MEARIN PLUS F/PLUS 1500  ...............................................

MEARIN EXPERT 1500  .........................................................

MEARIN PLUS F/PLUS 2000  ...............................................

MEARIN EXPERT 2000  .........................................................

MEARIN PLUS 3000  .........................................................

MEARIN EXPERT 3000  .....................................................

MEAFLUID 1000  ..............................................................

MEAFLUID 1500  ............................................................

MEAHOME PLUS  .....................................................

MEAPARK  ......................................................................

MEAPARK Wpusty  ...................................................

ROZWIĄZANIA ODWADNIAJĄCE Z POLIMERBETONU 

MEADRAIN PG 1000  .................................................................   

MEADRAIN PG 1500  .................................................................

MEADRAIN PG 3000  ................................................................

MEADRAIN SVF/SV 1000  ..................................................

MEADRAIN SEF/SE 1000  ...................................................

MEADRAIN SG 1000  .................................................................

MEADRAIN SVF/SV 1500  ..................................................

MEADRAIN SEF/SE 1500  ...................................................

MEADRAIN SG 1500  ................................................................

MEADRAIN SVF/SV 2000 NA .................................................

MEADRAIN SEF/SE 2000 NA ....................................................

MEADRAIN SG 2000 NA  ........................................................

MEADRAIN SV 3000  .................................................................

MEADRAIN SE 3000  .................................................................

MEADRAIN SG 3000  ........................................................

MEADRAIN EN 1000  .........................................................

MEADRAIN EN/ENF 1500  ...................................................

MEADRAIN EN/ENF 2000  ....................................................

MEADRAIN EN/ENS 3000/3070 ..........................................

MEADRAIN ENS 4000  ......................................................

MEAKERB  .........................................................................

MEADRAIN DM CITY 1000  .............................................

NOWOŚĆ MEADRAIN DM CITY 1500  .................................

NOWOŚĆ MEADRAIN DM CITY 2000  ...............................

MEADRAIN DM 1010  .......................................................

MEADRAIN DM 1500  ........................................................

MEADRAIN DM 2000  ....................................................

MEAGARD II  ....................................................................... 

MEAGARD wpust podwórzowy   ...................................

MEADRAIN EN wpust punktowy  ..............................

...ROZWIĄZANIA ODWADNIAJĄCE Z BETONU   

MEACRET LINE 200   ........................................................

ROZWIĄZANIA ODWODNIENIOWE Z METALU

MEATEC 100  ............................................................................

MEATEC 130  ............................................................................

MEATEC 160  ....................................................................

MEATEC 200  ....................................................................

MEATEC 250  ....................................................................

ZARZĄDZANIE WODĄ DESZCZOWĄ I ROZSĄCZANIE
MEACLEAN PRO  .........................................................
MEA PURE.................................................................

Wycieraczki do obuwia  .............................................................

INNE

Objaśnienia tekstu wskazówek   ..........................................

Lista odporności  ............................................................
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142
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199

206
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216

226

231

237

245
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257
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277

293

297
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313
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T A B E L A  O D P O R N O Ś C I

   Medium

Aceton RT - - -

Kwas akumulatorowy(kwas siarkowy) RT + - +

Kwas mrówkowy 10% RT + - +

Amoniak 5%, roztwór wodny RT - + -

Amoniak 25%, roztwór wodny RT - + -

Sól amonowa, roztwór wodny RT + - +

Sok jabłkowy, roztwór wodny RT + + +

Kwas jabłkowy 30 + - +

Sól baru, roztwór wodny RT + + +

Benzyna RT + - +

Benzol RT + - +

Kwas bursztynowy, roztwór wodny RT + - +

Piwo RT + - +

Krew RT + - +

Kwas borowy RT + - +

Płyn hamulcowy RT + - +

Bromek RT - - -

Butanol RT + - +

Kwas masłowy RT + - +

Kwas masłowy 40 - - -

Octan butylu 40 - - -

Sole wapnia, roztwór wodny RT + - +

Wodorotlenek wapnia RT - - -

Chlor, stan lotny, wilgotny RT - + -

Wapno bielące, roztwór wodny RT - - -

Woda chlorowana RT - + -

Kwas chlorowy 10% RT + - +

Cykloheksan RT + - +

Olej napędowy RT + - +

Paliwa do silników odrzutowych RT + - +

Sole żelaza RT + + +

Wywoływacz RT - - -

Żywice epoksydowe RT + - +

Ropa naftowa RT + - +

Gleby kwaśne lub alkaliczne RT + + +

Kwas octowy 10% RT + - -

Kwas octowy 10% 60 - - -

Etanol RT - + -

Etylobenzen RT + - +

Kwasy tłuszczowe 40 + - +

Tran RT + - +

Utrwalacz RT + - +

Formaldehyd, roztwór wodny RT + + +

Soki owocowe RT + + +

Gliceryna RT + - +

Glikol RT + - +

Mocznik, roztwór wodny RT + - +

Olej opałowy RT + - +

Kwasy huminowe RT + - +

Alkohol izopropylowy RT + - +

Potaż 2,5% RT - + -

Nadmanganian potasu 60 - + -

   Medium

Sole potasowe, roztwór wodny RT + + +

Kwas fluorokrzemowy 20 - - -

Kwas węglowy, roztwór wodny RT + - +

Sole miedzi, roztwór wodny RT + - +

Olej lniany RT + - +

Sole magnezu, roztwór wodny RT + + +

Kwas maleinowy, roztwór wodny RT + - +

Sole manganu, roztwór wodny RT + - +

Margaryna RT + + +

Olej maszynowy RT + + +

Woda morska RT + - +

Woda morska 60 - - -

Mleko RT + - +

Kwas mlekowy, roztwór wodny RT + - +

Olej mineralny RT + - +

Woda mineralna RT + - +

Wodorotlenek sodu 40% 40 - + -

Sole sodu, roztwór wodny RT + + +

Detergenty RT + - +

Octan RT + - +

Octan 60 - - -

Kwas szczawiowy, roztwór wodny RT + + +

Kwas szczawiowy, roztwór wodny 60 - + -

Kwas oleinowy RT + + +

Olej parafinowy RT + + +

Kwas nadchlorowy RT - - -

Eter naftowy RT + + +

Nafta RT + + +

Kwas fosforowy 10% RT + - +

Kwas fosforowy 10% 60 - - -

Kwas fosforowy 50% 40 - - -

Olej rycynowy RT + + +

Ropa naftowa (rohol) RT + + +

Kwas salicylowy, roztwór wodny RT + - +

Kwas azotowy 10 % 40 - - -

Sól Säur 20 %  40         -      -                -

Smary RT + + +

Kwas siarkowy 30 % RT + - -

Olej silikonowy RT + + +

Tetra chloroetylen RT + + +

Tetra chlorometan RT - + -

Kwas tioglikolowy RT - - -

Tri chloroetylen RT - + -

Detergent komercyjny 5% RT + + +

Woda destylowana RT + + +

Woda destylowana 60 - + -

Wino RT + + +

Sole cynku, roztwór wodny RT + - +

Sole cyny, roztwór wodny RT + - +

Kwas cytrynowy, roztwór wodny RT + - +

Kwas cytrynowy, roztwór wodny 60 - - -

Cukier RT + + +

Temperatura w °C

Polimerbeton

Beton

Kompozyt

>  Wskazówka  W przypadku odchyleń podanej temperatury, koncentracji i czystości wymienionych mediów wymagane jest doradztwo techniczne w siedzibie głównej MEA Polska! Kompozyt z włókna 
                          szklanego jest odporny na krótkotrwałe działanie kwasów nieorganicznych i spłukiwanych wodą.

Polimerobeton = MEA-Polimerobeton z żywicą poliestrową jako materiałem wiążącym. 

Temperatura w °C

Polimerbeton

Beton

Kompozyt

+  = odporny         -  = nieodporny       RT = temperatura pokojowa (25C)
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O G Ó L N E  W A R U N K I  H A N D L O W E

DEFINICJE:
Warunki:  niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH)
Sprzedawca: MEA Polska Sp. z o.o., NIP 5272139482,  

  KRS 0000012792 (wpisana do rejestru 
  przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla  
  m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział  
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)  
  zwany dalej „Sprzedawcą”

Klient:  każda strona umowy ze Sprzedawcą
Umowa:  każda umowa zawarta z klientem

1    Zakres obowiązywania
1.1.  Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) obowiązują do  

wszystkich umów zawieranych między Sprzedawcą a  
Klientem, chyba, że Strony ustalą pisemnie odmienne  
warunki. 

1.2.  Postanowienia OWH nie obowiązują jeżeli są sprzeczne z 
obowiązującym prawem.

1.3.  Złożenie zamówienia stanowi jednocześnie akceptację OWH.

2          Zawarcie umowy
2.1.   Dane zawarte w folderach i cennikach mają jedynie charak-

ter informacji handlowej, są sporządzone zgodnie z bieżącą 
wiedzą i najlepszą wolą, jednak nie stanowią oferty w rozu-
mieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

2.2.  Umowę uważa się za zawartą w momencie potwierdzenia 
przyjęcia zamówienia do realizacji.

3  Rozliczenie transakcji
3.1.  Podstawą rozliczenia są faktycznie dostarczone materiały i 

usługi. 
3.2.  Rozliczenie następuje w oparciu o ceny netto zawarte na 

ofercie handlowej do których zostanie doliczony aktualnie 
obowiązujący podatek VAT. 

3.3.  Zmiana przez Klienta ilości towaru lub usług w stosunku do 
realizowanej oferty może spowodować zmianę cen jednost-
kowych.  

3.4.  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Klientowi towarów lub 
usług, na Klienta przechodzą  ryzyka związane z towarem lub 
usługą.

4          Dostawa
4.1.  Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby dotrzymać uzgodni-

onych terminów. 
4.2.  Dostawa na wskazane w zamówieniu miejsce nie obejmuje 

rozładunku. Klient bezzwłocznie po dotarciu materiału na 
miejsce przeprowadzi rozładunek przy pomocy własnych sił 
i środków.  

4.3.  Towary mogą być dostarczane na paletach transportowych 
wielokrotnego stosowania lub mogą być wyposażone w za-
wiesia transportowe. W przypadku ich użycia Klient, po 
uprzednim powiadomieniu, może zostać obciążony ich kosz-
tami. 

4.4.  Jeżeli dostawa objętych Umową towarów zostanie opóźniona 
(z przyczyn innych niż uznane w niniejszych OWH za spowo-
dowane siłą wyższą lub za zawinione przez Klienta) ponad 
21 dni w stosunku do uzgodnionego w Umowie terminu do-
stawy, Klientowi przysługuje ustawowe prawo odstąpienia 
od umowy w odniesieniu do całości lub części towarów, 
których dostawa uległa opóźnieniu z powyższych przyczyn. 
Odstąpienie następuje w drodze pisemnego zawiadomienia 
z uprzednim wyznaczeniem dodatkowego 14 dniowego ter-
minu. W powyższym zakresie Klientowi nie przysługuje prawo 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu opóźnienia 
w dostawie.  

4.5. Jeżeli opóźnienie w realizacji dostawy nastąpi wsku-
tek okoliczności zawinionych przez Klienta, Sprzedawcy 
przysługiwać będzie prawo oddania towarów objętych 
dostawą na przechowanie, na koszt i ryzyko Klienta. W takim 
przypadku Sprzedawca niezwłocznie wezwie Klienta do od-
bioru towarów oraz pokrycia kosztów ich przechowania. 
W przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku 
wynikającego z wezwania, Sprzedawca ma prawo odstąpić 
od Umowy oraz dochodzić od Klienta roszczeń odszkodo-
wawczych.

5         Płatność 
5.1.  Faktury wystawione przez Sprzedawcę za dostarczony towar 

lub usługę należy uregulować w terminie na niej wskazanym. 
5.2.  Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Klienta 

lub osobę przez niego upoważnioną, protokół dostawy to-
waru lub usługi.  

5.3.  Zastrzeżenia oraz ewentualne wady nie zwalniają Klienta z 
obowiązku płatności. 

5.4.  W przypadku częściowych dostaw towarów lub usług będą 
one fakturowane na bieżąco niezależnie od końcowego ter-
minu zakończenia dostaw lub usług. Płatności będą zaliczane 
na poczet najstarszych niezapłaconych faktur oraz świadczeń 
ubocznych.  

5.5.  Niedokonanie przez Klienta płatności w wymaganym ter-
minie, daje Sprzedawcy prawo do: -  naliczenia odsetek za 
opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości usta-
wowej; -  zawieszenia dostaw towarów lub wykonania usług 
do czasu uregulowania zaległości płatniczych; -  ustawowego 
odstąpienia od umowy. 

5.6.  Klientowi nie przysługuje żadne odszkodowanie za wstrzyma-
nie dostaw, w sytuacji gdy wyłącznym powodem wstrzyma-
nia, jest brak płatności z jego strony.  

6      Własność towarów 
6.1.  Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu uisz-

czenia całkowitej należności przez Klienta. 
6.2.  Do chwili zapłaty całkowitej należności, jest niedopuszczalne 

ustanawianie na towarze praw osób trzecich. 
6.3.  W przypadku opóźnienia w płatności powyżej 30 dni lub 

wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do Kli-
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enta, Sprzedawca ma prawo do odebrania i zwrotnego trans-
portu towaru na koszt Klienta.

7         Jakość towarów, reklamacje
7.1.  Sprzedający zapewnia, że dostarczany towar lub usługa od-

powiada standardom i normom przewidzianym w odrębnych 
przepisach oraz, że towar będzie wolny od wad fizycznych i 
prawnych. 

7.2.  Dostrzeżone przy rozładunku uszkodzenia przesyłki z towarem 
należy natychmiast zgłosić przedstawicielowi przewoźnika. 
Klient ma obowiązek sprawdzenia pod względem ilościowym 
i jakościowym dostarczony materiał lub usługi, a dostrzeżone 
wady zgłosić Sprzedawcy pisemnie w nieprzekraczalnym ter-
minie 3 dni od ich stwierdzenia. W przypadku potwierdze-
nia przez Sprzedawcę wady towaru, Klient ma do wyboru: 
wymianę lub dostarczenie towaru wolnego od wad, naprawę 
wyrobu, zaproponowanie opustu. Zgłoszenie wady nie 
upoważnia do wstrzymania płatności. 

7.3.  Klient w przypadku stwierdzenia wad nie może pozwolić na 
montaż tych wyrobów. 

7.4.  Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi wygasają, gdy: -  nie pr-
zestrzega instrukcji montażu i zabudowy; -  nie przestrzega 
zaleceń dotyczących użytkowania; - dokonuje nieautoryzowa-
nych przeróbek lub modyfikacji wyrobów. 

7.5.  Sprzedawca nie odpowiada za szkody będące następstwem 
wad. Klient może zażądać od Sprzedawcy odszkodowa-
nia, jeżeli ten dopuścił się rażącego niedbalstwa lub działał 
umyślnie. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć 
wartości materiału lub dostawy.

8         Postanowienia końcowe
8.1.  Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody ponie-

sione przez drugą Stronę będące następstwem działania siły 
wyższej, pod warunkiem, że okoliczność ta została należycie 
udokumentowana. 

8.2.  Spory wynikające z realizacji tej umowy będą rozstrzygane w 
sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Sprzedawcy. 

8.3.  Obowiązującym prawem jest prawo polskie. 
8.4.  W sprawach nie ujętych OWH mają zastosowanie odpowied-

nie przepisy kodeksu cywilnego. 
8.5.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 

OWH. 
8.6. Powyższe Ogólne Warunki Handlowe obowiązują od dnia 

01.01.2019 r.
Wersja 1.0
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GARAŻE PODZIEMNE I WIELOPOZIOMOWE

PARKI I OBSZARY ZIELENI

PORTY I TERMINALE PRZEŁADUNKOWE

MEA OBSZARY STOSOWANIA

ROZWIĄZANIA DLA TRANSPORTU SZYNOWEGO

PORTY LOTNICZE (DROGI KOŁOWANIA)
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ODWODNIENIA DO PRZESTRZENI MIEJSKICH 

DACHY, TARASY I FASADY

STACJE PALIW

DROGI I AUTOSTRADY
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