
 
 MEA ELEMENTE 

 ATASABILE 
 CU FANTE 
 VERSATILE 

 REZISTENTE
 ELEGANTE

S I S T E M  D E  D R E N A J  P E N T R U  A R H I T E C T U R A  U R B A N Ă
E L E M E N T E  A T A Ş A B I L E  C U  F A N T E  P E N T R U  J G H E A B U R I  D E  D R E N A J  M E A R I N  Ș I  M E A D R A I N

W A T E R  M A N A G E M E N T



 MEA TSH TOPSLOT 
LINII ELEGANTE SI  

FUNCTIONALITATE DEOSEBITA

sistemul oferă, suplimentar faţă de elementele ataşabile cu 

fantă în Înălţimile standard de construcţie de 160 și 180 mm 

este, şi realizarea economică de înălţimi speciale.  

Contururile exterioare îmbinate la nivel simplifică pavajul.

Stratul special de acoperire din zinc cu grosime mare  

garantează o înaltă fiabilitate funcțională și

MEA TSH TOPSLOT

În afară de eleganţa simplă, sistemul MEA TSH TOPSLOT  

este caracterizat printr-o mulțime de avantaje practice la  

instalare și utilizare.

MEA TSH TOPSLOT poate fi utilizat, în funcție de cerinţe, 

pentru clasele de sarcină de la A 15 până la E 600. La cerere, 

disponibil şi până la clasa F 900. Pentru cerințe speciale 
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 MEA TSH TOPSLOT 
LINII ELEGANTE SI  

FUNCTIONALITATE DEOSEBITA

Avantajele
 � Disponibil în lățimi nominale  

de 100, 150 și 200 mm precum și,  

la cerere,  de 300 și 400 mm

 � Potrivit pentru sisteme de jgheaburi  

și MEARIN MEADRAIN

 � Înălțime fără grătar: 160 / 180mm  

Înălțime utilizabilă a gâtului: 136/155 mm  

(înălțimi speciale la cerere) 

 � Lungime de construcţie 500 sau 1000mm 

 � Clasa de sarcină D 400 - E 600 

 � Jgheab din fontă cu sfere  

EN- GJS-500-7

 � Element ataşabil cu fante din oţel zincat 

sau oţel inoxidabil, grosime, grosime  

material: 1,5 mm 

 � Element pentru revizie din oțel zincat sau 

oțel inoxidabil, grosime material 6mm 

 � Element pentru revizie cu fantă  

continuă (lăţime nominală 100/150mm 

pentru asfaltare - lăţime nominală  

200 mm, 300 și 400 cu jgheab)

 COMBINATE 
 PUR SI SIMPLU 

 GENIAL



1

4

2

1 Unelte de deschidere pentru  
ridicarea elementului de revizie,  
pentru diametre nominale  
de 100 și 150 mm

2 Elemente de revizie pentru dimensiuni  
nominale de 100 și 150 mm pentru  
pavare individuală cu element interior 
detaşabil

3 Element de revizie pentru dimensiuni  
nominale de la 200 cu diferite variante 
de grătare permite un acces rapid pentru 
întreţinere

4 Pavare bună datorită flancurilor  
verticale care se îmbină la nivel cu  
marginea exterioară a jgheabului

3

  MEA TSH PREZENTAREA 
 GENERALA A SISTEMULUI 
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7 Design atractiv din punct de vedere arhitectural, 
cu un fantă continuă și rost discret. Fanta îngustă 
înlocuiește grătarul și asigură o scurgere rapidă și 
în condiții de siguranță a apei de suprafață, execuţia 
inteligentă a fantei cu benzi transversale la admisie 
reduce cantitatea de murdărie în jgheab

8 Posibilităţi individuale de variație în ceea ce  
privește lățimea nominală, înălțimea gâtului  
și clasa de sarcină

5 Durată lungă de viață datorită stratului de  
acoperire din zinc cu grosime mare

6 Dispozitive de fixare rapidă/conectori fixează  
elementul cu fante de grătar, nopeurile de  
centrare fac instalarea mai rapidă

9 Poate fi folosit pentru toate sistemele de jgheaburi 
MEARIN și MEADRAIN

10 Sistemul complet permite o sarcină certificată 
până la E600 
(CE + certificat conform DIN EN1433)



 MEARIN PLUS 
SISTEM DE DRENAJ 

CU MARGINE DIN GRP (D 400)

MEARIN PLUS
Pentru utilizarea în grădină și de amenajare a 

teritoriului precum și în zonele urbane:

 � Corpul jgheabului şi marginea în întregime 

din GRP (extrem de stabil, material  

compozit armat cu fibră de sticlă)

 � Disponibil în diametre nominale  

de 100, 150, 200 și 300 mm

 � Variante de grătar din oțel, fontă și plastic 

 � Domenii de aplicare: spații publice, parcări, 

grădinărit și amenajări peisagere 

 � Pante disponibile în toate diametrele  

nominale datorită marginilor  

ataşabile inovative 

 � Clasa de sarcină până la D 400

 MEARIN EXPERT 
SISTEM DE DRENAJ CU MARGINE
DE PROTECTIE DIN OTEL (E 600)

MEARIN PLUS 200 CU 
MARGINE DIN GRP ŞI  
ELEMENT ATAŞABIL 
CU FANTE MEA TSH TOPSLOT 

Diametre nominale de 
100, 150, 200  
și 300 mm

Margine din GRP  
rezistentă la substanţe 

Corp jgheab  
realizat din GRP 
foarte durabil în 
calitate Duroplast

Acoperire jgheab din oţel,  
fontă şi plastic

Clasa de sarcină 
până la D 400
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 MEARIN EXPERT 
SISTEM DE DRENAJ CU MARGINE
DE PROTECTIE DIN OTEL (E 600)

MEARIN EXPERT
Pentru aplicații în zona urbană,căi de circulație 

și în zonele industriale:

 � Corp jgheab din GRP (compozit din fibră  

de sticlă foarte stabil) cu margini de  

protecție integrate din oțel zincat  

pentru sarcini mari

 � Disponibil în diametre nominale  

de 100, 150, 200 și 300 mm

 � Acoperire jgheab din oţel, fontă şi plastic

 � Domenii de utilizare: agrement, zone 

industriale, ateliere de lucru,  

drumurile și căile de circulație

MEARIN 200 EXPERT  
CU MARGINE DE PROTECŢIE  
INTEGRATĂ DIN OȚEL ȘI  
ELEMENT CU FANTE MEA 

Margine de protecție  
integrată din oțel zincat

Corp jgheab realizat  
din GRP foarte durabil 
în calitate Duroplast

Acoperire jgheab din oţel,  
fontă şi plastic

Clase de sarcină 
până la E 600

Diametre nominale de 100, 
150, 200 și 300 mm



 MONTAJ 
SIMPLU SI RAPID

Montarea sistemului TSH este simplă și rapidă şi necesită doar un ciocan și 
elemente speciale de conectare TSH.

1. În funcție de utilizare, un canal din beton polimerizat sau din GRP  
formează baza pentru sistem.

2. Pe jgheabul de drenaj se aşează grătarul din fontă TSH, nu este  
necesară înşurubare sau un sistem de blocare.

3. Elementul cu fante este fixat de grătar cu conectori. Pentru aceasta 
folosiţi ciocanul pentru a introduce conectorii în orificiile prevăzute. 
Conectorii sunt incluşi în fiecare livrare TSH.
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 ÎNTRETINERE SI ÎNGRIJIRE 
DIAMETRE NOMINALE DE 

200 MM SI MAI MARI

 ÎNTRETINERE SI ÎNGRIJIRE 
 DIAMETRE NOMINALE  

DE 100 SI 150 MM

Element de revizie cu pavarea carcasei interioare
Pentru deschiderea și întreținerea sistemului sunt  

necesare 2 unelte TSH.

 � Elementul de revizie constă din carcasă interioară şi  

exterioară. Carcasa interioară se pavează. Dacă în  

aplicaţie este prevăzută o cutie pentru scurgere,  

elementul de revizie poate fi f ixat deasupra acesteia  

fără probleme.

 � Pentru a deschide elementul de revizie, introduceți  

uneltele de deschidere în orificiile prefabricate la  

capete și înșurubați-le strâns. Apoi ridicați carcasa  

interioară din carcasa 

 � Sistemul poate fi acum inspectat, respectiv clătit. În cazul 

fixării elementului de revizie deasupra unei scurgeri,  

găleata pentru nămol 

Curăţare uşoară prin îndepărtarea 
elementului de revizie



 ÎNTRETINERE SI ÎNGRIJIRE 
DIAMETRE NOMINALE DE 

200 MM SI MAI MARI
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Element de revizie cu grătar de acoperire
Pentru deschiderea şi întreţinerea sistemului sunt necesare 

fie o cheie cu clichet, f ie o şurubelniţă normală, în funcţie de 

sistemul de fixare al grătarului.

 � Elementul de revizie dintr-o bucată este acoperit cu o 

grătar din fontă din gama standard  (PROFIX sau fixare 

înşurubată). Dacă în aplicaţie este prevăzută o cutie  

pentru scurgere, elementul de revizie poate fi f ixat  

deasupra acesteia fără probleme.

 � Pentru a scoate grătarul: 

Fixare înşurubată: cu cheia tubulară de 16mm desfaceţi 

cele 4 şuruburi şi socateţi apoi grătarul. PROFIX: ridicaţi 

cu ajutorul unei șurubelnițe grătarul de la un capăt şi 

scoateţi-l.

Curăţare uşoară prin  
îndepărtarea rapidă a  
grătarului de acoperire

 � Sistemul poate fi acum inspectat, respectiv clătit.  

În cazul fixării elementului de revizie deasupra unei  

scurgeri, găleata pentru nămol poate fi scoasă şi 

curăţată



MEA TSH TOPSLOT exemplu de instalare pentru clasa de sarcini a 15

MEA TSH TOPSLOT exemplu de instalare pentru clasa de sarcini B 125 şi C 250

1- Pavare cu dale sau asfalt

2- Pat pavaj

3- Pat mortar pavaj

4- Strat portant pietriş structură conform RStO

5- Beton C20/25

6- Pământ

 

1- Pavare cu dale sau asfalt

2- Pat pavaj

3- Strat portant pavaj

4- Beton C12/15

5- Pământ
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 INSTRUCTIUNI DE INSTALARE 
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* Barele fantelor de admisie trebuie să f ie poziţionate cu 3-5 mm sub nivelul pavajului

3

4

5

Umplere rosturi cu Rompox Trafic V2 sau similar
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1- Strat de acoperire din dale

2- Pat pavaj

3- Pat pavaj beton C25/30 

      Armare în funcție de cerințele statice 

4 - Strat portant pietriş structură conform RStO

 

1- Strat de acoperire din asfalt

2- Strat portant asfalt

3- Beton C20/25

4- Strat portant pietriş structură  

     conform RStO

2

1  

3

4

 

 

E 600

MEA TSH TOPSLOT exemplu de instalare pentru clasa de sarcini B 125 şi C 250

 

  
1 

 

3

4 

 

Umplere rosturi cu material cu contracție compensată,  

rezistent la îngheț și la sare de degivrare

MEA TSH TOPSLOT exemplu de instalare pentru clasele de sarcini D 400 şi E 600

2

Umplere rosturi cu Rompox Trafic V2 sau similar

Umplere rosturi cu Rompox Trafic V2 sau similar

* Barele fantelor de admisie trebuie să f ie poziţionate cu 3-5 mm sub nivelul pavajului



 MEA TSL 
PENTRU JGHEABURI DIN POLIMERI

SAU COMPOZIT DIN FIBRA DE STICLAĂ

 MEA TSC DIN PLASTIC 
CU SIGURANTA FARA ÎNSURUBARE 

Avantaje
 � Lungime: 1000mm

 � Element ataşabil cu fante pentru 

MEARIN PLUS 100

 �  și MEARIN EXPERT 100

 � Şi pentru sisteme de jgheaburi:

 � MEADRAIN SV și EN

Avantaje
 � Element cu fante din plastic

 � Şi pentru sistemele de jgheaburi 

MEAHOME PLUS,MEARIN PLUS  

și EXPERT, MEADRAIN SV cu  

diametrul nominal de 100 mm

 � Lungime: 500 mm

 � Diametru nominal: 100mm

 � Siguranţă fără înşurubare pentru  

grătar pentru MEAHOME PLUS

 � Fără blocare pentru: MEARIN PLUS 100, 

MEARIN EXPERT 100 şi SV 1000

* Grătar de captare a murdăriei opţional

* 
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 MEA TSL 

PENTRU JGHEABURI DIN POLIMERI
SAU COMPOZIT DIN FIBRA DE STICLAĂ

 MEA TSC DIN PLASTIC 
CU SIGURANTA FARA ÎNSURUBARE 

 MEA ELEMENTE 
 ATASABILE  
 CU FANTE 

DOMENII
DE UTILIZARE

LOCURI PUBLICE

ZONE PIETONALE

SCĂRI

CONSTRUCŢII INDUSTRIALE

CERINȚE DE CONSTRUCȚIE FĂRĂ BARIERE

TERASE
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